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D DESIGNATION DES OUVRAGES ET RENSEIGNEMENT8 TECHNIQUES SOMM AIRES 

JAMIJrlin 

© FONDATIONS 






Semeiles ft lent as en B6ton Arme (B*A + ) coul6es sur un Mton de 
propretA, 



CD SOUBASSEMENT Blocs plelns on b6ton hourd6s au mortier de ciment 



. 



® OALLAGE 



® MURS DE FACADE 












® MURS PIGNONS 
® MURS DE REFEND 
® PLANCHERS 






® CONDUIT DE FUMEE 
ETSOUCHE 

® CHARPENTE 






® COUVERTURE 



® PLAFONDS 



■ i 




a Sur terra-plain stabilise avec tout-venant (pierres cassees, gra- 

viers et sable de canidre). 
a Film poly an* at isolant polystyrene de 4 cm depa*sseur. 

• Dalle da t en d*6paisseur, armee dun traillia sotMtt. 

NOTA i frimNet (blocs minces en bet on, 5 cm d'epaisseur) sceilees en rtve de 
dailage 

lis sont r6alls£s en blocs creux da b6ton de 20 cm d'Gpaisseur. 
a Les linteaux at chalnagaa varticaux sont en B.A. moul6 dans les 
blocs sp6ciaux. 

Us sont realises avec blocs creux de bet on de 20 cm d'6paisseur. 

Us sont realises avec blocs creux de b£ton de 15 cm d'6paisseur 

Us sont constitu6s par : 

- des pout re I lei prefabriqudes pr£contraintes ; 
~- des entrevoue en bdton ; 

- une dalle de compression de 5 cm ddpaisseur armde d'un trell- 
lis soud£ et de chapaaux (aclers en barres) sur les murs ; 

- un chalnaga p6ripherique. 

Boisseaux de pouzzolane, section 20 cm x 40 cm hourdgs au mor- 
tier de chaux. 

a Perma d entrait retrousse, sapin du Nord, avec pannaa at che- 
vrons pour les combles* 

• Pannes prenant appul sur les pignons pour le garage, 
a Ar&tiers et noues avec chevrons 4 cm x 6 cm pour lucarne k 

croupes /%* 

- 
a Ardoises fibres-ciment, 40 cm x 24 cm, sur liteaux en sapin du 

Nord, fixation par crochets galvanises, 
a Dalle demi-ronde en about de tost 

Solivettes en sapin du Nord, section 3 cm x 15 cm. Plaques de 

suivant 






<§> DOUBLAGE DES MURS 
EXTtRIEURS 

i 
— 

® ISOLATION THERMIQUE 
DES COMBLES 



S> CLOISONS DE 
DISTRIBUTION 

C r 

® MENUISERIES 




® ENDUITS 



@ CARRELAGES * 

REVETEMENTS MURAUX 
EN FAIENCE 






platre de 13 mm d'dpalsseur fix6es en plafond de I'etage et si 
les rampants. \ v> 

Partie habitable, doublage par complexe isotant : plaques de platre 
+ isolant polystyrene 80 mm d'6paisseur, cotles par plots, cote in- 
ttrieur. 

Labia da verm, epaisseur 200 mm, disposee en deux couches croi- 
s6es t entre et sur les solivettes, en plafond et rampants de toft 

Par panneaux prdfabriqu^s de la hauteur d'Gtage, constitute de 
deux plaques de plAtre solidarls6es par un rdseau alveolaire. 

- Exterteures : portes et fenetres en bois exotique avec vitrage 
isolant ; volets en sapin avec traverses et 6charpes en niangon. 

- Int6rieures : huisseries sapin du Nord et portes isoplanes, 

- Portail garage coulissant 

- Interieur : platre en sous-face du plancher haut du rez-de- 
chaussde. 

- Exterieur : enduit monocouche, teinte claire. 

Carrelage 10 cm x 20 crn t monocuisson, dans entree, cuisine, 

W.-C. 

Carrelage. dalles 20 x 40 , scell6es sur chape fraiche en mortier de 

ciment dans le sejour. 



® ? 
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D TEHMINOLOGIE RELATIVE AUX MURS DE FAQADE ET PIQNONS 

> ObMrvons (emplacement des elements de construction. 

> Sachom differencier un tableau d'un jambage ou d'un trumeau. 



Comiche 



UnteauBA 

4 QhTH- J i 



Chainage 
horizontal 



Chainage 




Tableau 



mur 



Jambage 



Seuii 



Chabie 

tT angle 



Terminologie 



Soubassemenl 



Vue perspective n° 2 



♦ Lecture de plan : questionnaire 



1 btdiqutr Im volumes suivants d6sign6s sur la vue perspective • par : 



Lettre 



Obsignation du volume con$id6r6 



A 
B 
C 



Rez-de-chauss6e habitable 



Urn et difttrencier las ouvrages dtts m porteurs » 
Exempts : fondations, ,„ 



■ Meigner trois 6l6ments protect eurs d'un bfitiment de la plule, du chaud ou du frokJ. 



4 Indtquer au moins cinq types de travaux non cH6s pour terminer I' habitation. 
Exempfe ; 6lectricit6, ... 

5 Lire et interpreter au niveau des fondations : 
(a) —* b6ton de prop ret 6 

® 
© 
® 



♦ R6ponses au questionnaire 

i 

t A — * Rez-de-chauss^e, B — ► Combtes amgnaggs, C — * Garage, 

2 Ouvrage* porteur* : fondations, murs (de facade, ptgnons, de re fend), plane tiara, charpente. 

3 Elements protectees : couverture, enduit ext&ieur, isolation thermique (laine de verre, vitrage isolant). 

4 Autre* travaux ou ouvrages : electricity, sanitake, chauffage, ventilations, mdtallerie, clotures, 
drainage-canalisations, travaux de peinture et finitions, travaux de zinguerle, vitrerie, agencement et 
ameubtemenf de cuisine, etc. 

5 Fondfttiora-MubmMfiwnt : 
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— * bGton de propret^ 
(§) — *■ semelle fiiante en B*A. 
(c) — ► soubassement en blocs plains 
(3) — * pianelle en rtve de daHage 







ELEMENTS D'OUVRAGES 
TERMINOLOGIE 

lls'agit: 

- de connaitre la constitution des mm de facade et piancher (terminologte des composants); 

- d'etudier les dispositions constwctms pour la liaison plancfter-mur. 



ID Principes de decodage 



> Interpreter ies perspectives part iel les du pavilion h simple rez-de-chauss6e et reconnaftre 



les elements de construction O ©. 
> Observer les vues perspectives et la coupe verticale pour : 

• identifier les composants ; 

• diffgrencier leurs fonctions ou leurs roles ; 

• justifies les dispositions, 
par exemple pour sat isf aire 

les conditions desolation 

thermique. 

t> Comparer les dispositions 
construct ives sur les dessins 
de detail OetO. 






Charpente avec tef mettes 
pour combles habitables. 




Doc. Maisons 
Bruno-Petit. 



(A) 

(B 

(C) 
(D) 

(F) 
(G) 
(H) 
(I) 

(J) 
(K) 



© Maison k simple rez-de-cfoauss6e sur vide sanitaire. 



Fondations par semelles continues en Wton amti 

Piancher sur vide sanitaire (V.S.) 

Vide sanitaire 

Mur de facade 

Charpente industrialist ; « fermettes » 

Couverture avec lattes et tuiles 

Bale h vitrage isolant ; porte-fendtre 

Isolation par laine de verre, dpatsseur jusqu'd 200 mm 

Plafond avec plaques de platre suspendues 

+ laine de verre 

Linteau int6rieur 

Revfitement de sol (carrelage ou moquette 

collee sur chape) 



{!_) Mur de refend transversal 
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H] Dispositions constructives : details 



mduit 



■ras rit la 
ipa cana irie 










faimaiir 



M 



31 



«l 



chainaq e 



liaitau 



fiai 







bet on 



endiiit^ *' 






film 
itaache 



ajj 




—- — " — 



i ,. 



o- 



planalle 



^ 



' - * 









■'■. 



3 



prelmteau 



doublage 
isolant 



c hape avec 



armature 

10.00 



K 



4 



s 



I 

> 



s 



lUlte ELA . 




I 



poutrelle ^ 



entrevoua 



V ide Sanitaife 
^ — decapage 












Mtolniu. 



S 




Coupe verticale partieHe : 

nmjr de facade avec doublage isolant. 







\ 4 .f 2 j 2 



bloc U pour iinttou 




do things tsotgfif 






:> ■' 



' i/V 

.'■ ■ ■ yv 



/V/777//Y, 




fourrore 




O Coupe partielle sur lenetre avec 
des fourrures interieures pour le doublage, 



■■'■'<■ ■-■i:':hi- 




Doc. Maisons Bruno-Petit 



Double clcnson eft tynjues 



enduiT mterifly iptatr&i 1 



© Detail appui pref abrique. 









© Coupe partielle sur fenetre. 



10 



♦ Lecture de plan 

- 

1 Definrr le symbole R.D.C. indiqu§ sur la coupe ©. 

2 A quoi correspond le niveau i<«_ ? 

3 Quelle est la hauteur dotage : h = ? 

4 Lire I'Gpaisseur du plancher porteur : 6p*. = ? 

5 Que signifient sur la coupe les sym boles T.N, et V.S. ? 

X 

B Nommer les Gldments constitutes du plancher. 

7 Indiquer I'utilite des blocs speciaux en forme d'U. 

8 Observer puis analyser la fonction du rejingot © © © . 









♦ Reponses 

1 Le symbote R.D.C. signifte rez-de-chaussee. 

2 Le niveau ^m est celui du « sol fini du rez-de-chaussee », qui sert de plan horizontal de 
rdfdrence. 

3 h = 260 cm. 

4 Epaisseur = 16 cm. 

5 T\N. est |Vabr6viation de terrain naturel. 
V.S. signifie vide sanitaire. 

\ Le plancher sur vide sanitaire est constitu6 par : 

- des poutrelles porteuses pr6fabriqu6es ; 

- des entrevous en b6ton {ou en polystyrene) ; 

- une dalle de repartition en b6ton arm£. 

/ Les blocs spdciaux en forme d'U servent de coffrage au linteau, 
I Le rejingot sert & 6vacuer I'eau et d'appui k la fenStre, 
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LECTURE D'UN AVANT-PROJET SOMMAIRE 



□ Principes de decodage 



i 



> Observer: 

- le plan du rez-de-chaussee © ; 

- lafapade principle O en vous aidant de la perspective © . 

> Decoder la coupe sch^matique AA © 









■ 







© Ftenle-chaussee. 

♦ Lecture de plan avec reponses 

1 Ure et indiquer I'orientation des facades P, G reperees par un triangle : facade P au S.E. et G au SO. 

2 Dormer la difference de niveau entre pieces habitables et garage : 0,10 m. 

3 Indiquer s'll s'agit d'une porte p, d'un chassis c, d'une porte-fenetre pf, dune fenetre I. 

Exempte : 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


f 


Pf 


P 


1 


C 


Pf 


P' 



m 



4 Nommer les elements simples designes par une lettre 

dans chaque cercle. J ^^ 

Example : ^BpB 

(5);trumeau, A: Jambage B: Souche C: Ferme JBBfiSi 

E: Plafond F: Arbatetrier G: Faitage 




Doc. Maisons Gl&verte. 



Vue perspective. 
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FACADES ET PLANS 









, 






Un DESSIN DE FAQADE repre'sente I'&evation d'une face d'une construction ^chelles /: 100 soil 0,01 - 1:50 soit 

om 

Exemple : facade principal, facade arriere, pignons. 

Un PLAN represents une coupe horiiontaSe A /'afcfe d'un plan de coupe* {Schelles 0,01 ou 0,02) 
Exemple : plan du rez-de<hauss£e. 

MAISON 

A REZ-DE-CHAUSSEE 

ET COMBLES 

F : facade principle 

A : facade arriere 

D : pignon droit 

G : pignon gauche 










Doc. 

Maisons GIGverte. 



Visualisation du plan de coupe horizontal 



; Observons et effectuons le d^codage : 

— de la perspective ci-dessus ; 

- du plan du rez-de-chauss6e et de l f 6tage (voir pages 16 et 17). 






HI Representation des plans <nf p 02-00 d 

D CAS D'UN ETAGE SOUS COMBLES 



D CAS D'UN REZ-DE-CHAUSSEE, 
d'un sous-sol, d'un 6tage 

l> Situer le plan de coupe a : 

- + 1,00 m au-dessus du sol termini 
ou fini (revetement effectu6) ; 

- + 0,10 m au-dessus des rej ingots 
des tenures si la hauteur d' allege 
est : h > 1,00 m. 






> Situer le plan de coupe a 1,30 
dessus du sol de I6tage. 



au- 



> Figurer en trait interrompu la trace du 
mur porteur. 



NOTA. - Souvent, dang les plans de bailment, let mure et cloison* sent poch6s ou grises. 






□ CAS DES ESCALIERS 



> Couper les escaliers au milieu de la 7 e 

contremarche par un trait fort. 
t> Repr^senter en trait mixte fin, type K, la 

partie situ6e au-dessus du plan de 

coupe. 

Le trait interrompu est parfois utilise. 



O Indiquer le sens de montee par una flfe- 
che. 

> Num6roter les marches du bas vers le 
haut en partant de 1 pour chaque 
&tage. 



Un plan est une projection orthogonale, sur un plan horizontal, determinee a partir d'un plan de coupe horizontal, 
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D NIVEAUX 

Indiquer les cotes de niveau dans un 
el© pour les dessins en plan : 

- signe +, au-dessus du niveau 0,00 ; 

- signe -, au-dessous de ce niveau. 



D ORIENTATION GEOGRAPHIQUE 

Elle est k figurer par une fl&che indicatrice 
du Nord. 






N 





Rose des venls 



Anaiogieavec 
boussote 



1U Nature 
et 






utilisations 
des traits 






























Trait 



Designation 



Applications ginirales 



Contiriu fort 



6 



Continu renforce 



— — 



Continu fin (buk instruments) 



A1 Contours vus 
A2 Ariies vues 



A3 Contours da sections 















Continu fin a main levee (1 J 



Continu Tin t droit) avec zig 
*ags (2) 



61 Aritss fictives voes 

82 Lignes de cote 

B3 Lignes d attache el de lappel 

84 Lignes da repere 

B5 H achy res 

B6 Contours de sections rabanues sur 

place 
B 7 Axes court* 

B8 Constructions geometriques 
B9 Contours vut pour I' architecture 



C1\ 



Interrompu fori (I) (tireii) 



Interrompu Fin (mete) 



H 



___-J 



Mixta fin (3j 



— 



Mixta fin avec elements longs 
tort aux extremites at aux 
changemems de plans de 
coupe 



Mixta fort {3) 



D1 



L mutes de vues ou coupes, partielles ou 
mief r ompues. si ces timites ne sont pas 
des trans mimes fine (axe) 



E 1 Contours caches ( 1 ) 

12 Aretes cachees (1 ) 

E3 Aretes de coffrage phase ulterieure 

F1 Contours caches 

F2 Aretes cachees 



G1 Axes de revolution 

G2 Traces de plans de symeme 

G3 Trejectotres 

G4 Fibres moyennes 



HI Traces de plans de coupe 









J\ indication de ttgnes ou de surfaces 
faisani I objet de specifications 
pert leu I lit es 

J 2 Traces de plans de reference 



Mixte fin a deux tirets (3) 

Mixte renforce a deux trrets 
application particulars (arma- 
ture precontramte) 



1 



K1 Contours des elements voisins 

rQ Positions inter mediates et extremes des 

aliments mobiles 
K4 Contours de parties douvrages a 

elimtner 
K5 Parties situies en a van l dun plan de 

coupe 

K6 Demi-rabaltemeni 






( t) Quotqoe deux vat f *ntes so*ent dispombfes, tt ne faut utthse* ou un type de rvart sur un mime dessm 

(2) Ce type de trait est utilise e/i part/cutter pour les dessins executes dune iacon suiomatnee it doit 
iegetement depasser de f element represent* s&uf dans fes cat parttcuttets. 

(3) Un trait mute commence et *e termtne toujour* pat un itement long 



Note La trait type K3 specie dani la norma generate NF E 04 ■ 62Q neit pes uuuai den* ledesamde bailment. La 
trait renforci type A3 nest utillsi qua dani la detain bailment d architecture at de gime civil arm de 
contribuer a la bonne comprehension des representations. 

Doc. NFP 02-001 
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H] Dossier de plans 
pour effectuer 
la lecture du projet 
de construction 



> Analyser dans I'exemple propose 
- LES FAQADES 



Facade principale (p. 16) 
Facade arrtere (p. 17) 
Pignon gauche 
Pignon droit 



- LES PLANS 

Plan du rez-de-chaussee 
(p. 16) 

Plan de I'£fage (p. 17) 



- LA COUPE 



Coupe 



AA 



E> Reconnaltre* : 

* le pignon droit par d6co- 
dage : 

- du plan de R.de.Ch., 

- du plan de i'^tage, 

- de la facade princi- 
pale ; 

• le pignon gauche par 
examen des mSmes do- 
cuments. 

> Examiner d'abord sur le 
plan du ade.Ch. le mode 
de representation : 

- des murs, 

- des cloisons, 

- de i'escalier. 

> Ensuite, analyser le plan de 
T6tage (combles am6nag6s) 

* REMARQUE: 

UtiUser la vue perspective du pavilion 

* SAPHIR -, pour facifiter $i besom, le dd- 
codage d«s vues (se reporter page 13). 




PIGNON DROFT 




COUPE SCHEMATIQUE AA 




PIGNON GAUCHE 
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FACADE PRINCiPALE 












■M 



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 




SAP II 



i^ 



♦ Lecture de plan 

1. Lire et indiquer I'orientatiori des facades. 



FAQADE PRINCIPALE 


FAQADE ARRIERE 


PIGNON DROIT 


PIGNON GAUCHE 


N.O. 






■ 



2. Lire les elements simples reperes par une lettre sur les plans et un chiffre sur les facades. 

Etablir la correspondence entre 
lettre et chiffre. 



Exemple : 




b 


c 


d 


e 


f 


g 















3. Indiquer les niveaux des sols finis avec leur signe : 

• Rez-de-chauss6e : ±0,00 niveau pris comme reference ; 

• Garage : 

• Etage : 

4- Identifier le local ou se trouve la baie suivante : 



Repere de la baie 



Local 



© 



Hall 



© 



® 



® 



5. Lire et decoder. 



APPELLATION 



Emeraude 



Topaze 



Rubis 



FAQADE 
PRINCIPALE 



B 



ORIENTATION 



A 



B 



D 



I 




Verifier, dans le cas de Tescalier repr6sent6 sur le plan du rez-de-chauss6e t si les conventions 
de dessin sont respectees. 



♦ Reponses 






i. 



FAQADE 

PRINCIPALE 



N.O. 



FAQADE 

ARRIERE 



L 



S.E. 



PIGNON 
DROIT 



SO, 



PiGNON 
GAUCHE 



N.E. 



2. Correspondence entre lettre et chiffre : 



b 


P ' 

c 


d 


m 


f 


g 


4 


2 


3 


7 


6 


5 



3. 



Niveaux des sols finis : 

• Garage : - 0,10 m. 

• Etage : + 2,75 m. 



4. Baie et local correspondant : 






Baie 


3 


6 


4 


Local 


Garage 


Hall 


Salon 



5. 






APPELLATION 




FAQADES 




A 


B 


C 


D 


Emeraude 


S.E. 


N.E. 


N.O. 


S.O. 


Topaze 


N.O. 


S.O. 


\J -m ^v + 


N.E. 


Rubis 


N.O. 


N.E. 


S.E. 


S.O. 



6. Escalier : lire les conventions de dessin en premiere page de ce chapitre. 






1ft 



REPRESENTATION DES APPAREILS ET DES MEUBLES 



D LES APPAREILS SANITAIRES ET MENAGERS 

> lis sont representes pour : 

- situer leur emplacement ; 

i - prevoir les raccordements (eau chaude, eau froide, 

evacuations) ; 

- distributer le circuit lumiere et le circuit prises. 

* > La representation des appareils menagers est facul- 
tative. 



D LES MEUBLES 

[> lis sagit de tenir compte des surfaces (ou volumes) 

d'encombrement. 



Exempts : pour les I its 



i 90 x 190 

j 140 x 190 



NOTA : Le schema d'installation electnque est dit architectu- 
ral. Jl est trace en traits interrompus. II a pour but de 
preciser implantation des appareils, lampes t prises de 
courant, etc. 






9' 



* 



$1 f>,: 




rr* 


i- 


• 


E 






LEI 



i 


— 

o 

■*• *- 




► Symboles informatises ou vignettes 




Doc Paviffons Atlantique. 



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE (evaluation de I'habitabilite). 






[Tj Avant-projet sommaire 



jr'»!WTB 




l/Accessibte * ; 5 pfeces plus garage 



Doc. Pavilions de VAtlantique. 




?KS 



Vue perspective : 
visualisation des surfaces 
et des volumes (habitabilite) 



-v. ^ 




a ETUDE 

DES DOCUMENTS 

> Observer et decoder 
les vues en perspective. 



o Interpreter el trouver 
les correspondences 
entre: 






ta perspective ; 

le plan sommaire 
d'avanl-projet (eola- 
tion incomplete); 
le plan du R.D.C.* 
du dossier de 
construction (voir 
pages suivantes) ; 



rapaoes 


Orientation 


A 


S.O. 


B 


S.E 


c 


N.E 


D 




N.O. 



Appareils et symboles 



® Cuvette w t -c> et reservoir 
® Lavabo 
© Baignoire 

® Trappe dacces aux 
combles 

CD Evier 

® Chautfe-eau etedrique 

P.B.M. Portail 
Basculant 
Metaflique 



Ouvertures (conventions) 



® Porte-fenetre du sfejour 

© Porte-fenetre coin repas 

® Portail basculant metal 

® Fenetre de la chambre 2 

® Porte d'entree 

® Fenetre de ta chambre 1 

® Fenfttre de la chambre 3 
(appui beton avec nez). 



Surface habttablefm 3 ) 



O PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 



S6jour 

Repas 

Ch.1 

Ch.2 

Ch.3 

Bains 

W.-C. 

Deg, 



XI 


= 19,62 


xl 


= 14.7B 


xl 


= 9,09 


xl 


= 10,39 


xl 


= 9,28 


xl 


= 4,80 


xl 


= 1,33 


XI 


= 3,91 



Verifier les surfaces 
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LES PLANS : 

COTATION - CONVENTIONS 









Les plans servent a ^execution des ouvrages et component ; 

• les cotes exterieures et les cotes interieures au dessin 

exemple ; les longueurs et les largeurs des locaux ou du bailment ; 

• Vindication des niveau* 

exemple : les hauteurs par rapport a un plan honzontal de reference ; 
m les unites de cotation : soil en metres, soit en millimetres dapres NF PQ2 -005 

NB : dans les professions du gros-oeuvre tes unites utilisees frequemment sont le mfctre et le centimetre- 















H) Principes de cotation des plans 



PRINCIPALES LIGNES DE COTES 



LIGNES DE COTES EXTERIEURES 



1 re ligne : 
2 e ligne : 
3 P ligne : 
ll) 4* ligne : 



Cotes des trumeaux et des 
bates. 

Cotes d'axe en axe des 
baies. 

Cotes densemble des par- 
ties principals. 

Cotes g£n£rales. 

;es lignes de cotes sont paralleles et pla- 
cees dans Tordre indrque. 

Remarque : 

Des variantes de cotation sont rencontrees 
sur les plans suivant les bureaux dentrepri- 
ses ou les bureaux d 'etude* * 

Exemples : - 2 e ligne non representee (voir 

theme 2) ; 
- V* ligne avec indication des 
largeur et hauteur de baies 



W 
LIGNES DE COTES INTERIEURES 

Cotes indiquees : 

• epaisseurs totales des 

- murs exterieurs, 

- murs de refend, 

- cloisons de distribution ; 

• dimensions 

- de chaque piece, 

- des placards, penderies, etc : 

• implantation d'appareils {event uellement) 
exemple : axe de lava bo ; 

• implantation des portes interieures et des 
passages. 

Remarque : 

Les dimensions des portes interieures (lar- 
geur x hauteur) sont indiquees sur les plans 
si les portes ne sont pas identiques. 

Exempie voir pages suivantes. 
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O Lignes de cotes exterieures (implantation des baies) 
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INDICATIONS DES COTES 



REGLES GENERALES 

O Respecter le sens de lecture des cotes: 

les chiffres places au milieu environ de la ligne 
de cote sont; 

- au-dessus si la ligne est horizon tale, 

- a gauche si la ligne est verticale. 

> Verifier les totaux des lignes de cotes paralleles 
exterieures et interieures, dans le sens de la lon- 
gueur et de la largeur du batiment. 






> N'lnscrire chaque cote qu'une seuie fois 
autant que possible. 

Exemple : dpaisseur de mur. 









> Choisir pour les lignes de cotes interieures 
remplacement le mieux indique en veillant a 11ns- 
cription des cotes. 

t> Unites dapres la norme NF P 02- 005 : 

Sort le m6tre t soit le millimetre (a indiquer dans le 

cartouche) 

Exemple : longueur k coter 1 2 metres 

* unite (m) > ^59 J, 



unite (mm) J*. 



12000 



j> 



} 









CONVENTIONS 
de rappei en trait continu fin. 
Lignes de cotes en trait continu fin 

Unite decotation: 

- cotes ^ 1,00 m s'expriment en centimetres ; 

- cotes > 1 ( 00 m s'expriment en metres. 

Nota : parfois toutes les cotes sont exprim£es 

en cm sur les plans. 



Ext re mites de lignes de cotes soit avec: 

- pointes de fleches avec angles de 45°; 

- points ; 

- tirets inclines k 45° 

(voir exemples pages suivantes). 






Lignes de cotes interieures: 

- mimes alignements pour les pieces conti- 

gues; 

- particulieres pour les cotes de detail des 
pieces k redans ou les implantations; 

Exemples: cuisine, salle de bains, implantation 
de portes, de cloisons, etc. 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 
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INDICATIONS DES NIVEAUX 



PRINCIPES 

Cofation cumulee des niveaux ou des altitudes 
a partir dune origin©. 






t> Origine des cotes de niveau des etages : 

-le niveau superieur fini de la partie principale 
du rez-de-chaussee. 

t> Rattachement soit : 

- au nivellement general de la France (N. G, F.) 

- a tin repere d'altitude sur le terrain: 

f - bornes existantes, 
Exemples I - plaque §gout, 

- bordure de trottoit 



} 



CONVENTIONS TRADITIONNELLES 

En plan En coupe 

(cercle (fteche a angle droit et segment 
en trait fin) horizontal pour la oote} 

Exemples 

+ 2.750 

Etage: W \|Z 






R. D. C. i 
Sous-sol : 








0.000 
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-2,300 
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COTATION NORMALISEE 
> Cotation des plans 

- Exemple : ligne de cotes avec fleches 



(NF P 02- 005) 
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Fig. 1 : unite utifisee le metre 



- Exemple : ligne de cotes avec harres obliques a 
45° en trait fort 
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Rg. 2 : unM utifisee ie millimetre 



- Exemple ; cotation en cumule 
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Fig. 3 : untti utilises le millimetre (ou le metre) 
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Fig. 4 : ligne de cotes en plan avec fleches et points 
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Rg. 5 : ligne de cotes en plan avec tirets et points 






> Cotation des niveaux sur les plans 
Unite: le metre avec 3 deci males 

- Exemples : 






Etage 



R. D. C. Sous-sol 



> Cotation des niveaux sur les coupes 

(NFP 02-005) 

Unite: le metre avec 3 decimales 

Exemples 



Niveau d'ouvrage 



2.750 

i 



Niveau de deference 

Niveau da retfcrence 



TBI ~*i 



) 14,711 

Mvtau N G. F 



Heche ouverte a angle 
droit 

La Ugne repere parte ia 
cote sur ie segment hori- 
zontal. 



ou autre repere 

Heche demi-noircie 
Rattachement N. G. E 
(Niveau Generat de fa France) 
ou repere d'altitutfe local (bor- 
dure trottoir, etc) 



FORMES ET REPRESENTATION SPECIF1QUES AUX 
MATERIAUX POUR LES IDENTIFIER SUR UN OESSIN 
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♦ Application ; lecture de plan 



1 Indiquer I'orientation des fapades. 

2 Lire et inscrire les dimensions nomina- 
tes des ouvertures suivantes : porte 
d*entr6e f portail du garage, fen&tre de ia 
cuisine, chassis de la salle de bains. 

3 Lire et indiquer le niveau fini du garage. 



les dimensions des pieces sui- 
vantes : chambre n° 2 f w.-c, cuisine, 
hall. 

Determiner les cotes cumulees pour im- 
planter les murs de la facade principale, 




Facade principaJe 




Facade arriere 
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♦ Reponses 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 



Doc. Maisons Cl&verte 



1 

Facades 


Princi- 
pal 


Arriere 


Pignon 

gauche 


Pignon 
droit 


Orien- 
tation 


s.a I 


N.O. 


S.O. 


ISLE. 



3 Niveau fini du garage h - 0,10 m£tre. 

4 Dimensions des pieces ci-apres {en cm}. 





Porte 

entree 


Portail 


Fen&tre 

cuisine 


Chassis 
s. de b. 


Largeur 


90 


240 


120 


60 


Hauteur 


215 


200 


135 


f V 





Ch. 2 


W.-C, 


Cuis. 


Hall 


Longueur 


340 


125 


350 


385 


Largeur 


297 


80 


279 


176 



Cotes d'implantation (sur le chantier, on im- 
plante les murs extgrieurs par leurs nus exte- 

rieurs). 



» 
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LES COUPES: 

COTATION - CONVENTIONS 



Une coupe represente : 

• les contours d'une section * ; 

(les aretes vues, en arriere du plan de 
coupe* (ou plan secant) d'une 
construction « coupee » par un plan 
vertical con tin u ou en redans, 

IEGENDE : 

- trait renlorce pour le contour des sections (parte coupee 
avec hachures ou pochage} ; 

- trait fort pour les aretes vues (voir fe sens d'observation) ; 

- trait fin pour separer des materiaux diff^rents : beton, b&- 
ton arme, tout-venant, sol nivele, etc. 

Vue sch&matique : 

phncipe de representation des coupes ►> 







to pari i* dt bQtift*nt situw t n avant du plan d< coup* «st suppos— *n\**t 






Principes de cotation des coupes 










REPERAGE ET DESIGNATION 
DE LA COUPE 

£> Tracer le plan de coupe en passant par les 
bales 

D> Situer sur le plan la trace du plan de coupe ver- 
tical (trait de coupe), 

E> Indiquer, aux extremites du trait de coupe le sens 
d'observation par une fleche. 

> Reperer chaque coupe par la meme lettre majus- 
cule a chaque extr6mite du trait de coupe (& 
chaque changement de direction si n6cessaire). 

[> Designer la coupe par sa lettre : 

coupe A ou coupe B 

ou A - A, B - B 

NOTA: Les details sont designed par : « Liaison 

MUR- PLAISICHER » ou « Detail A* ou 

« Coupe partielte C - C» 

\> Position ner le plan de coupe au rnoyen d'un trait 
mixte fin si la localisation rfest pas evidente. 
Exemple : Coupe B - B 



REPRESENTATION (nfp 02-001) 

Traces de plans de coupe 
Conventions : traits et raphes. 




* Section : dessin des contours d'un ouvrage, contenus dans le plan de coupe vertical (plan secant). 

* Coupe : projection orthogonale sur un plan vertical, dun ouvrage (ou partie d 'ouvrage) coupe par un plan vertical 

eontinu ou brise. 
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INDICATIONS DCS COTES 



LIGNES VERTICALES DES COTES 



' 



au dessin 










s dans le 



\a) Ligne de cotes 
dune baie. 

Exempie : fenetre avec indication des 

[ ^g hauteurs d'allege, de baie, 

distance du dessous de lin- 
teau au plafond. 

® Ligne de cotes de plancher fini 

A plafond indiquant ainsi : 

— la hauteur sous plafond ; 

- TGpaisseur nominale du pfancher fini- 






© Ligne de cote (eventuelle) de plan 
cher fini A plancher fini pour les Stages 






> Exterieures au dessin 

elles peuvent £tre p laches pour favoriser 
l'ex6cution des travaux (aras de mapon- 
nerie par exempie) ; 

NOTA : Dans Ja mesure du possible, on doit leur 
preferer V indication des niveaux. 




LES COUPES VERTICALES PERMETTENT LA 
COTATION : 

- des hauteurs (murs ; baies ; etage). 

- des epaisseurs (dallages; planchers; pla- 
fonds). 

m 

- des altitudes de sol, de chaque etage, des 
points ou reperes significatifs pour aider la rea- 
lisation des travaux sur le site. 

• les lignes de cote verticales sont en trait fin. 

• les extremites des lignes de cotes sont avec: 
fldches, points ou tirets inclines a 45°. 

• les dimensions sont exprimies en metres 
{variante: en cm); avec trois decimales ou en 
millimetres d'apres la norme NF P 02- 005. 

• les niveaux sont exprimes en metres. 

• Dans la pratique, les dimensions sont souvent 
exprimees en metres ou en centimetres* 

(les niveaux sont toujours exprim6s en 
metres). 






REPRESENTATION 

Observer la coupe partlelle : 

la representation graphjque des murs, les plan 
chers et celles des baies. 

Le mode de cotation : 

- lignes de cotes verticales 

- niveaux (Altitudes positives et negatives par 
rapport au niveau 0,000). 









2.750 




(8)®® 



Coupe de principe 






+ 5.510 















Coupe partielle 



Bdvation 

partMIe 
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INDICATIONS DES NIVEAUX 



NIVEAUX PLACES 
A L'INTERIEUR DES DESSINS. 

Exemple : niveau x de planchers finis (rez-de- 
chauss6e, sous-sol t 6tages). 

NIVEAUX CARACTERISTiQUES UTILES 
PLACES A UEXTERIEUR DES DESSINS 

Examples : 

- niveau des fondations ; 

- niveau d'un dallage exterieur ; 

- niveau du terrain natural (piquet repfcre). 

Remarque: il laut bien considerer d'une part: 
-le niveau de reference (ex : sol fini du RdC) 
-les niveaux des ouvrages par rapport au 
niveau de reference 



REPRESENTATION (rappels) 



Voir les croquis ci-dessus et les conventions 
de representation* 

En plan 



En coupe 



Examples 

E tage : 

R, D> a : 
Sous -sol : 



(So) 



^ 



2750 




0.000 




2,300. 



£ 



-2,300 






{avec rattachement 
N.G,F. ou a un 
repere d altitude. 

Fleche fermee, a angle 
droit, a derni noircie 



0.000 



£ 



200 



) 



NATURE DES TRAITS 

> Trait continu f enforce pour le contour 

des sections (partie coupee de Touvrage). 

> Trait fort pour les aretes vues situdes en 
arriere du plan de coupe, 

> Trait fin pour sGparer des mat6riaux 
contigus differents, 

Exemple : dans un mur de facade ou de 

refend : maponnerie de blocs 
du mur et b6ton arm6 du plan- 
cher qui s'appuie sur le mur. 

NOT A ; Les elements en bdton armd : fonda- 
tions, linteaux, planchers sont sou- 
venl poches sur les coupes. 



CONVENTIONS DE DE 



3 
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REPRESENTATION GRAPHIQUE 



pier res et autres matenaux 
platre 



sable 




■ ■ ■ ■ < 



- 



■ ■ t 









z-wfim 



beton manufacture 



beton coule 



l^v-^Y.-.VI Wtonarme 




id°(pocftage) 



Se reporter au tableau des trait*, 

page 14 : 

- nature des traits, 

- designation, 

- applications (ou utilisations). 



Observer et interpreter page 26 : 

( la coupe de prineipe, 

-J la coupe partielle d'un b&timent & 

( 2 niveaux. 

- la coupe B B page 28 







isolant 



mati^re plastique 



nature! 




bois en coupe transversale 



bois en coupe tongitudinale 



Hachures conventionnelles 
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coupis 



* 2,900 







Voir page 29 






APPLICATION : lecture des coupes 






DESCRIPTIF SOMMAIRE PARTIEL 






et 

beton arme 



GROS CEUVRE: • Fondations par semelles B. A., 50 x 25 cm 

Magonnerie • Soubassement blocs beton de 20 c*n 

d'epaisseur 

• Dallage sur terre-plein avec isolation pfri- 
pherique polystyrene 

• Murs en elevation en blocs creux beton de 
20 cm d'epaisseur pour facades et pignons 
et de 1 5 cm d'epaisseur pour refends, 

• Couverture en terre cuite. 

» Enduits exterieurs teintes dans la masse, 
ton sable. 

• Divers: appuis saillants, seuils bruts pour 
recevoir carriage, conduit fumee a prevoir 
sur salon compris souche sur toiture. 

Isolation • Murs exterieurs : polystyrene 6paisseur 

80 mm ; plafonds: laine de verre 2 x 80 mm 












■ 



CHARPENTE 



MENUISERIES 






PLATRERIE 









• Fermettes sur salon-sejour (sapin trarte) 

• Pannes et chevrons sur Ch 1 , Ch 2, bains, 
cuisine et garage (sapin trarte) 

• Exterieures; bois exotique 4fi mm pour 
vitrage fsolant. 

• Fermetures; volets bois exotique, barres et 
echarpes. 

• Interieures: portes isoptanes prepeintes. 

• Quincailierie: Rivbfoc chrome. 

• Penderies: portes type KZ 

amenagement: 1/2 penderie T 
1/2etageres. 

• Cloisons de doublage: briques platrieres 
de 4 cm d'epaisseur. 

• Cloison de distribution : briques platrieres 
de 5 cm d'epaisseur 

Plafonds: bnques suspendues. 

Enduits : platre lisse sur cloisons et pla- 
fonds 
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LECTURE DES COUPES 




PLAN DU REZ-OE-CHAUSSEE 
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COUPE A 




o 



L£&Lfi^ 







COUPE B 









♦ Lecture des coupes 

1 Lire et indiquer la trace du plan de coupe pour la coupe A, 
donne le sens d'observation. 

2 Meme recherche pour la coupe B. 






Tracer sur le plan la Heche qui 






3 Lire la hauteur de passage de la porte vitree a 2 vantaux du salon. 

4 Donner fe niveau du sommet de la charpente. 

5 Dessiner a main levee la coupe C sachant que : 

- le niveau du sommet de la charpente est a + 3,76 m ; 

- la pente du toit est de 30 cm pour 100 cm (30 %) ; 

- laxe du passage du faitage est a 4,50 m du mur de facade. 



♦ Reponses 



1 La coupe A passe sur Ch 1 et Ch 2, par les baies (fenetres) et les penderies. 
Sens d'observation : fteche orientee de la gauche vers la droite. 

2 La coupe B passe sur salon-sejour et par les baies (porte-fendtre et fenetre). 
Sens d'observation : fl£che orientee de la droite vers la gauche. 



3 Hauteur de passage de la porte vitree a 2 vantaux : h = 202,5 cm. 

4 Niveau du sommet de la fermette : + 4,05 m. 

5 Coupe sur garage. 







COUPE C 
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♦ Lecture de cotation des nus 

A I FACADE 

\ \ \ \ 



COUPE A 













B* 



® 






® 



JIMP* 









I I 



Ili'llL 

i 

! if. 



Ill 



llh.iMiii 



C 



IB 



iB 



L 








O.flOQ 



N^ 



- 0,320 

JZZ 



AJ 




350 



o- 



fttKIMiB 







EQ 



1201 



HI 



T G 50 



Aj 



COUPE 



B 



DESIGNATION DES OUVRAGES 

• Soubassement : pierre naturelle dure 
(hauteur = 66 cm) 

• Mur traditionnel: 

- enduit exterieur au mortier : 1 ,5 cm 

- blocs beton de 20 cm d*ep r : 20 cm 

- isolant SO mm Gp F : 8 cm 

- briques platrieres de 4 cm 6p* : 4 cm 

: 1 JS cm 

35 cm 
16 cm 



- enduit pl§tre 

total 

* Dallage sur terre-plein + 
carrelage 

* Plancher haut du 
rez-de-cKaussee : 15 cm 

* Encadrement do bale en B. A. 

avec appui. 

* NOTA : le sol fini est sureleve de 32 cm 

par rapport au terrain nature). 



Indication des nus 



Analyser la constitution de la paroi exterieure. 

Observer la coupe B-B: (Plan horizontal) 

- I 'indication des differents nus et leur cotation 

- la disposition des cotes par rapport aux fleches 

Observer la coupe A- A : (Coupe verticale) 

- indication des nus et dispositions des cotes inte- 
rieures et exterieures 



0,000 





Unite : le metre 



® 



+ 40 



* Unite : le millimetre 





DISPOSITION DES VUES, 
COTES ET ECRITURES 

II s'agit de represent® 1 les differentes /aces ou • wes -, sent par exempt : 

- d'un bailment : pavilion, immeuble collectff, etc 

- d'un outrage efementaire ; poteau, poutre pr&fabnquee, escalier droit, etc. 

Remarques : 

• Un cube, par exemple un <te, possede six faces 

• Un bailment, a base rectangulaire et a facades verticals pr&ente tigalement six faces ou vues. 

• Parfois, trots vues seulement sent effectives (voir * Etudes de cas »). 




3 Disposition et designation des vues 



D BUT RECHERCHE : 

Obtenir graphiq jement et a I'echelle les differentes « faces » ou « vues » d'un batiment, 
ouvrage ou produit manufacture, etc. 



d'un 




DISPOSITION DES VUES : PROJECTIONS 



Vue 4a rf*»ttt 



Observons les vues obtenues en projetant I element visualise (tete de robot). 

[■■■■ Chaque vue est designee suivant la position de I'observateur 
Exempie ; vye de gauche si I'observateur est & gauche de robjet. 

> Chaque vue est projetee sur un plan : 

- horizontal, pour la vue de dessus et de dessous, 

- vertical, parall^le aux faces de I'objet pour les autres vues. 

> L'analogie est facile entre un batiment et I dement visualise : 



• sea facades 

• sa toiture-terrasse 

• sa fondation 



principale 
arriere 

pignon gauche 
pignon droit 



vue de face 
vue arriere 
vue de gauche 
vue de droite 

vue de dessus 

vue de dessous 



A 
B 
C 
D 



HOT A : Pour les dessins d 1 ensemble d'un pavilion, les vues sont presentees generalement regroupees (voir page 36), 
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AVANT-PROJET DE CONSTRUCTION 
Designation des facades suivant leur orientation 




REZ-DE-CHAUSSEE 



ETAGE 



Doc. Entreprise Privat. 



J^T 



H Disposition des lignes d'attache 
et de cotes 



Lire et interpreter les indications ci-dessous. 



r 



iU 



10 



FT 







ligne d attache 



i ^ 114 „ 



} 



« da cote 



*^ {en trait fin) 






94 
lit 



7JL 



1 



NotQ tes chiffres des cotes sont. 

• en trait fort 

• place's au-dessus Les horizontals et d 
gauche des verticales 



^ ligne dan a c h e 

{en trait fin) 



ligne de cole 



A proserin* 




\J= 




p^n 




A Eonseiller 



-+ 





yj 



I 



♦ ♦ 



CI 



r 



* 







awec Heches 




n 



+ 



avpc tireis 
LIGNES DE DOTES (VARIANTKI 



awBC flechas el points 



Remarque : les chiffres des cotes sont inscrits au milieu de chaque llgne. 

13 Ecriture normalisee : 
forme et dimensions des caracteres 



'tTABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 



Jabcdefghijklmnopqrstuvwxifz 



L_0123456789 [(!?-=+x:V~%&)] 



DIMENSIONS 


DIMENSIONS 
mm 


h 


Dimension nominate 
hauteur des majuscules 
(ou chiffres) 


(10/10} h 


2,5 


3,5 


5 


7 


10 


14 


20 


C 


hauteur des minuscules 
(sans hampe ni queue) 


(7/10Jh 


1.8D 


2.5 


3,5 


5 


7 


10 


14 


a 


Espace entre les caracteres 

1 


(2/tOJh 


0,5 


0.7 


1 


1,4 


2 


2,8 


4 



Remarque : 

Les ateliers d' architecture et les bureaux delude utilisent souvent des caracteres stylists (lettres, 
chiffres, signes) non normalises, * 



♦ Application : representation des vues 



A INDENTIONS LES VUES 



I 



® 




Vue de face 
Vue de dessus 
Vue de gauche 



© 




© 



© 



vue de dessus 





vue 



de face 



vue de gauche 



PILIER 
sur 

SEMELLE ISOLEE 



B DECODER LES ARETES VUES 

Les minuscules cerdees (a) , (b) , (c) ... etc., sur la perspective indiquent des aretes vues. 

- la vue de face 

• Reperer par la meme lettre les aretes, sur <j - la vue de gauche 

- la vue de dessus 



VUE DE FACE 



- - - - 



AJ1 



nn 



MH|I 



lilLiiil 



VUE DE DESSUS 



VUE DE GAUCHE 




PILIER 
sur 

SEMELLE AVEC AME 
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ETUDE DE CAS SIMPLES 



C LIRE ET DECODER les vues en s'aidant des perspectives. 
RECONNAITRE LA CORRESPON DANCE : 

- des vues, 

- des aretes. 

• Indication : suivre les lignes de rappel. 

• Convention de representation : 

- les lignes de rappel sont en trait fin, 

- les aretes cachees sont representees en trait interrompu 

D> Cas d'un perron d 'entree 



VUE DE FACE 






jz: 



VUE DE DESSUS 



VUE DE GAUCHE 





vue de gauche 



PERRON O'ENTRti 



E> Cas d'une poutre prefabriquee : section en forme de T. 



vue de } r\~ 



gauche 



-^7 




b *V 



dessus 



face 



Longueur 



VUE DE FACE 



VUE DE DESSUS 



B 



= POUTRE 




VUE 

DE 

GAUCHE 
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*fj 




IE JO LI MA 

Commune 
d'Orvault 



Lt CKtNf 



PLAN DE SITUATION 



© PUN DE SITUATION 







■ -*^ I j>Etobfe_ _~^; _ _ ^ - 



^D — 



pcr£ 



Rue 




d PLAN DE MASSE 



latifB 
"s=43 B y 2 




w ,_£ GABS 




O PLAN DE LOTISSEMENT 



Doc. Pavilions de VAtlantique. 



PLAN DE SITUATION 
ET PLAN DE MASSE 



1 



Plan de situation o © 






INTERET 

D> tl indique la position gtographique 
wit : 

- d'un terrain a bfitir, 

- d'un terrain avec batiment existant, 

- d'un lotissement ou terrain divise en 
« lots ». 

O II « situe it le terrain par rapport a une 
vote connue ; 

Exemple: boulevard, rue, route, che- 
min vicinal, etc. 



T| Plan de masse © 



D INTERET 

> II precise la zone & implantation de 

I'ensemble a batir sur un terrain isote 
ou un * lot » . 

> II indique entre autre* : 

- ('orientation geographique, 

- le num&ro du lot ou la reference ca- 
dastrale. 

A \ voir reference 

Exemple : ITl*?? } cadastraie 

n 1642 j page 43 , jg 6 

- la superftcie du terrain, 

- le nom du proprietaire et de$ rive- 
rains, 

- les constructions existantes sur le 
terrain ou mitoyennete, 

- les cotes n&ce$saire$ & I'implantation, 

- les reseaux : 

- d 1 alimentation en eau potable, 

- de distribution d^lectricitG, tele- 
phone, eta ? 

- d Evacuation des eaux pluviales, 

usees ou vannes, 

- rassainissement fndividuel 6ventuelkH 
ment, 

D CONVENTIONS UTILISEES 

> Trait renforc* pour le contour de la 

construction. 

> Echelles : 1 : 250, 1 : 500 

> Ltgende particuliire mentionnee pour 
les reseaux E.P., E,U. f E.V., etc. 



D CONVENTIONS UTILISES 

t> Reperage du terrain sur le plan de et- 
tuation par : 

— un cercte en trait fin, 

- pochage ou hachures, designation ou 
appellation (lieu-dit), 

Exemple ; lotissement « Les Jardins ». 

> Echelles : 

1 : 10 000 ou 1:5 000 

> Orientation : indication du nord geo- 
graphique. 



Signes el symbotes conventScmnels 



toouche incendie li ll 



borne 



fcf » © 



Ugne PT 



1 



*lectriaue I BT V HT 



hgne e 



mur mitoyen 







o 



I amp on 



regard egout ; 



lampada ire 



point de tote . # * p.36 



bouche d'eou : ® 




i 



en cou pe 



Ti plan 



1 



V67.96 N.G,Fw35.57 




JIM) 



n iveaux 

t KB. : Tout 6 Tegout 

5 fc R : Eoux pluviales 

E,V. " Eaux vonnes 

E.U. : Eaux usees 

C.V. : Chemlri vicinal 

CD. : Chemm deport 

R.D. : Route depart. 

R.N. : Route nafionali 



J 



39 



ID Application : lecture des plans 
de situation et de masse 



D A ETUDE DES DOCUMENTS O ET 



♦ QUESTIONS 



1 Reperer le terrain & batir (fig. 0). Determiner 
(e trajet le plus court depuis la route de Van- 
nes. 



2 Lire et decoder r orientation de la fagade 
cote rue. 



| ELEMENTS DE RfcPONSE 



Trajet : route de Vannes 
rue des Pins — ► 
rue des Saules. 



Facade rue au Nord-Est 



3 Verifier sur la fig, © si Torientation geogra- 
phique est exacte en tenant compte de la 

fig- © 



4 Lire le plan de masse © et indiquer : 

- le numero du lot 

- la surface 

- le nom des riverains 

- ("implantation des coffrets E.D.R et G.D.R 

- la difference de niveau fini du rez-de 
chauss^e par rapport a la borne repere 

- la signification des hachures 



NOTA ; le plan de masse est gGneralement dessin6 
de fapon que la fagade sur rue soit dans le 
sens direct de lecture. 



5 Verifier si le constructeur peut implanter fac 
lement le pavilion. 



i- 



6 Donner les cotes de niveau du terrain natu- 
re! aux angles de la construction. 



Indications du plan de masse : 

Lot n° 30 
S = 583 m 2 
Riverains : Bertaud, Durand, DuvaL 
Axe situe & 2,10 m de la limite gauche. 
Difference : 0,45 - 0,24 = 0,21 m. 

Batiments construits. 



Choistr les directrices en utilisant : 

- la limite separative entre lots 30 et 31 

- la borne situ6e a droite, cdt6 rue. 



Niveaux : 

facade principale : 
fapade arrifcre : 



+ 0,15 et + 0,12 
+ 0,35 et + 0,20 



D B £tude des documents © et © 



♦ QUESTIONS 



1 Differencier le plan de situation et plan de 

masse. 

2 Lire et interpreter les conventions. 



t ELEMENTS DE REPONSE 



• Orientation g£ographique ? 
e Nature des traits ? 

e Echelles utilisees ? 

• Cotes d'implantation du b§timent 



Petit vocabulaire de rAmenagement et de PUrbanisme 



Certitical dUrbamsme (CU. 
Coefficient d occupation des sols (C.O.S.) 



PUD 

P,S,U. 

Emprise au sol 

Lotissement 

Permis de construire 

Permis de demolir 

Plan d'occupata des sols (P.O.S.) 

Surface de plaiKher hors ceuvre (S HO 



Tane locale d'equipement tT.L.E, 
Zone d amenagemenl concertee (Z A.C.) 



II precise si le terrain peui etre atfecte ou non a une construction determinee. 

Surface de pianchef hors ceuvre nette 

C «* le rapport surface totaie du terrain 

Exempte COS de 0.1 applique a un terrain de 1 50Q m* permet de construire 150 m 7 de ptencher. 

Plans durbamsme directeurs. 

Plans sommaires durbanisme 

Superficie de la base d une construction. 

Terrain divise en plusieurs tots a batir bien detinis \u a \ surface, zone non aertftcandi. viabiiites. 

etc.). 

Le P.d.C. donne fautonsalion dedifter un projet de construction. 

Autorisation de demolir une construction situee en secteur protege (patnmome|. 

Document d urbamsme qui localise les zones urbaines, naturelles et precise la reglementation des 

constructions. 

La surface hors oeuvre brute est egate a la somme des surfaces de plancher de dtaque niveau. 

murs compris. 

La surface hors osuvre nette prend en compte la surface precedente apres deduction de cenaines 

autres ; combles et sous-sols non amenageables. 

Elle sapplique a la surface tiors ffitiwe. 

Zones ou la colleclivite locale decide d'intervenir pour amenager des terrains en vue de les urbaniser. 
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Q Lecture de plan : implantation des baies 
d'un pavilion a simple rez-de-chaussee 



D DOCUMENTS GRAPHIQUES 

> Plan de situation 
E> Plan de masse O 



} 



au verso 



r principale 

> Facades J arriere 

I pignons 

Plan du gros-oeuvw avec cotes finies 
(dpaisseur d'enduit de 1,5 cm sur murs 
exterieurs) © 

C DESCRIPTIF PARTIEL 

Designation des ouvrages et renseigne- 
ments techniques : 

> Fondations : 

- section : 50 cm x 25 cm 

- b6ton arme dose a 300 kg de 
C.P J, 45 f 

armature : 3 f Hants H,A. 10, avec 
barrettes KA. 8, tous les 40 cm. 

Murs de fondations 

Blocs plains de beton, de 20 cm 
d'epaisseur, hourdes au mortier de ci- 



> Dallage sur terre plein compacte 

Dalle en b6lon arme, epaisseur 10 cm, 
reposant sur murs peripheriques et sup- 
ports magonnes dans I'axe du batirnent 
de la partie habitable. 

D> Murs en elevation 

- Blocs creux de beton, epaisseur 
20 cm, hourdes au mortier batard. 

- Doublage isolant cdt6 interieur avec 
80 mm de polystyrene. 

- Enduit extdrieur, au mortier hydrauli- 
que : epaisseur 1,5 cm, 



♦ Travail demande 

Determiner les cotes brutes dimplantation 
des baies de la facade arriere, 

Elfectuer la partie de plan correspondante. 




PLAN DE SITUATION 



M r TUBAL 
23,02 



Cadastre : section A 

nucnero 1642 
Superficie : 871 m* 

+ (L3G 



8= 

o 



■ 

Tr^nctTws d* infiltration 



i*l 



*ur / 



Propnete 
de M r RQUD 





300 



A +JL01 






Toates £W 
1702 



+JL1B 



19.02 




© PLAN DE MASSE 



Doc Pavilions 
de l r At/antique. 



Indications : 

• Les cotes brutes sont calculees sans le 
revetement de finition. 

Exemple : Largeur nominate de baie : 1 ( 20 m en cotes finies. 

Largeur en cotes brutes : 1,20 m + 2 epaisseurs d'enduit = 1,23 m, 

• Les battments sont implantds sur les plans de masse en tenant compte des cotes brutes. 
Exempie facade arrive : longueur 16,99 m, sans les enduits, au lieu de 17,02 m avec enduits. 
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O FAQADES ET PIGNONS 




FAQADE ARRIERE 



±m ™-o2i 




w .UJ ^Mfl 



FACADE PRINCIPALE 



£ 



^ : 



^■i~ y 



_n**Mi 



ww» 




S*rt* ffi* 



J3uiui 



PIGNON GARAGE 




iw+UB 



,1.1,1 P 



"^ 



**** 



^ 



m* f k « 123 



PIGNON CR 1,2 



1?Q2 




t * — * 






in 



»Q 



8 












-* * 



© GROS-CEUVRE : MACONNERIE PORTEUSE (IMPLANTATION) 



♦ Reponses : 



Determination des cotes brutes pour facade arri&re. 



1 - W» *4- 



ifJl 



Mi 



20S m 



t-^3^ 



3.11 



t 



2.05 



/'j'\ i 



t= 



LA. 



2JB 

, Hi 






JLLL 



, U3^ 



u* Z.4B 



A 



' V. 






± 



t 



implantation da* baiai ( 



brutes) 
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AVANT-PROJET SOMMAIRE 



ESQUISSES 




MEZZANINE 



REZ-DE-CHAUSEE 



PAVILLON avec MEZZANINE 



Analysis le plan du Rez-de-Chau: 

Distribution des locaux 

• Circulation entre pieces principates (sejour chambres) et de service {cuisine, bains, wc) 

• Disposition et agencement des pieces. 

• Surfaces des pieces 

• Acc6s & la mezzanine 

• Fadlrt6 ^habitation jour/nuit 

Observez la perspective centree sur la fapade principale 

• Les Eoits sent decales en altitude, Justifiez le d6calage de toil de lavancee du Salon 
(Rente du toit : 30cm/m) 

t Les ouvertures et fermetures; aspect technique et decoratif 

Libellez un descriptif partlel pour les murs exterieurs 

• Uepaisseurtotale doit atteindre 32cm avec Tisolant 

indication : lire les descriptif s pages 6 et 28 et observer la figure 3 de la page 10 

Effectuez a main levee ou aux instruments, une coupe verticale partielle sur le mur exterieur au droit 
rfune porte-fenetre, dune fenetre 

Indications : \toir les pages 7 ; 1 ; 1 2 ;26 ; 30 
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ESQUtSSE DAVANT-PROJET DE CONSTRUCTION DUN PAVILLON AVEC COMBLES AMENAGES 

Elle presente : 

- une perspective centree sur la facade principale 

- les plans trds incomptets du rez-de chassee et de P6tage (combles amenag6s) 

Objet: 

Etude des disposition des locaux apres analyse avec le client 
Visualisation des formes et aspects : 
exemples: aspect de facade, forme du toit f etc. 
Dimensions des pieces 
Document preparatoire pour affi- 
ner Tavant-projet au plan tech- 
nique et souvent financier afin de 
bien circonscrire les limites des 
prestations. 



Activite proposee: 
Representer schematique- 
ment; 

- la fagade laterale droits 

- la facade arrifere 

Indications: 

\fcir i'exemple "Avant projet 
sommaire" page precede nte. 

• Hauteur d'etage : 2,50m 

• Rente du toit ; 45° 

■ Autres renseignements : 
\foir chap 1 , 




COMBLES 



12.9o 




REZ-DE-CHAUSSEE 
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PROJET 

DE CONSTRUCTION 



// conceme I'ensemble des etudes qui permettent d'etablir les documents graphiques (desslns) et fe$ pieces antes. 




Schema simplifie 
d'elaboration 
du pro jet 



CLIENT 

I ► 

ARCHITECTE 



AVANT-PROJET 

SOMMAIRE 



► 



CLIENT k 

ARCHITECTE f 
INGENIEURS 



PROJET 

DE 

CONSTRUCTION 



2] Documents graphiques 

PLAN DE SITUATION (6chelles 1 : 10 OOO et 1 : 5 000) 
D PLAN DE MASSE (echelles 1 : 500 et 1 : 250) 

D DESSINS D'ENSEMBLE 

> Plans do chaque niveau 

Sous-sol, Rez-de-chaussee, Stages, combles 

> Coupes verticales 

principals 

r„ c „*j^ y arri&re 

> Facades ( | ater ale gauche 

later ale droite 



(voir les th&mes pr4c6dents) 



Echelle 1 : 50 en general 



Echelles 1 : 100 et 1 : 50 



> Dessins de 



} ( 

Ces dessins sont effectues par r atelier d f architecture ou I'ing^nierie. 



Echelles 1 I : 20 et 1 : 10 



□ PLANS D f EXECUTION DES OUVRAGES effectues par les bureaux d'etudes specialises 

Ce sont des dessins qui definissent les travaux des divers corps d'etat 



Examples : 



• Plan de fondation et de canalisations, 

• Plans de b£ton arme pour les semelles de fondations, les poutres, les plan- 

chers, etc. 

• Plans divers : charpente T implantation de cloisons, de carrelage, etc. 



HI Pieces ecrites : les clevis 



D LE DEVIS DESCRIPTIF ; 

[ II designe les ouvrages et precise les ca- 
racteristiques techniques avec references 
aux DT.U, (Documents Techniques Uni- 
fies), techniques, proc6d6s, recommanda- 
tions de mise en ceuvre des produits. 



° 



LE DEVIS QUANTITATIF : 

II sert & determiner les quantites par na- 
ture d'ouvrage. 



D LE DEVIS ESTIMATIF : 

II indique : 

> la designation des ouvrages par corps 
d'etat, 



o les quantites d' ouvrages de ravant- 
metre, 

> le prix pour chaque categorie d'ou- 
vrage. 



D LES CAHIERS DES CHARGES 

Ce sont des documents contractuels qui 

precisent les conditions d'ordre adminis- 
trate et juridique. 

Exemples : • conditions de paiement, 

• date d' achievement des tra- 
vaux, 

• penalites en cas de retard, etc. 
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EXEMPLE DE PROJET DE CONSTRUCTION 



Observer, interpreter, decoder 

> let documents graphiques sumnts : Plan de situation O Pian de masse © Fagades © Plan du rez-de-chaussee O Plan des 
combles Coupes verticals © O . 

> Uii extrait de devis descriptif a options a completer O . 




25.00 



LOT JT3Q 

S=B30*i* 



/ 



-IZ3 



/Propriety Nauchord R g 

/ +_ 10,00 t 2»T 

<i 
«£>?£ -jjjo.-^23l 



LOT if 31 



UJ 





rOTSSEMENT 



L 9 MtAE Trvvmymrt^ 







%\I~& -0&//t 



■ 



© PLAN DE SITUATION 




ftmfrBeff* 



O PLAN DE MASSE 






Doa Pavilions de VAtlantique. 




TN-Od 



FAQADE ARRfERE 



FAQADE PRINCIPALE 




IN* 033 




© FAQADES 



tft.-C^ 



PIGNON CH. 2.3 




PIGNON SEJOUR 



AJR 




T 






-; 






I 



ABRI 






ri — t 




^ 



i 



2. 



© PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 
1M1 










PLAN DES COMBLES 
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© EXTRAIT DE DEVIS DESCRIPTIF A OPTIONS 



1 



Designation dee otmagei et indications 



Travaux 
pr^vus 



IMPLANTATION 

L' implantation sera conforme au plan de masse ftabli en tenant compte des homages, mveaux, egouts> cahiers 
das charges du lotissement, permis de construire, etc. 









TERRASSEMENT 

11 Mcapage de la terre v&)6tale sur 0,20 m d'Gpaisseur 

Les terres sont stockees a la demande du maftre d'ouvrage. 

12 Fouilles en rigolee en terrain argileux y compris dressement des faces et nivellement du fond, 
Fond de fouille descendu a une profondeur hors get 



FONDATIONS 

3.1 Semelles de fondation en Wlon arme 

3.2 Section 40 cm x 20 cm ; profondeur 0,65 m 

13 Section SO cm x 20 cm ; profondeur 0,75 m 

14 Dosage du Mton 250 kg de C.PJ, 45 

15 Armature : 3 filants acier HA (Haute Adherence) 12 et barrettes H.A. 8 tous tes 40 cm. 
3,6 Beton de proprete en fond de fouille. 

17 Enrobage des aciers : c > 4 cm. 



MURS ET OSSATURE 

NOTA : les tiachures conventionnelles sur les coupes et les plans ont ete remplacees par du pochage. 

4.1 Murs de fondation (soubassement) en ; 

- blocs pleins de btton ; 

- blocs creux de beton ; 

- beton arm6 coute sur place. 

Isolation verticate enterr6e (polystyrene 4 cm d'epaisseur). 

4.2 Murs exterieurs en elevation 
• Realisation en : 

- blocs creux de bGton de 20 cm d'^paisseur ; 

- briques creuses de 20 cm d'epaisseur ; 

- beton arm6 dosG i 300 kg/m 3 de C.PJ. 45, 






- 8 cm de polystyrene + cloison de 4 cm + enduit platre ; 

- doublage isoiant 8 cm de polystyrene + plaque de platre assocife de 1 cm d'^paisseur. 

• Enduit monocouche de teinte claire. 

Beton arm* dos£ £ 350 kg de C.PJ. 45 pour chainages verticaux T horizontaux, linteaux : 

- moulds dans les coff rages ; 

- moules dans les 6l6ments ou blocs speriaux ; 

CS Appuis de baie en beton moule 

- avec nez et oreilles ; 

- arase; 

- en fibre ciment extrudG ; 

- prefabriqu6. 



4.4 Seuil erase 

- tradition nel ; 

- prefab rique ; 






4.5 Mure pignons 

- en blocs creux de beton de 15 cm 

- en blocs creux de b&on de 20 cm 

- avec chainage vertical incorpore ; 

- avec chainage horizontal partial a mi-hauteur ; 

- chainage des rampants en remplissage Wton ; 









X 
X 

X 
X 



X 
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© EXTRAIT DE DEVIS DESCRIPTIF A OPTIONS (suite) 



If 












[Migration del oumgti «l indications 



46 Hurt de refend 



Blocs creux de 15 cm en 



b6ton 
terra cuite 

teton celUaire 



PUNCHERS 

5.1 Ptancher du soot-sol tn B A 

U Plancher du rez-de-chaussee 

521 Terre*plein compact*. 

£2? Dalle BA de 10 cm d'4paisseur reposant sur tes murs el rentorts mtpoMlt alignfe sous te ctoisons 

zone mediane. 
523 Isolation p6fiph6rkjue horizontal 6paisseur 4 cm de polystyrene sur una largeur de 1,20 m. 

U Ptanchac B A tur vide tanitaire wntile, 

M Ptancher haul de Pitage. 

5.41 Soivage chftne f section 10 cm x 15 cm. 

5.42 Fausses solrves bois, 

5.43 Rancher BA, £ poutrelles precontraintes et dalle de compression. 

5.44 Parquet bois fix£ sur entrails des fermettea. 



I aOtSONS DE DISTRIBUTION ET PLAFONDS 

1*1 Ctoisons en brique de 5 cm d'dpaisseur, enduites au platre 1 cm sur chaque face. 

U Ctoisons alvtolaires pr6fabriqu6es t de 5 cm d'6paisseur. 

6J Ctoison a isolation renforcee dans les combtes, 6patsseur 12 cm, 

8.4 Plafonds 

AUTOS OUVRAGES A PREVOIR 

7 • CHARPENTE - ESCALIERS 

I • COUVERTURE • ZINGUERIE - ETANCHETTE 

• • CONDUITS FUMEE ET VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE 

10 • MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES 

11 • METALLERIE - SERRURERIE 

II • EQUIPEMENT THERMIQUE (chauffage) 

11 • EQUIPMENTS SANITAIRES (plomberie, appareils menagers) 

14 • ELECTRICITE 

15 • FINITIONS (peintures. revetements divers, vtoages, etc.) 
II • CANALISATIONS • BRANCHEMENTS - ASSAINISSEMENT 

1? • ISOLATION DES PAROIS VERTICALES, HORIZONTALES, INCUNEES 

H • AMENAGEMENTS DES ABORDS (clotures, dallages, acces, jardin paysager, etc.) 
NOTA : Reference s aux D.T.U. pour chaque ouvrage. 



Travaux 
prtvus 



X 
X 



X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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ITS 5 



© COUPE SUR SEJOUR 



JSL 






i \ 



J2£ 
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© COUPE SUR CHAMBRE 



Doc. Pavilions pe t'Attantique. 




♦ Lecture des plans et des coupes 



PLAN DE SITUATION ET PLAN DE MASSE O ET © 






1. Lire el indiquer ('orientation des facades et des pignons. 

2. Preciser le niveau du sol fini par rapport & la borne repfcre situ6e sur la grille du caniveau 
E.P. (voir le plan de masse). 

3. Determiner le mode d' implantation sur le terrain : lignes de references et cotes d 1 implan- 
tation. 

4. Retrouver la correspondanoe des niveaux du terrain nature! port6s sur le plan de masse 
avec ceux indiques sur les facades. 

COUPES ET PLANS DU REZ-DE-CHAUSStE ET DES COMBLES 
Voir les plans © © © © © et descriptif © 

5. Interpreter la signification des traits inter rom pus dans le sejour 

6. Determiner la constitution du mur de facade aprds ddcodage. 

7. Choisir les options du chapitre Fondations dans le descriptif, par simple lecture des plans 
et des coupes (placer un X). 

8. Meme question pour les planchers. 

9. Lire et indiquer pour la coupe sur sdjour : 

- sa trace sur les plans du rez-de-chaussee et des combles ; 

- le sens d'observation. 

10. Completer la designation q coupe sur chambre » et * ». 

11. Calculer les surfaces des pieces habi tables du rez-de-chaussee. 

12. Lire et indiquer les niveaux au-dessus du sol fini du rez-de-chauss6e 

- de la mezzanine ; 

- du comble am^nageable ; 

13. Lire la hauteur d 'all&ge de la salle de bain. 

14. Priciser les sym boles PP 70 inscrits sur les plans (Portes int6rieures) 

et les sym boles PV 70 (Portes int6rieures). 



Elements de reponses 



1. Orientation des facades 



Facade principale 


Fapade arriere 


Pignon droit 


Pignon gauche 


N.E, 


S.O. 


N.CK 


S + E, 



2, Difference de niveau : - 0,35 m, ou 35 cm en contrebas de la borne repdre. 
3. 



(a) • I" 5 ligne de reference : 1 1 mite separative entre lots n" 30 et 31. 

(b) • Paraileie h cette ligne a 4,00 m. 

© • 2* ligne de reference : limite separative entre lot n° 30 et passage. 

(d) • Perpend iculaire glevde sur cette 2* ligne h une distance de 9,50 m h parti r d'une borne prds 
compteur E.D.F. 

© • L'angle de depart du batiment est situ6 S t intersection des lignes (§) et (3) . Controler (a marge 



de 2 t 80 m pour I'abri. 



c;i 



5. Les trait* interrompus indiquent la presence d'une poutre porteusa du plancher haut du rez-de- 
chaussee. 



6. Constitution du mur da facade : 






Epaisseur tot ale du mur de fagade : 






2 cm d'enduit ext£rieur 
20 cm d'6paisseur de bloc bet on 
0,5 cm d 1 epaisseur de code isolant 
8 cm de polystyrene expanse 
1 cm de plaque de pi at re 



31,5 cm 






■ i . 



7 at 8. Cocher avec un X les rubriques : 

fondations : 3,1 * 3,3 • 3,4 
ptanchers: 5,21 • 5,22 • 5,23 









* 3,5 • 3,7 

• 5,41 • 5,44 

9. Coupe sur salon-s^jour. 

Sens dobservation : ffeche orientee de la droite vers la gauche. 

10. Lira « Coupe sur chambre n° 1 et salle de bain ». 

11. Surface* : Salon -sejour 

Ch. 1 

Ch. 2 

Ch. 3 
S. de B. 

W.-C, 
D6gag. 









de bain •». 


1 






29,08 m 2 


(escaller non d£duit) 


9.76 m 2 




7,81 m 2 




8,58 m 2 




3,88 m 2 




1,35 m 2 




2,70 m a 





i r 



Total 63,16 m 2 

12. Niveaux : * Mezzanine : + 2,44 M. 

• Comble am^nageable : + 2,72 in. 

13. Hauteur d'alldge de la salle de bain : 1,50 m. 

14. Symbole PP 70 : * porte pleine, symbole P.P. 

• largeur rgelle de la porte : 73 cm. 

* largeur de passage de porta : 70 cm. 









, 



Symbole PV 70 : porte vitree 

• largeur r^elle : 73 cm. 

• largeur de passage : 70 cm. 






REMARQUE : Sur les plans, c'est parfois le symbole PP 73 qui est indiquG. 















PLAN 

DE SOUBASSEMENT 

Le soubassement est constitud par les murs de fondatbm enterres compteiemmt on en partte 
(voir la terminoiogie : tttime //. 






PLAN DU SOUBASSEMENT 



INTifttT 

> II difmit le soubassement porteur ; 

- des mors extfrleurs et mt&mn; 

Example : murs de fagade, refends. 

- dela dalle itablie sur terwi>lein f du plancher sur 
vide sanitaire (V.S.) ou sur sous-sol; 

- des terrasses ext&ieures; 

- des poteaux int&leurs ou exierieurs en beton 
arm4, ou en bob pour auvent 



CONDITIONS 
L> II doit priciser Vimplantation : 

- des murs de fondatkm et des poteaux 

Exemoles' I ca$ d un ^ mpfe ^^^^^^ 
■^' 1 cas d'un pavilion avec stage. 

- du system de canalisations ententes : 
Examples : mux vannes (£ K/ eaux usees (EU^ 

gaine t&tiptnm eau potable, eta 

> ttmdique le niveau du terre-plein r compacts et ni- 



potelehs danqte w ftA- 



mur da sous sol 




imir de formation 

samalla i so lea sous poteou 



Vue perspective : 
murs de soubassement 
(visualisation). 

/cqncUsction enttrrae 
IEJJ-ojLV] 



51 Soubassement d'un pavilion 
avec etage partiel 

D Observer et comparer puis reconnattre les differences entre : 






f - le plan du rez-de-chaussee | 

j - le plan du soubassement J wfr P a S<& suivantes 

j en tenant compte des facades et des plans ainsi que des conventions ci-aprts* 



PAVILLON AVEC ETAGE PARTIEL 



— ■» >■ : ■■ - 



. i L' k_l k _■_■_,---,.-, «-*- J r_- __■» 




FApADE PRINCIPALS 




FAQADE LATtRALE DROITE 











FACADE ARRIERE 



FAQADE LATERALE GAUCHE 




iM. 



1 1 ^° 1 
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3.00 



| 120 | 1«U J 1 



1.74 



105 L 120 | 1 ; 5. P\ W Jgfe f 
^0 113 



164 



t 



i,ao 



[60 j ; 







1.96 






J 1.QQ 1 1^6 

-4 lSfi- 




SECTION COURANTC 



N.B. Des coupes types ou de principe st 
etabiies pour fes fondations de paviltc 
ciassiques, afin de s'adapter au sol 
fondation. 



PLAN DE L'FTAGE 
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PLAN DU SOUBASSEMENT 
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H] Conventions 



D LES TRAITS ; 

> Trait fort (renforc^) pour le trac6 des 
murs, 

> Trait fin pour : 

- les lignes d 'attache ; 

- les lignes de cotes. 

> Trait interrompu fin pour les canalisa- 
tions enterrees. 

REMARQUE ; 

Trait fort pour le contour des sections 
de poteaux ou pochage de la section. 



■ 



D LA COTATION DU PLAN 

o Les cotes sont brutes. Les 6paisseurs 
d'enduit sont & d6duire des nus finis, 
soit ; 

- 2 cm pour un enduit exterteur ; 

- 1 cm pour un enduit interieur 

D> Les lignes de cotes interieures preci- 
sent ; 

- les epaisseurs de murs et les di- 
mensions de sections de poteaux ; 

- les distances de mur k mur et les 
distances d'axe en axe des poteaux ; 

- les axes des canalisations a placer* 

> Les lignes de cotes exterieures au 
trace des murs indiquent : 

- lee cotes brutes d'ensemble des 
parties principales ; 

- les cotes brutes g*n6rales (lon- 
gueur et largeur de bailment). 

> La ligne d'implantation par cotes 
cumutees s*6tablit : 

- & partir d'une origine (fl6che d 'angle 
90°, noircie, inscrite dans un cercle) ; 

- pour situer soit : 

- le nu des murs, 

- les axes des murs et poteaux. 



> representation 



SCHEMA DE PRINCIPE POUR LES 

CONVENTIONS 



Q2Q\ niveou par r4t4ttnce au sol tint +0-00 





0.90) niveau per reference a une born* repere ou NfiR 



canalisation 



trace des murs 



E.V. ou Eli 7 J 

>A— i f£ A 



!! 

I! 

It 
II 
II 



X 





0.90 



niveau supeneur 



du terre-plein 



Ua nes de cotes 
in ten cures 




tZ&u. 




lic nes de cotes 
-:•> *eneures au trace 

■■ 

des murs 



g nes d attache 



hi 



3.35 



i 



cote brute 



hg ne d'imfttantotion par cotes cumule>s 



^^\\ niveau de la borne repere 

0J2) c 

I niveau de reference) 




Lire directement sur le schema de princtpe 
ci-dessus les conventions de representation. 

Verifier leur utilisation sur le plan de sou- 

bassement de la page 55. 



NOTA : Elle s'utilise surtout dans les plans 
de fondation (voir th&me suivant). 

> La cotation dee niveau* (voir croquis ci-contre) 

- Cercle en treit fin avec niveau indiqu6 par rapport au sol fini du R.de.Ch, {± 0,00) ; 

- Cercle en trait fort avec niveau indiqud par rapport au N.G.F. ou une borne repdre sur 
terrain. 

REMARQUE : Les profondeurs sont indiqudes sur les coupes des dessins d'ensemble ou sur 

les coupes partielles. 



D LES SYMBOLES ET CARACTERISTIQUES 
lis sont directement indiqu£s sur le plan. 
Exempts : E.V. 100 mm, 

lis peuvent faire I'objet d'une tegende explicative (voir signes et symboles conventionneis dans 
le thdme plan de situation et de masse), m 
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H) Application : lecture des plans 



♦ QUESTIONS 



1 Orientation de la facade principle ? 



2 Signification des trails interrompus entre salon et 
s6jour ? 



+ ELEMENTS DE REPONSES 



Sud-Ouest 



Poutre porteuse du pfancher haut du R.de.Ch 



3 Catculer I'epaisseur du mur enduit entre Ch. 4 
et escalier. 



4 Indiquer lea niveaux auivants : 

• niveau de reference (borne) ; 

• niveau du terre-pieln par rapport & la borne ; 

• niveau de I'dtage par rapport k celui du 
R.de.Ch. 



5 Calcyler la hauteur « he » des contremarches de 

I'escalier. 



6 Indiquer les diamfttree interieura des canalisa- 
tions E.V. et E.U. 



7 Comment son! obtenuea lea cotea interieures 

suivantes, du plan de soubassement, £ partir des 
indications port^es sur le plan du R.de.Ch. 

• ® 3,24 m sous salon 

• ® 4J1 m sous chambre 1 
a © 2,74 m sous cuisine 

Indication* pour retrouver les cotes brutes ci- 
dessus : 

• Se reporter au plan du R.de.Ch. 

• Lire les cotes finies : 

Exemofe ~ ^P ajsseur totale de mur : 35 cm 
pour te ~ la^Qeur habitable : 310 cm 

salon - 6paisseur du mur de refend enduit : 
22 cm 

• Tenir compte des epaisseurs : 

- des murs porteurs, 

- des enduits ext^rieurs ou int^rieurs, 

- du doublage isolant. 



Borne rep^re ; + 0,50 m 
0,85 - 0,50 = + 0,35 m 

+ 2,75 m 



Hauteur a franchir : 275 cm 

Nombre de contremarches ; 16 

he = 17,18 cm 
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LD Extra it du descriptif des travaux 

a TERRASSEMENT : 

> Decapage de la terre vegetate sur r emprise du pavilion. 
Fouilles en rigoles pour semelles fiiantes sur terrain argileux, 

> Remblaiement des fouiHes apr&s realisation des murs de fondations. 

D BETON ARME ET MA£ONNERIE DU SOUBASSEMENT (Voir coupe de principe) 
t> Fondations : 

• sable ou beton de proprete en fond de fouilles ; 

• semelle de fondation en beton arm6, largeur 50 cm, gpaisseur 20 cm, sous les murs ; 

• semelles isol6es, section 100 cm x 100 cm, sous les poteaux extdrieurs ; epaisseur du b^ton arm6 
20 cm ; 

> Mure de fondations, suivant plan de soubassement, en blocs creux de b6ton de 20 cm d'6paisseu 
hourdes au mortier de ciment. 

Chain age peripherique en Wton arme, mouie dans tes blocs U, avec armature de 2 HA. 10 filanti 
et potelets raidisseurs en B.A. moules dans les blocs sp^ciaux (voir plan). 

Forme avec tout-venant (sabJe + gravHlons + pierres cass^es), Epaisseur £ 20 cm r compacts et nivefe 
avec couche de sable. 

t> Isolation thermique peripherique en polystyrene expanse 6paisseur 4 cm, largeur 120 cm, densfa 
> 20 kg/m 3 , sous partie habitable, 

t> Dalle en B.A. sur terre-pleln : voir coupe de principe page 60. 

Arase etanche prevue avec mortier hydrofuge d^paisseur > 3 cm. 

Drainage peripherique en pied de fondation suivant terrain. 

> Enduit du soubassement effectu^ sur au moins 15 cm en dessous du terrain d^finitif en pied des mur? 
de facades et pignons. 



WPNQtiE 



HEft FQSSF IT IM SQQD L. 







t-Ci 



PUN DE SOUBASSEMENT 



Doc. Maisons F6vrier. 
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PAVILLON A SIMPLE 
REZ-DE-CHAUSSEE 



ij Lecture de plan 






LUVdli 




FACADE PRINCIPALE 



FAQAOES 



PIGNON DROIT 



.u 



3 



_ 



_ 



i| 







nns 



1UJ 



1 





€ 



•D.C 



II, 41 




ul 






■J.lt 



FACADE ARRIERE 



PIGNON GAUCHE 



'.600 






128 



I2fl 
TIT 



Iflfl 












120 
7ZT 



IBB 



120 
T3T 



188 



L20 

T1T 



£01 



12G 

-rr 



in? 



Dessins realises sur traceur (D.A.OJ 
(dessin assiste par ordinateur) 

Doc, Maisons Fevrier 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 



^a 



♦ Questions 

1 Indiquer rorientation de la facade arr iere. 

2 Lira la descriptil, decoder las croquia et indiquer : 

• les dimensions des semelles filantes ; 

• la hauteur sous plafond ; 

• I'epaisseur moyenne du b6ton de propretd ; 

a le niveau du sol aux angles da la construction par rapport au niveau fini du R-de-Ch. 
a l'6paisseur du polystyrene horizontal peripherique. 

3 Determiner la difference da niveau entre terre-plein et borne repdre ; 

4 Calculer la surface ndcessaire de polystyrene expansd, 

5 Dormer les cotes d'implantation pour Eaux Vannes k partir des nus exterieurs bruts : 

(a) du pignon droit, 

(b) de la facade principale. 

« Justifier, a partir du plan du R-de-Ch. les cotes d'implantation des axes des poteaux bois 
(Gpaisseur denduit sur murs ext6rieurs : 2 cm). 

J Determiner I'epaisseur : j dallage + rev^tement de sol } 

8 Lira at indiquer la hauteur des portes-fendfres. 

9 Lira la hauteur du fait age h partir du niveau 0,00 du R-de-Ch.. 

10 Calculer la volume des fouilles p6riph6riques de profondeur moyenne 80 cm. 



JUUSE .07 EP ENVIRON 



a 



HIKEW Sfltfi LIHTEMJ 
42*25 



E 



3 



ARASt ElAICHE 

EP .01 ftlNIIMt 



ISOLATION DE l&Q HH 
LAlNE DE ¥0W ou 
UdlME OE ROOC €N WAC 




COUPE DE PRINCIPE 



FOMEBAQ.tOEP 
DOSE A 300 K&-HS 
WILLIS 100X100 QIMf 1-1 

CHAPE DE 0.-OB 'ff 
POUR CARflELAEE SCELLE 

POLYSTYRENE 

SUR PEHINETflE S.H 



JHLAlDEffl PIERRE SECHE 

AVEC FERHETURt r Ml 
PXTANE 



BETA DE PTOPflET! DU SABLE 
HOSE * ISO ft.fi 



Doc, Maisons F&vrier 
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♦ Elements de reponse 



Orientation de la facade arriere : S.E 

Indications des dimensions et niveaux : 

• section de semelle : 0,50 m x 0,20 m 

• hauteur d f Stage : 2,50 m 

• epaisseur du « b6ton de propret6 » : 0,05 m 

• niveau du sol aux angles de la construction 

Indication des niveaux sur les facades : facade principale, facade arrfere, plgnons. 

- 

-0.40 =0.15 



-0.35 




±0.00 




-0.15 



I 



Spaisseur du polystyrene : 0,04 m 

de niveau : 0,65 - 0,48 = 0,17 m. 
Surface = p6rim£tre moyen x largeur de 1 t 20 m. 
Implantation E.V. : 

(a) = 532 + 66 * 598 cm 



g> = 266 cm 

Implantation des axes des poteaux bois 

1* poteau : cote nominale h I'axe : 344 + 118 + 10 = 472 cm 

cotes brutes : 472 - 2 = 770 cm et 112 cm 

T poteau : cotes brutes : 470 + 300 = 470 cm et 112 cm 

7 Epaisseur : { dallage + revStement } = 0,78 - 0,65 = 0,13 m. 
9 Hauteur de portes-fenitres : 225 cm. 
S Hauteur du faltage : 220 + 219 = 439 cm au-dessus du niveau R-de-Ch. 
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G Structure de pavilion (visualisation) 













<D Couverture tuiles 



® 



t * 



TERMINOLOGIE DES ELEMENTS 



® Charpente traditionnelle 



© © Murs de I'etage 



Plancher haut du R-de-Ch. 



© © Murs de facade du R-de-Ch. 



<D Mur de refend de I'etage 



® 



® 



© 



© 



Mur de refend du R-de-Ch. 



Q> Dallage sur terre-plein 



Mur de fondation 



Semelle BA avec ame 



® Semelle B.A. (section rectangulaire) 



Sol de fondation 
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PLAN 

DE FONDATION 






Le$ plans de fondations servent : 

- a imptanter en vue d'effectuer te l&rassements ; 

- a effectm I'avani metrti des cubatures de term 



Principes generaux des constructions 



PREMIER PRINCIPE : EQUILIBRE STATIQUE 










O La formation sert a transmettre 
au sol toutes les charges 



Condition d'equilibra 



action des charges 
verticales: 

• permanentes, 

• Sexploitation. 

action ascendante du sol 
de 



Sch4mas de principe 



Semelle 



de 



t 



1 



Fond q1 ion 



ACTIONS VERTICALES 



g)J»IIJf l" ETUI 

_PUiCH|l_ 

I 

^_Uis ou lift 

I 

£gV DftUAGE 

0_fJiin*Tiiii 



®* 




■t it film Hi 



Principe des actions mutuelles : 

Un batiment est en equilibre sous I'action 

des forces P* et S* 

- 6ga.es (mSme intensity), 

- directement opposees. 



D DEUXIEME PRINCIPE : SECURITE DES 
CONSTRUCTIONS 

O Conditions : 

- Coefficient de securit* applique a la resistance du sol 

- Largeur stiff isante de la semelle de fondation. 



Definition des fouillei (D.T.U. n* 12) 


Designation 


Largeur 


Profond$ur 


Rigole 


I =£ 2,00 m 


h < 1,00 m 


Tranche 


/ *£ 2,00 m 


h > 1,00 m 


/ > 2,00 m 


h> 111 


Puits 


/ k longueur 


1,00 m < h < 8,00 m 


Excavation 


/ > 2.00 m 


h^UZ 
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HI Plan de fondation : conventions 



D LES TRAITS 

Observer les schemas de principe ci-dessous 



I 





Trait frn 



_^ Trort mist* fin 

Trail fort [renforcg, 

contour tondg1>on 

contour a> 1o 
seel ion du muf 



Qrigmes des cotes cumulees cHrnplontolion 



REPRESENTATION EN PLAN 




Trait Tort 

Mur de fondahon 



K Hachures 
fc£ d marn le^e* 



3 



^Terrain nature I 



Trait fen force* 



Section de lg fondotipft 



© REPRESENTATION EN COUPE 



D LA COTATION (voir schema ci-contre) 

> Pour les murs 

1 n tigne de cotes brutes avec : 

- eparsseurs des murs non endurts ; 

- distances de mur & mur. 

> Pour les rigoles de fondation 

2* ligne de cotes brutes avec : 

- targeurs de fondation ; 

- distances entre rigoles. 

> Pour ('implantation des murs par co- 
tes cumulees, k partir d'une origine, 

Les fondations sont f dans la mesure du 
possible, situees dans l*axe des murs 
porteurs (id* pour semelles sous po- 
teaux), 




• Ongine : fleche a 90°, noircie, plac£e 
a I'interieur d'un cercle, 

• Cotes cumulees : comptees A partir 
de iorigine jusqu'd f'axe du mur 
consider^. 



(a) Ligne de coles brutes relatives tux murs 

b Ligne de cotes brutes relatives aux rigoles de fonda- 
lion. 

(c) Ligne de cotes cumulees relatives aux aies de murs. 



O COTATION DES FONDATIONS 



REMARQUE : profondeurs de fondations 



Elles apparaissent : 
e sur ies coupes des dessins d 'ensemble ; 

• ou sur tes dessins de details ; 

• ou sur les coupes de principe (voir 
theme precedent, page 60} 
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© SECTION COURANTE 
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Application 



> Decoder le plan de londation propose en tenant compte dee dessins d'ensemble 

suivants : 

Plan du rez-de-chaussee | Vofr pages 54 e t 55 du theme : 
Plan de Tetage r pLAN DE SOUBASSEMENT 



Pavilion avec 
etage partiel 



Fagades 



" U^S R.de.Ch. (page 54) a permfs fetabtir » plan de soubassement (page 55) par la recherche de. cote. 

explicitee (page 57). ^ a *i™v 

Le plan de soubas*ement et le plan de fondstion tout lies (memes murs de fondatmn). 
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Implantation des axes de murs par cotes cumulees 

© PLAN DE F0NDATI0N 



I> Observer, comparer et verifier I'utili- 
isation des conventions de dessin. 



Conventions 

Nature des traits 
Cotation en plan 
Indication 
des niveau x 



application © 

Voir figure © 
f Voir croquis © 
< et plan 
[ page 55. 



> Verifiez les cotes brutes du plan © : 

• Comparer les cotes brutes relatives aux 
murs et celles du plan de soubassement 
(p- 55). 

• Controler les cotes relatives aux rigoles et 
les cotes d'implantatlon des axes de murs. 
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in Plan simple de fondation 



a PLANS A CONSULTER : 



Plan du rez-de-chaussee 
Plan de fondation 



} et 



facade principale pages suivantes 



D EXTRAIT DU DESCRIPTIF : 

> Fondation dans I'axe des murs et des poteaux : 

- semelles f Nantes en beton arme sous murs de facade. Section : 50 cm x 20 cm 

- seme He B£. sous poteaux P, et P 2 et mur de refend partiel conformement au clan de 
fondation. Epaisseur du beton : 20 cm. p,an ae 

t> Soubassement : 

- en blocs creux de beton de 20 cm d'Opaisseur ; 

- un fourreau sera prevj pour la traversee des canalisations enter rees. 



$BBP BSe " ' : w x "iffii ra^fewwtS n Rfifi ;1 : ; few 

■r.n^ii-^r;;; ■ ■•!!•: :.'L »»!JHi; in ;>■!{ kin avMhu hi JtinE 
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FAQADE PRINCIPALE 



10,00 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 




PLAN DE FONDATION 



Questionnaire 



Indiquer rorientation de la fapade principale. 



les cotes brutes d' implantation du poteau P t (axes). 

: Intersection du pignon gauche et de la facade principale 



Calculer la difference de niveau entre le dessus du terre-plein et la borne repdre. 

Determiner I'^paisseur de lensemble * d ». 

avec : d m { 6paisseur du dahage + 6paisseur du revetement } 

Calculer la cubature pour le terrassement des rigoles p6riph6riques seules en supposant 

- le terrain naturel horizontal et 6ga!ement le fond de fouille ; 

— la profondeur egale & 0,80 m, 

HAme question pour la semelle sous les poteaux P^ et P 2 - 
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PLAN DE F0NDAT10N 



♦ 



Questionnaire 









Indiquer I 'orientation de la facade principale. 

Lire let cotes brutes d' implantation du poteau Pi (axes). 

Origine : Intersection du pignon gauche et de la fagade principale. 

S Caiculer ia difference de niveau entre le dessus du terre-pleln et la borne rep6re. 



* 



Determiner lepaisseur de r ensemble * d »+ 

avec : <t = { Gpaisseur du dallage + epaisseur du revStement } 

Caiculer la cubature pour le terrassement des rigoles pdriphdriques seules en supposant 

- le terrain naturel horizontal et 6galement le fond de fouHle ; 

- la profondeur 6gale 4 0,80 m. 



t MAme question pour la semelle sous les poteaux P^ et P 2 . 
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♦ Reponses 

1 Orientation de la facade principale : S-O. 



- 



2 Cotes brutes des axes du Poteau Pi 

i \\ a = 3,06 m - et b = 3,57 5 m 

3 Difference de niveau : 1,68 - 1,24 = 0,44 m 

4 Epaisseur { dallage + revGtement } : d = 14 cm inscrit dans le cercte en trait fin du plan de fondation. 

1 

5 Cubature : [{2 x 10,26) + 6,56 + 6,36 + 0,20] 0,50 x 0,80 = 13,456 m 3 

6 Cubature : R1,00 x 1,00) + {3,00 x 0,60)] 0,80 = 2,24 m 3 

NOTA : Vous pouvez verifier la cubature des rigoles peripheriques en utilisant : 

j perimetre moyen x largeur x profondeur = volume a extraire 

Soit: [9,76 + 7,06 + 6,86 + 4,26 + 5,50 + 0,20] x 0,50 x 0,80 = 13,456 m 3 




MURS DE FAQADE : 
DESSINS DE DETAIL 






BUT RECHERCHE 

Lbs dessins de details servent a : 

- completer Ies dessins d'ensemble ; 

- preciser ies dispositions constructive ; 

- toumir Ies details de liaison ou d'assemblage* 

Exemples : liaisons ou dispositions enire ouvrages tefs que 

• fondations; 

* mur de soubassement ou en elevation ; 
» dalle en BA, sur terre-piein : 



ptancher 



Gas rencontres 

Plancher sur vide sanitsire, 
Plancher haul de sous-sol 
Plancher d'etage courant 



ETUDE DE CAS 
PROPOSES 

VISUALISATION 
DE DETAILS 




dalle en B A sur 
terre-plein 





Visualisation de details 



vide samtaire 



Les details 
reperes par un 
cercle et une 
lettre (A, B, C, 
etc.) sont etudies 
ci-apres. 




combles 



Eta g e • pj an cher avec dalle flotlante 
R.d.C'da lla HA. sor lerreplein 




sous-sol 
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IH Dispositions constructives pour detail (« B ») 



(Rep&rer ie detail « B » a ta page pr4cedenie) 
D CAS D'UN GARAGE : 

(a) enduit exterieur ; 

(§) Woe creux en t>6ton, 6paisseur 20 cm ; 

chainage B.A. ; 

bloc plein en beton ; 

(e) retev* du film etanche ; 

dalle B.A., Epaisseur 8 cm ; 

© film etanche, type polyane, epaisseur 200 mi- 
crons ; 

tout venant compacts ; 

(T) semeJte filante en BA ; 

(j) beton de propret6 ; 








©■ 
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: la dalle en BA repose sur Ie 
terre-plein sans prendre apppui sur les murs. 

D CAS D'UN PAVILLON A REZ-DE-CHAUSSEE AVEC OU SANS ETAGE 

enduit exterieur ; 
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couche rteiliente (phaltax) ; 

c profil U en plastique ; 

arase en mortier (eventuelle) ; 

chainage B A ; 

bloc beton en U ; 

© bloc btton (creux ou plein) ; 

doublage isolant ; 

btoc creux en b6ton ; 

plinthe; 

tout venant compacts ; 

canalisation E.V, ; 

@) polystyrene (4 cm d'epaisseur) ; 

@ armature de semelle 

semelle de fondation ; 

© car relage gres cerame mono-cuisson ; 

chape maigre en mortier ciment ; 

armature treillis soudSs : 

T.S. 3/3 100 x 100 

® dalle beton arme, epaisseur 10 cm ; 

film etanche, polyane epaisseur 0,2 mm ; 

PJUmCULARITES : 

• coupure de capillarity sur mur ; 

• protection du soubassement (decoder les formes) ; 

• isolation vertieale par polystyrene de 4 cm d'6paissair, en perimitre int^rieur* 
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CAS D'UN PAVILLON AVEC GARAGE ACCOLE : DETAIL 



«B» 



mur de garage 

ssj/ > j% ^V n — ' f ■ * ■-■■ / V 
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grillage incorpore dans Tenduit ; 

coupure etanche partielte ; 

chamage B A ; 

ctoublage isoiant ; 
(g) carriage; 
J) tout venant compacte ; 



NOTA : 

Les diverses dispositions constrictives favorisent : 

- la protection centre f humiditi ; 

- (Isolation thermique ; 

- la reduction des dteordres tels que fissuratton d'enduil exte- 
rieur. 



MRTICULARITES : 

Correspondance des joints horizontaux des blocs beton du garage et des pieces habitables. 

• Isolation perimetrale verticale du cote pieces habitables. 

Remarque ; sur chantier, uoe arase en mortier ou en b6ton est souvent necessaire (voir croquis 

precedent, en (d) ). 



□ DETAILS AVEC ISOLANT THERMIQUE HORIZONTAL 

Isolation therrmque penpherjque : 

• horizontal, soil sur : 

- une largeur de 1,20 m T 

- toute la surface, avec isolant en polystyrene classe IV, 6paisseur 4 a 6 cm, 

• L isolant est place SOUS la dalle avec releve vertical contra le mur. 



(a) bloc creux en faeton 

(b) enduit exterieur 

(c) doubiage isolant 

(d) plinth© 

(e) carrelage 

(T) tout venant compact 
(fl) fsolant (polystyrene) 
(h) film etanche « polyane * 
CD dalte en beton arme 

l> Comparer cette 
disposition aux 
deux precedentes. 

[> Etablir les points 
communs et les 
differences. 
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t> Isolation sur toute la surface 



avec isolant place SUR la dalle B.A. 



(a) enduit 

(b) Woe creux 
@ isolant 

(d) barriere de vapeur 

(e) planelte 

(f) cftafnage 

(a) bloc creux 

(h) semelle fitante 

(7) armature 

(J) Wrton de proprete 

(k) enduit platre 

(T) cloison 

briques platrieres 

(m) plinthe 

(n) carrelage 
10 x 20 

© chape non armee 

l> Analyser les dispositions constructives. 



(p) polystyrene, 
ctasse IV 

® film 

detancheite 

(r) dalle B.A., 
epaisseur 10 cm 

(s) T.S.en 
chapeaux 
(/= 0,80 m) 

(T) T.S., (mail/es 
carrees 
100 mm x 100 mm) 

(u) Tout variant 
compacte 
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REMARQUES : 

• Les cotes et fas niveaux sont indiques sur les coupes d6taill6es. 

• La profondeur de la fondation n'est pas toujours pr6cisee. 
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Details de maconnerie 



(Detail 



A, B, C, D, E 



) 



> Cas d p un pavilion a simple rez-de- 
chaussee, avec plancher bas sur vide 
sanitaire (V.S.j 



E> Cat d'un bailment avec etage. 

Le plancher haut du R-de-Ch. est a per 
formances thermiques, acoustiques et re- 
sistant au feu. 



> Analyser et justifier les details de construction dans les deux cas. 
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NOTA : lisolant est p)ac£ a la partie supGrieure 
du plancher sur vide sanitaire, avec re- 
lev£ vertical. 
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fVOf4 : Position de Visotant du R-de-Ch. 

- horizontatement sur lerre-plein ; 

— vertiCBiement contre le mur de fonda- 
lion, C6t6 interieur 
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I> Observer les dispositions constructives 
pour la mise en asuvre : 

- du dallage avec isolation perimetrale ; 

- du plancher haut du R-de-Ch. 

E> Interpreter les modes de representation 
et de fixation : 

- du doublage isolant ; 

- du plafond suspendu. 



> Observer les dispositions constructives 

pour la mise en oeuvre : 

- du dallage avec isolation perimetrale ; 

- du plancher haut du R-de-Ch. 

£> Interpreter les modes de representatii 

et de fixation : 

- du doublage isolant ; 

- du plafond suspendu. 



ID Coupe de principe sur mur de facade 



(voir aussi page 60 : Doc Maisons Fevrier) 
D CAS D'UN SOUS-SOL (details D et F) 
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drainage en pied 
lie fondation 



Var ia rite 



(a) endurt exterieur ; 

(b) bloc creira en beton ; 

@ 1/2 bloc U ou planelle ou 
equerre de chainage en L ; 

(d) chainage ; 

(e) joint au mortier hydrofuge; 
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(T) pier res cassees (drainage) ; 

(§) caniveau beton ; 

©treillis soude, 3/3, 100 x 
100: 

(?) drain ; 

(J) doublage isolant ; 



(k) chape armee ; 
(T) polystyrene classe IV ; 
(rg) table de compression ; 
(n) treillis soude ; 
p poutrelle precontrainte ; 
(p) entrevous ; 



(q) dalle en ELA. f epaisseur 
8 cm; 

(7) treilfis souctes ; 

©film ^tanche, epaisseur 
0,2 mm ; 

(T) tout venant 



, 



Questionnaire 

EFFECTUER LE OECODAGE DES LETTRES cerclees de La coupe verticale : caa d p un bati- 

ment avec etage (voir page 73). 

Exemple : ® chainage B-A. avec b6ton mould dans un bloc U. 

tndiquer les niveaux utiles & la construction du gros-ceuvre, 

RECHERCHE ET REALISATION D'UN DETAIL 

Effectuer le dessin de ditail, ropere « A n aur le schema de visualisation (page 69), avec 

lea indications auivantes : 

> Couverture : tuiies ciment. 

Lileau* supports des tuiies, section 55 x 35 en sapm du Nord traits. 

> Etancheite : type griltex centre la neige poudreuse et les poussiferes. 

D> Fermette classique : 

t - I 6paisseur 36 mm 

• dimensions des boia ^ largeur de lentrait et de I'arbaletrier 97 mm. 

• connecteura type Gang Nail en acier galvanise. 

• en t raxes de fermettes 600 mm. 

t> Debord de toit en frisette sapin, rainur6e, Epaisseur 12 mm fixee sur iiteaux 40 x 27 poin- 
tes en sous face dentrait. 

> Chainage B.A., avec sablier sapin de section trap6zoidale noy6 dans le bGton moule dans 
un bloc U d'6paisseur 20 cm. 

> Fixation des termettea au droit du chainage par 6querres m6tal galvanisees clou6es sur le 
sablier. 

S> Plafond suspendu : epaisseur de la plaque de piatre 13 mm. 

> Doublage isolant (plaque de platre + polystyrene), epaisseur totals 70 mm. 

REMARQUES : 

• Les dimrents Moments pourront etre rep6r6s par un chiffre ou une lettre & I inttneur d un 

cercle. 

• La I4gende explicative est necessaire : 

Exemple : ® couverture tuiies ciment. 

a Les composants non indiques sont Iaiss6s £ I'lnitiative personnel^ 






♦ Reponse n° 1 



C DECODAGE DES LETTRES 

$ Chainage B.A, avec b6ton moule dans un bloc U. 

$ Planelle de rive, epaisseur 5 cm. 

Arase en mortier ou en micro-b6ton, 

Chainage bas avec 2 acier H.A. 10. 
{D et @ Doublages isolants co!!6s par plots sur le mur porteur. 
(D et (D Rev&tement sur chape mortier. 
© Isolation therm ique sur plafond suspend u. 
DaHe B.A., Epaisseur 8 cm, sur isolant polystyrene avec armature treillis $oud6, 3x3, maUie 150 x 150 



et renforis en rive par 2 filants 8. 
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® 



Tout venant compacts. 






Tab,e D <Je compression du plancher avec entrevous beton hauteur 12 cm et poutrelles precontraintes, 
type P.P.B. 



® Entrevous beton. 

® Isolant polystyrene, class© IV, epaisseur 6 cm place sur lit de sable dress^. 
Coupure de capillarity par film etanche epaisseur > 200 microns. 

a DECODAGE DES NIVEAUX PAR RAPPORT AU NIVEAU ± 0.00 

• DGcapage du sol inttrieur - t 35 (en metres) 

• Dessus de la dalle sur terre-plein - o,05 

• Dessous du plancher brut + 2,57 

• Dessus du plancher brut +2,73 

• Aras du chafnage de f'etage + 5,31 



♦ Reponse n° 2 



® Tuiles crment, 



® Liteaux sapin traits, section 55 x 35 



2 
® 
® 



Gouttiere 1/2 ronde en P.V.C. 

Planche verticale de rive, masque 
d about. 



® Liteau 40 x 35. 

® Panneau contreplaque pour exteneur 
epaisseur 10 mm, ou frisette sapin. 

® ChaJnage B.A., avec 2 aciers HA. 10. 

® Doublage isolant (polystyrene + plaque 
de platre associee). 

® Plaque platre, epaisseur 13 mm, en pla- 
fond. 

® Enlrait de la fermette. 

® Sablier bols, de section trapezoidale, 
noye dans le chafnage. 

® Equerre metallique galvanisee, pour fixa- 
tion de la fermette au sablier. 

® Rim etanche type griltex, avec armature 
synthetrque. 

® Arbaietrier de la fermette. 

NOTA : Hsolation du plafond nest pas repre- 
sentee (pr6voir 200 mm de laine de 
verre). 



Detail 



«A» 







® <*) (b 



® (l) ® ® 



ABOUT DE TOIT 



j 
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LES BAIES 



LBS BAIES SONT DBS OUVERTURES RESERVEES DANS LES MORS D'HABfTA WN. 
ELLES NECESSiTENT : 

- dm equipment 

Examples ; partes, fenetres, volets roulants, portail etc 

- des adaptations a la structure mors - plancher * dailage ; 
Observer A, ft C, D sur la figure ci-dessous. 

- <fes dispositions constructive* pour satisfaire les exigences teiles que ; stability tso/atioa etancheite a fair et i 
leau, security etc. 

ELLES FONT L VBJETDE DESSINS D'EXECUTIQN ET DE DETAILS : 

- 4 identifier a partir des plans et des coupes (dessins d'ensemble) ; 

- i decoder pour la miss en wuvre des composants (terminologie, cotes, mode d assemblage ou liaisons) ; 

- i concevoir par traitement ^informations, fiches techniques, descriptifs, documents profe$sionels t etc, 




LEGENDE : 
(§)Fenetre 

@ Chassis 

@ Porte d 'entree 

;p() Porte-fenetre 

@ Portail de garage 



OUVERTURES EXTERIEURES ET ADAPTATIONS 

DIVERSES A PREVOfR (Voir Dessins de drafts) 



ADAPTATIONS DIVERSES. 

Exempfes : 

m f Linteau-fen^tre 

) Linteau-votet roulant 

<B) Appuhfef>6tre 
© Seuil-porte d'entrie 
® Seuil-porte fenetre 
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HI Terminologie des elements et dimensions 



tableau 




linteau 



plancher 




INTERIEUR 



AA 

Bale avanl pose de la fenetre 



enduit platfg 




Menuissm 
SAFERM. 



Bale avec sa fenetre 
et la cloison de doublage 



G DIMENSIONS NOMINALES DES FENETRES 
ET PORTE-FENETRES 



\> Les largeurs nominates sont : 40 t 50, 
60 ... etc. exprim^es en centimetres, 
soil de 10 cm en 10 cm & parti r de 40 

cm. 



[> Les hauteurs nominates sont : 45, 55, 
65, 75, 85, 95, 105, etc., soit de 10 cm 

en 10 cm a partir de 45 cm. 



Example : fenetre 120 x 135 



Largeur 



Hauteur 



Nominate 



120 cm 



135 cm 



Totale 
(hors tout) 



127 cm 



138 cm 




Dimensions courantes des fenStres et portes-fenatres 



r n 



Q FENETRES ET PORTE-FENETRES : EXEMPLES DE DOTATIONS ET DIMENSIONS 






I 




coupe part ie lie 




ippui bttort i^aied et enduit extereur 



J 



77777777; 

120 i cotes nettes 



^ 





elevation 
partielle 



WWMWX 



4 



appui rion realise 

157 1 123 1 cotes bru tes 



schemes 

de 
pripcipe 



LECTURE 
DES COTES 
NOMINALES 

(cotes nettes) 



Element 



Fenetre 



Allege 



■ 



Porte-fen etre 






Hauteur 



1,35 m 



90 cm 



2,25 m 
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H] Types d'ouvrants 



SCHEMAS 



SYMBOLES 



UTILISATIONS 



1 J** 












1^. 




_J^^ 





a lo francaise 



Fenfctfes et portes-fenStres a un ou plusieurs vantaux ouvrant vers 
llnterieur par rotation autour d'un axe vertical {situe sur te ou les 
montants de rive). 

Usages ; habitations individuelles et collectives. 

Remarque : La fenetre a I'anglaise a mfime disposition mais ouvre 
vers I'exterieur (symbole en trait interrompu). 






basculant 



Fenetres a un seul vantail ouvrant par rotation autour d 1 un axe hori- 
zontal (sttue ^ k mi-hauteur) ; 

Usages : cuisine, salle d'eau, bureaux, hdpitaux. etc. 

Appellation : chassis basculant. 



\ 





/ \ 


/ 


; X 
^ 



d soufflet 



Fenetre a un vantail ouvrant par rotation autour d'un axe horizontal 
en traverse basse ; 

Usages : salle d'eau, toilette, garage, cave, piece a plafond haut 
(cornmande a distance) ; 

Appellation : chassis a soufflet. 



© 





® 



3 ; 5 la francaise 
b : a soufflet 




Fenetre a vantail et deux modes d'ouverture par rotation autour 
d'un axe : 

- horizontal (voir chassis a soufflet), 

- vertical (voir fenetre a la frangaise). 

Usages : cuisine, salle d'eau, 6coles, hopitaux, etc. 4 



oscillo-battont 





coulissant 



Fenetres a 2 t 3, 4 vantaux ouvrant par translation horizontale, 

Portes-fenetres a plusieurs vantaux. 

Usages : salle de sejour, chambres, bureaux, ecoles et toutes bam 
de grandes dimensions, 

C'est Touvrant de choix pour les menuiseries aluminium. 







pivotant 



• Fenetres ouvrant par rotation autour d'un axe vertical situe dans 
taxe de ta baie (ceci permet ('aeration du local et le nettoyage de la 
bate); 

• Usages : immeubles de bureaux, hdpitaux. 



st 




i 



-^ * ■ ^— 




I 



I F 




L i J 



Dimensions des fenetres 
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Terminologie des elements constitutifs 



des fenetres 



u ?*fl 



ELEVATION 




Ja ^ 




BB 



large ur t ableau 




Doc. Menuiserie Clissonnaise. 



FENETRE A LA FRANCHISE : Croisee a deux vantaux 



© Fourrure (isolation ou fausse tapee traverse. 

® Traverse dormante. 

(D Traverse haute d'ouvrant. 

® Traverse basse d'ouvrant 



I 



Ensemble appele piece d'appui. 



@ Joint d'etancheite dit a > joint libre ». 
® Jetd'eau. 



® Pareclose cote exterieur. 

'": Fourrure d' isolation ou fausse tapee montante. 

® Montant dormant. 

@ Paumelle & broche. 

® Montant d'ouvrant ou montant de rive. 

@ Poignee. 

® Montant cremone ou battant cremone. 

® Montant ou battant couvre-joint. 



HOTA : to CADflE DORMANT est reiement a fixer contre le mur de facade ; les vantaux OUVRANTS coratituenl tes elements mobtes. 
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±J Dessins de detail : formes et dispositions 

> duXF** 6t COmparer en P artteulier la disposition du joint d'etanchflte avec la crois6e prfc 
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OUVKANT ALA FKANQAISE 
COUPfc HORIZONTALE 
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(If 
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DETAIL DE FORTE 
COUPE SuR SEUIL 



yifin 



1~1 



OSCILtO-BATTANT-COil^t VERTICAL* 
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OUVttAhfTALA FRANf^AlSE 
COUPE VEHTtCALE 



KJ 






Doc. Forges de la Loire. 
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REMARQUES ; 

® df^a 118 ^ fabrlcation son1 des1in ^ auK Prolessronnels du bois. Ms indiquent Jes cotes a obtenir et angles 
d^sin? renCeS deS Plaquettes e! le code des outUs * P rofila 9e et de callbrage sont egalement indique^ sur 



® "iSS&^^S T^^Sl m parfois du *"* int * rieur m te croquis de d * aii ** fe ^ e ■ 



Applications 



Designer les elements reperea 
par un chiffre entoure dun cercle, 

® feuillure a brique ; 
® montant dormant ; 
(D 



® 



® 
© 

8 

® 
® 



Schema perspectif 
d"un detail de 
(enStre 




Doc. 
Forges de la Loire. 

(Outifs de coupe) 



CROOUIS A 



B 



Representer ia coupe D D et G G du 
chassis a la francaise. 



Indication : pour les sections, for- 
mes et dispositions vous repreoez & 
I'aide dun papier caique directe- 
ment sur les dessins d 'ensemble de 
la crotsGe a 2 vantaux. 

(Voir paragraphs * terminologie des 
elements const itutifs des fenetres ». 
page 8 1.) 



£ 



1 




\ 
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g| 



M 



chassis 
a soufflet 



chassis 
a la francaise 



CROQUIS B 
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C Determiner par rapport au trait de niveau k + 1,00 m les cotes brutes manquantes pour 

— la sous-face non enduite des finteaux ) voir j (?) © ® ® ®^ 



- le dessus du rejingot de Vappui beton. 



} 



croquis 



Indications : Commencer par verifier les cotes indiquees sur les croquis n° ® , (D 




© 



pones d'entree 
portes fenetres 



fenetre 

120x135 




- r ■ j - *i 



fenetre 

120M2S 




fenetre 

9D>10& 



• Effectuer la lecture des cotes relatives 
a : 

- la hauteur detage (voir niveaux), 

- la retombee sous plafond finL 

e Verifier Jes cotes indiquees sur le cro- 
quis n° (D . 



Calculer les coles u, t t s T croquis n° ®, 
Calculer les cotes x, v, y p croquis n° © 



» Re 



* * 




rises 



® Traverse basse d'ouvrant 

® pi6ce d'appul 

® tablette de la piece d'appui I 

® rainure pour former chambre de decompres- 
sion 

® jet d'eau 



la coupe verticale de I'ouvrant a la franpaise du paragraph© 4 du th&me des Baies et verifier sa 
correspondance avec le detail perspectif £tudt6< 



A Temunologie des elements reperes ; 
d) montant dormant 

® pareclose 

® double vitrage 

® paumelle a broche 

© gorge de r6cup£ration de Teau de conden- 
sation 



B Representation des coupes D D et G G 

NOT A : la coupe D D est identique 4 la coupe 
B B de la crois£e a deux vantaux de 
la page 8 1 , 



C Valeur des cotes brutes en cm : 



Croquis n° ® 
u = 116 
t = 10 
s = 110 



Croquis n° © 
x = 116 
v = 40 
y = 140 




Cou pe G G 



J 
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B Al ES : 

DESSINS DE DETAIL 



Les dessins de detail proviennent wit : 

- des ateliers d'architecture ; 

- des bureaux d'etude ; 



- des fabricants de menuiseries, de blocs-baies. de volets 
rot/tents, etc. ; 

- des entreprises quigerent les travaux et leur sutvi. 



2 Conventions 



_ TRAITS (Observer les details ci-apres) : 

> Trait renforce pour le contour des sections 
D> Trait tort pour les aretes vues 

" REPERAGE DES ELEMENTS CONSTITUTES 

Soil par une lettre ou un chiffre place 

a finterieur d'un cercte. Un tableau, ou 
nomenclature des Gl6ments, explicite 
chaque repere (voir details sur seat Is et 

appuis)® ® © ® ; 



*> Trait inter rompu pour les aretes cach6es 
> Trait fin pour les lignes d'attache, de 

cotes, et pour les hachures 

// seffectue : 

Soil directement sur la coupe detaillee 



(voir detail sur tucarne) ® ®. 
> Soit par les daux proc&des : (voir coupe 
verticafe sur fenStre avec volet mutant 
page 88), 



COTAT10N : m&mes principes g^neraux pour la mise en place des cotes et des niveaux en 

coupe et en 



Coupes detaillees sur seuils 



> Decoder et completer en 
indiquant les caracteristi- 
ques des 6!6iments 
temples : film type polyane 

epaisseur > 200 mi- 
crons pour ® . 

; iss pHnthes verttcates automaliques encas- 
trees enbasde portes sont aussi uttftsees. 



Plinthe 

automatique 
(principe) 





> Analyser et justifier les dispositions 
constructives. 



Les decaisses permettenl de r6aliser les seuils maconnes 
sans repiquage de Id dalle © {voir ci-dessous). 



Doc. Elton. 
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l_c_r q b ti r p£ hQi_es 
-cott wtJe :120 
-rote brute: 123 

Otcchsses 



dalle brute 
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Im plantation des decaisses par cotes curculees 
schema de principe 



Coupe sur seuil de porte d'entree abrit^e 
[seuil avec simple comiere). 



@> 



®~ 



(D®® 



® 




© equerre metal inoxydable 
® chainage BA 
© grillage pour enduit 
® mur de fondation 
® epaisseur du mur 



® epaisseur du doublage 
© chape mortier 
® tout venant compacts 
CD dalle BA 
® film ftanche 



Doc. Maisons Lara 

© Coupe sur seuil de porte d 1 entree. 

(a) seuil mftal © (3) film Blanche (§) chape mortier 

(§) treillis soud6 (e) terre-plein (R) dalle BA 

(c) nez de seuil (T) revStement m terre-plein 
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Doc. Mai sons Lara 



COUPE HORIZONTAL! 
^ ® enduit exterieur 

\D © bloc Wton ou terra 
curte 

® mortier en cbanfrein 

(I) ® mastic d'AancMItt 

(?) ® fausse tap^e 

(t) ® isolant 

(e) ® enduit pliire 
® brique platriere 
® montanl dormant 
® montant d'ouvrant 




© Detail calfeutrement flip. 4/ 



© Detail seuil aluminium pour portes en bois. 



HI Precadres 



© PRECADRES ALUMINIUM : examples de mise en mm 



□ Le pr6cadre est 
le trait d'union 
entre le mur et 
ta menuiserie. 

t> II rationalise la 
pose sur chan- 
cer qui seffec~ 
tue par pattes 
de fixation r6gla- 
bles. 

o II sert pour les 
fen6tres t et les 
portes. 

> Observer les 

dispositifs : 

- d'etancheite 

(joints) ; 

- de fixation 

(pattes cou- 
dees en acier 

traite) ; 

- de reglage en 

hauteur et lar- 
geur; 

- desolation 
thermique, 

soit par ; 

• complexe iso- 
lant (solution 
frequente), 

• isolant + 
cloison de 
doublage 

-h 

enduit 

int6rieur 



110.001 




170 154 




HO 052 




^s^mm. 



17UH4 




Doc. Pechiney-B&timent 
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i) Coupes detaillees sur appuis 



□ COUPE SUR APPUI BETON ARAS£ 



D COUPE SUR APPUI ET LINTEAU B.A. 




© D6lail avec appui arase 



© arete obtenue par 
regie chanfreinee 

@ enduit erterieur 

@ bloc Wton de Tallage 

® piece d'appui 



® Wton arme et surface 

® isolant 

© briques platri^res 

® enduit platre 



© Coupe 




verticals fenetre _i* 



t> Observer le joint d'6tancheite : 

- entre rejingot et pi6ce d'appui, 

- entre fourrure d' isolation et linteau, 

L , 6tanch6it6 doit Stre assur^e sur tout 
pourtour du cadre dormant. 



le 




D CAS DU CADRE DORMANT EN ALUMINIUM 



Joill H*<CP n f 






ILjwuju 




DOUBlA&E OE Wmn 



Doc. Step, 




© Coupe verticale sur appui 



Coupe horizontal sur jambage 
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HI Coupe verticale sur fenetre 
et volet roulant 



— * 



sortie de coffre 



trmglp nscjHoMe 




«S> 



=^J 



a y 




jl^ 




CD 



in 
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© 



n 



bloqueur mognctique 



Or 

.a 
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<D COUPE VERTICALE 
SUR FENETRE 
AVEC CAISSON DE 
VOLET ROULANT 
INCORPORE DANS 
L'EPAISSEUR 
TOTALE DU MUR 



NOMENCLATURE 
DES ELEMENTS 



J 



® endurt exterieur 

© bfoc creux en b&on 

© planelle 

© chainage en beton arm* 

® caisson moute 
(b&on de fibres bois) 



® 6querre 

(D grillage pour enduit 

© profile aluminium 

® sous-face de caisson 

® tableau de bale 

® fausse tapee 

® glissiere du vote) roulant 

® piece d'appui de la fenetre 

® appui beton 

® larmier 

© bloc beton de I'ailege 

® profil U plastique 

@ chape mortier 

® materiau resilient 

® entrevous beton 

@ armature de la table 
de compression 

® poutrete 

® isolant (polystyrene) 









D Analyser et interpreter les dispositions construct tves : 

L> L'isolant thermique, associe au caisson, est en mousse de polyurethane. 

> La manoeuvre du volet roulant s'effectue par treuil et tringle osclllante. 

> La retombee du coffre sous plafond est de 30 cm. 

> Le caisson n'est pas porteur et n^cessite un linteau-chalnage en b6ton arm& 
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Details sur lucarne 
et fenetre de toit 
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Detail appui lucarne 
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Dispowtujn-i d:v»rvi tn War* i^mrl* ^iaGS*> 
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^LLSii 
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If" 7 : 

Ji or ' 





Chfvroni 







>. _ 

^ chevttre 



y dot] binge ^plgn t 



v Coupe longitudinal* 



FENETRE OE TOIT 



Dirt, rfw 



Coupe transversals 



j 20 mn> > +, \ 








® FenStre de toit (type Velu^J 



Questionnaire 



A Decoder les formes d'un seuil aluminium 
pour porte d entrAe. Justifier chaque 
partie du profit rep6r£ par un chiffre. 

Exempts : ® Rejet d'eau coupe larme ou 

6loignement de I'eau + lar- 
mier. 



Differencier et designer les Elements ci< 

dessous : 









C Effectuer le dessin de detail du rej ingot 
qui s'adapte a la piece d'appui ci-contre 
d'une fenetre (echelle au choix). 

indications : 

- determiner des cotes pr6cises {h T I, L) ; 

- favoriser Tobtention de r6tanch6ite a 
fair et a I'eau au pourtour du cadre 
dormant. 



REMARQUE : Ce dessin de detail, souvent fourni par 

le fab ri cant de menu i series, est indis- 
pensable sur chantier si f'appui betcm 
est realise avant pose de fa fenetre. 




♦ Reponses 



A EMcodage des formes du seuil aluminium 

(T) chambres de decompression 

(2) logement du jofnt * libre » d'^tancheite 

(3) re jet d'eau 

(5) emplacement pour cordon d T 6tancheite 
(5) emplacement soit : 

• de la patte a scellement, 

• des taquets en plastique qui servent a 
positionner la porte-fenetre sur le rejin- 

got, 

(5) butee po 
crGmone 

(7) but6e pour le revGtement rnarbre, mo- 
quette, gres cerame 

(a) rainure pour recuperation de I'eau de 
condensation 



ur la porte et pour la tringle de 



r— 




Rejgl deau 
0079 01 



Seuil aluminium a 
rupture de pont 
thermique pour eviter 
les condensations. 



CouvrQ |Cint 



0099 01 



B Designation des elements 

(T) lucarne rampante 

(2) capucine 

(3) outeau 

(a) chien assis 

® cal de boeuf 

(5) chassis de outeau 



C Dessin de detail pour fa$onner le rejtngot de 
fenetre 

Ce dessin doit etre associe d I 'application 
* C » du theme « Les Baies » pour la d^termi* 
nation de la hauteur du rejingot, 
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re tours dresses 
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^ch^mp perspectit 




delail du 
ra|ingoi 





iorgeur ta bleau 
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Doc. Menuiserie Clissonnaise. 
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DESSINS 
D'ESCALIERS 



Lea escaliers droits ou balances sent rep&sentes am tehelles ■ 

- 0,02 sur las plans at coupes (tea dessina d'emmble ; 

- q]05 am las plans da detail. 

Exemples pour les dessins d'ensemble : 



Escaliers droits 



Themes J Pr °i et de construction 
9 et 10 1 Plans de soubassement 



Maisnaux utilises 



Escaliers balances 



chene, bots exotique. 

acier, 

belon arrne avec revetement (mar- 

bre, carrelage, moquette). 



Theme 3 : Facades el Plans. 



premiere partie : escaliers droits 



Terminologie et dimensions 

LIRE ET DECODER sur la vue perspective : 

> Les termes ou les elements reperes par des ch iff res cercles. 

E> Les indications relatives aux lettres minuscules et majuscules. 




ESCALIER BETON A VOLEES SUPERPOSEES ET PALIER DANGLE. 
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TERMES OU ELEMENTS CONSTITUTIFS 



© Marche : dessus horizontal avec ou sans nez de mar- 
che, 

® Conlremarche : paroi verticale « contra la marche *. 
© Emmarchement : largeur d'escalier. 
® Palter intermediate ou de repos, 
® Paillasse porteuse d'Gpaisseur « S ». 
® Volee : 

marches 
Ensemble ^ contremarches 



SYMBOLES ET DIMENSIONS 



g : largeur de marche sans le nez appele giron. 

25 cm ^ g ^ 32 cm ^ 
h : hauteur de chaque conlremarche : 

15 ^ h ^ 19 cm ~ 
► Regie de Blondel : 




2 h + g = 60 a 65 cm - 

(longueur d'un pas moyen) 



compris entre deux paliers, 

® Mur «f echiffr* : il borde Tescalier et lui sert dappui. 

® et © Plancher haut et plancher bas. 

® et ® Revetement soil en marbre, carrelage, mo- 
quette. 

© Trace de I'escalier par quadrillage de I'escalier droit 
(ou balance) de Tetage inferieur. 

@ Murs d'echittre. 

® Trace de la « cremaillere » sur le mur. 

® Palier d'amvee. 



EXEMPLE D'UTILISATION : 

• hauteuf de contremarche : 17 cm. 

• 60-(2x 17) < giron <65-{2x 17) 

26 cm < g < 31 cm 



soit : 



H 

Ht 
W 



Autres termes : 

• Tremie : c'est I'ouverture reserve dans le plancher 
pour I'usage de I'escalier. 

• Ligne de foulee : c'est la trajectoire suivie par une per- 
sonne qui monte ou descend I'escalier, 

• Cage d'escalier : partie du logement r6servee a I'esca- 
lier borde par les murs de la « cage ». 



: epaisseur de la paillasse 

8 cm <s < 12 cm ^ 
: hauteur d'echapp^e > 200 cm. 
: hauteur totaie k franchir entre sols finis. 

: largeur d'escalier ou emmarchement : 

• en pavilion s* 80 cm 

• en coflectif ^ 120 cm 

U L 2| u, v : cotes pour la tremie. 

L : longueur de la tr6mie du niveau interieur. 

► Emplacement de la ligne de toulee : 



I 



au milieu de la largeur d'escalier si I'emmarche- 
mentest ^ 100 cm 

& 50 cm du cote jour si la largeur d'escalier est 
> 100 cm. 



REMARQUE : voir fes complements de terminologie en 2* partie. 



(D Conventions de representation 



(NF P 02-001) 



□ EN PLAN 

Le plan de coupe est toujours situe a 
+ 1,00 in du sol ffini. 

> Couper les escaliers au milieu de la 
seplieme conlremarche et marquer 
celle-ci par un trait renforce ©, ©. 

> Cas d'un seul niveau ©. 

- Tracer en trait fort (type A^ les are- 
tes vues des marches n° 1 k 6, 

- Representer par un trait mixte fin 
(type K) les aretes des marches si- 
tuees au dessus du plan de coupe. 

Exempfe : marches n° 8 a 16. 

> Cas de plusieurs voltes superpo- 
sees ©, 0, ©. 

• Representer par un trait continu fin 

(type B) : 
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CAS D'UN SEUL NIVEAU © CAS DE VOLEES SUPERPOSEES 



(a) - fe depart de ia vol&e sup4rieure 
jusqu'a la septieme contremar- 
che ; 

(gj - Chaque marche vue ou arete vue 
situee sous te plan de coupe au 
niveau de la septieme contre- 
marche, Jusqu'6 Tarriv6e & 
letage de la volee inf6rieure. 

Exemple : sur la coupe BB, le 

plan de coupe HH 
determine la reprG- 
sentation en plan © 

> Variante : dans le cas d'un seul niveau 
ou dans le cas de plusieurs volees su- 
perposees, la septi&me contremarche 
est marquee par deux traits mixtes fins 
(type G), faibiement inclines ©, 

Voir aussip fig. 0, la variante (non normalise) 
avec un trait en zigzag (7 e contremarche). 




O 



BB 



> Indiquer le sens de montee par une 

fleche, dirigee vers le haut, placee sur 
la ligne de foulde. 

Numeroter les marches sur leur giron, 
en partant de 1 pour chaque etage, 
jusqu'a la marche paliere comprise. 

> Reperer les traces de plan de coupe 

Exemple : B B 

EN COUPE 

i> Respecter les conventions generates 
des coupes* 

t> Indiquer : 

- les cofes necessaires, 

- les niveaux des sols finis. 
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coupe au niv eau du pi art H-H 



vftMVftMeraNemroaws&roNNKwawrac 



I 



s 



s 
f 3 



I i 



t » 




8 



10 



11 12 13 



I i 
I [ 

J_L 



I4]» 



T 

— M— 



7^6 



16. 




x^^xxv^^^v^^xxvxv\v^v^^x>^xx\XNVC 



4\ 1 *» \ ui 1 



. — j*_ 

— v 



B 



T 



© PLAN DE LA CAGE O'ESCALIER 



♦ Application : 
a I'escalier droit a volees superposees » 



LIRE FT DECODER 



I 



le plan de la cage d'escalier 
la coupe designee : B B 



O et © 



> Verifier par le calcul : 

- la hauteur des contremarches ? 

- la largeur des marches sans nez ? 

- le niveau du patier intermediate de 
la vol6e inferieure ? 

- la hauteur d'echapp£e ? 

> Observer et comparer avec la tig. © 

- la variante de representation ; 

- la disposition des num6ros de mar- 
ches. 



> Effectuer la correspondence entre : 

- la coupe au niveau du plan ; H H ; 

- le plan de la cage d'escalier. 

INDICATION : se reporter au paragraphe 
2 sur les voltes superposees (page 921 

> Verifier la regie de Blondel. 

t> Controler ('indication des niveaux : sur le 

plan et la coupe B-B. 



93 



deuxieme partie : escaliers balances 



IH Principaux termes 

1=1 drof5 VER 9i) COMPARER la fi 9 ure • ci-dessous avec la vue perspective O des escalier 
G LISTER LES NOUVEAUX TERMES ou 6Iements constitutifs 

REMARQUE les termes utilises sont les memes pour les escaJiers en bois, en metal ou en b^ton. 



D TYPES D'ESCALIERS : 

a simple quartier tournant (®, O 

> a double quartier tournant © ; 

> en spirale ; 



i> mixte 



1 votee droite 

1 palier 

1 ou 2 quartiers 

tournants 



. ©); 



lis sont r£alis6s soit : 

— sur place, 

- en prefabrication par elements ol 
d'une seule ptdce. 



REMARQUE : dans tons les cas un trac£ de balancemem est necessaire 



■x) wiJi£L- 




%i^ 



& ESCALIER BALANCE 



marches fcm Ian cries 



\ r 




n^tau dcurrviif 

m orcfrg s. froulier#5 
Tou d refits 3 



A 



"" 



_B. JTH. I* 



| .CJH»t 



T 



ft 



ii^e dc j our 



A 



u 







palipr 



T 



— Ijqn* flt foul er bu tf« ? >rqns 

n i i i c h e_Ji.^f pflrf tHarm rctiwwnf 



\njveay de depart 
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PRINCIPAUX 
TERMES 
UTILISES 



\> Effectuer le decodage ; 

• dabord de la vue en 
plan; 

• ensuile, de la 
perspective de 
('ensemble. 



O Difference 

par exemple : 

• echappee et hauteur 
a tranchir ; 

• giron et collet ; 

• niveau de depart et 
niveau d'arrivee. 






D Balancement des marches 



PROCEDE DE LA HERSE 



Exemple : escalier a 1 quartier tournant O 



@ Tracer rem placement de I 'escalier. 

|j) Tracer la ligne de loulde. 

© Porter les girons sur la ligne de foul6e, 

® Determiner le nombre de marches balancees de pari et d'autre de la diagonale de Tangle. 
(En pratique, 7 £ 9 marches balances au total). 

® Tracer les herses ® et ® : voir la construction graphique sur la figure 
Reporter les collets obtenus sur la ligne de jour, 

@ Joindre cheque extr6mit6 de collet avec I extremite correspondante de cheque giron, pour 
obtenir les marches balancees sur le plan. 

REMARQUE : le trace des cremailteres est effects efltt mur 




Donnees 






iu'r\ 



- haute'df" Q frnrtflhif ZJ1 

- surface au sol [voir plan) 

- noihbfe d* CQrrtT*"nrt?ips 14 
-npmtjrp *■ march*! 13 
-march** droites "* 10 a 13 
-■ntxti« balartce'es rt In ft 

-epaisseur de paittasse ID 






Doc. Lapeyre. 



./»■ \ ! 



/* 



'i ' \ i 

■ \ 



V 



ligne d*s collets 6 





Herses 



e 



iiq ne d ts CDUcf?, 



r^ m 



' ■ yS' 



liqnr dfS qiror** 



® 



Morchas baianceei di 1 * 9 



ESCALIER A QUARTIEP TOURNANT 
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H] Dessins d'ensemble et dessins de detail 



Example : cage d'escalier 



n EXTRAITS DES DESSINS D'ENSEMBLE 

• Plan partiel de I'etage © , 

• Plan partiel du rez-de-chaussee © 
d'un pavilion a 2 niveaux. 

D LECTURE DE PLAN (reponses donnees) 
> Lire et indiquer les dimensions : 

- hauteur a franchir : 275 cm ; 

- dimensions de la trdmie ; 

L, = 264 cm, L 2 = 220 cm, 
I = 100 cm, 

- hauteur des contremarches : 
275 : 16 - 17,18 cm 

- longueur de la iigne de fou!4e : 

170 + 1,64 + ( 3 ' 14 I 1 °° ) = 412,5 em 

- giron : 

412,5: 15 = 27,5 cm 

- hauteur d'echappee au-dessus fa 
2* marche : 

260~{17 t 18 x 2) = 215,64 cm 
> Interpreter les symboles 

PP70 signifie : 

porte pleine de 70 cm de passage. 

PV70 signrfie : 

porte vitree de 70 cm de passage. 



REMARQUE 



: les conventions de repre- 
sentation des escaliers ba- 
lances dans le cas d'un ou 
plusieurs niveaux sont les 
memes que pour les esca- 
liers droits soit : 



en plan 
en coupe 



voir r*partie. 




© ETAGE 




REZ_DE CHAUSSEE 



© REZ-DE-CHAUSSEE 
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DETAILS 



Plan du 
rez-de-chaussee 

Coupe C C 

Coupe D 

Lire et decoder : 



dela 

cage 

d'es- 
calier 



• en plan : 

- les niveaux, 

- le sens de montGe de 
Tescalier, 

- tes cotes d'implanta- 
tion de Tescalier, 

- les aretes eachees en 
trait interrompu, 

- le sens d'ouverture* 
des portes, 

• en coupe : 

- la correspondance des 
coupes C C et D D 

avec le plan ; 

- tes niveaux et les cotes 
partielles. 

> Comparer les dessins de 
details et les extraits de 
dessins d'ensemble de la 
cage descalier (voir page 

precedents). 

Verifier te trace du balan- 
cement des marches 3 a 8. 

- II s'agit de determiner les 
collets du point c a d de 
la ligne de jour par le 
procede de la herse. 

REM A ROUES POUR LE TRACE 

- Choix d'un nombre total im- 
pair de marches balancees, 

- Giron ? 25 cm. 

- Collets > 8 cm. 

- Disposition non symetrique 
souhaitable de part et djau- 
tre de la diagonale de Tan- 
gle rentrant. 

- Hauteur d'echappee & veri- 
fier dans tous les cas 
^ 2,00 m 



SymbolBS d'ouverture 

trait fin conlinu -* la porte s'ouvre en 

poussant ; 

trait fin irrterrompu - la porta s ouvre 

en tirant. 




BJ 



© 







\+- - - y- 



|C i.*gne de* ceKlB?i 



'i 




—*^- 






® 



^ 




Escalier a deux quartiers fournanfs 



□ METHODE SIMPLE DE BALANCEMENT 
t> Prelim inaires 

• Tracer la ligne de foulee. 

• Calculer le giron. 

• Porter les girons sur la ligne de foulee. 

• Determiner le nombre de marches a balancer. 

> Balancement correspondant a la ligne 
de foulee a o 

- situer la ligne des girons a la fron- 
ttere des marches non balancees et 
porter la longueur d6velopp6e o a ; 

- porter les girons et les num^ros de 
marches (voir le croquis) ; 

- joindre fes numgros carrespondanis 
de la ligne des girons avec ceux de 
la ligne de foulee. 

REMARQUES 

— meme procdde pour la partie o c de la li- 
gne de foul6e ; 

- cette methode est valable dans le cas 
descalier h disposition non symetrique 
des marches. 



^ »0 



210 



30 i 



90 




i 



ligne drs g irom 



• ESCALIEfl A DEUX QUARTIERS TOURNANTS 



HI Rampes d'escalier 



(NF P 01-012) 



n RAMPES SUR VOLEES D'ESCALIER 

hauteur de protection > 90 cm 

D RAMPES SUR PALIER 

hauteur de protection ^ 100 cm 

G RAMPES AJOUREES 

> vide entre barreaux < 11 cm ; 

\> espace entre premiere lisse et nez de 
marche < 5 cm ; 

> vide entre deux 6l§ments parall^les a 
la pente ^ 18 cm. 

D DOMAINE D'APPLICATION 

Les prescriptions dimensionnelles rela- 
tives a la securite s'appliquent aux bati- 
ments : 

- d'habitation, 

- de bureaux, 

- commerciaux, 

- industries 

- scotaires ; 

et autres recevant du public. 
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RAMPES AJOUREES SUR VOLEES 



© 



Applications 



Trace de la herse en utMisant : 

- les plans <rez-de-chaussees-etage) de la cage d escalier 

- le dessin de detail <E> ; 

pour balancer les marches n° 8 a 13. 

Les marches n° 14 et 15 ne sont pas balancees. 



© ; 



Escalier a double quartier tournant 

TRAVAIL DEMANDE : 

• En plan, effectuer le trace par le pro- 
cede de la herse. 

• En elevation, tracer les cremailleres 
cote mur. 

DONNEES : 

• Hauteur a franchir : 275 cm. 

• Emplacement escalier : voir plan. 

• Nombre de contremarches : 17. 
i Marches droites n os 1, 2, 16- 



A DETERMINER : 

• Hauteur des contremarches. 

• Nombre de marches. 

• Longueur de la ligne de foulee. 

• Giron. 

• Collets, par le trace des herses. 

• Trace des cremailleres, cdte mur. 




© PUN DE LA CAGE D'ESCALIER 
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♦ Reponses 



1 Balancement correspondent a la ligne de foulee b e 



DEGAGEMENT 



DEGAGEMENT 




© 



T? 



I I 

L____il / 




B. 



B 



^~- — i e 

5 hgne des collets f 



2 Escalier a double quart Jer tournant : herses et cremailleres tracees cote mur. 



100 




collets 



k e is h i3 d \ls 



hauteur a franchrr ?7; cm 

surface d'encombrement vr»r pton 

namCjre de cont re marches . 2?2:Tb=17 

larqe-jr de marches tqimn] 2T ( 5cm 
nofltbre de marches it 

marches droites N fl ] j it 





DESSINS 

DE COFFRAGE 



Les dessins de coffrage represented tes divers : 

• plans de coffrage ; 

• coupes longitudinales et transversaies ; 

• elevations; 

• details; 

d M un ouvrage ou d'un element en BSton Arme (B.A.) en cotes brutes (enduits non compris), 

Ectielies : 0,02 soit 2 cm pour 100 cm ; 
0,05 et 0,10 pour details. 




-in>en*ur p 3 

Po utres 

-principal** interiEures 3, 5, 6. 10 




nan console 



chpTnnq p ver hcol 



ou potelet 



Vue de dessous d'un plancher et des aretes interieures du coffrage 
Les poteaux et les murs sont supposes coupes 



O VISUALISATION : MURS, POTEAUX, POUTRES ET DALLE B.A. 



jj Conventions de representation 

Principe : le beton est suppose non coul6 dans les coffrages. 



NATURE DES TRAITS 



Trail continu fort 

(type A,, A 2 ) 



Trait continu fin 

(type B) 



Trait mixte fin 

(type G) 



Trait continu 
renforce 

(type A 3 ) 



UTILISATIONS 



Representation des aretes interieures du coffrage 
{arStes vues). 



Ligne d attache . .. m 

y t pour eolation 

Ligne de cote 



l 



Axes des semelles de fondation, poteaux, poutres 
pour leur implantation. 



• Contours des sections de : 

fondations ; poteaux ; murs : poutres. 



EXEMPLES 



OBSERVER © : 

Symboles* 
conventions, 
cotation, 
page 102. 

ANALYSER © : 

et se reporter au 
plan de coffrage, 

page 105. 



DECODER : 

Dessin de detail, 
console C,, 
figure 
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| NATURE DES TRAITS 



PQCHAGE ou GRI- 
SES avec trames 
adhesives 



UTILISATIONS 



Interieur du contour des sections de poteaux B.A. 
et murs banches 



HACHURES 

CONVENTION- 

NELLES 



Section des murs en maconnerie. 



EXEMPLES 



VOIR LE PLAN 

de coffrage 
du plancher 



ID Symboles graphiques 

D Observer et interpreter las symboles graphiques de la figure © 



OUVERTURES OU RESERVATIONS 



O Cas des trimies de forme rectangulaire ou 
en L dans un ptancher. 

Utility : cages d'escalier. ascenseur 



MODE DE REPRESENTATION 



e Trait fort (peu accentue), pour le contour 
de la tremie 

• Trails fins en diagonale OU pochage dans 
un angle (utilisation de grisGs). 



O Cas des reservations soit : 

- en plan {dans un plancher), 
Exempte : passage de conduits. 

- en 6l6vation (dans un mur ou une pou- 
tre), 

Exemp/e : passage de canalisations, 



t> Voir fa pfanche ci-dessous : 

SYMBOLES - CONVENTIONS - COTATION 

O Voir ci-dessous : 

- Coupe part telle suivani A A «, 



POUTRES AVEC GOUSSETS OU CONSOLES 
DE HAUTEUR VARIABLE 



• Traits fins paralleles en plan et en coupe 
pour decodage de la face inclinee. 



1,30*60 



U 



+ 2.68D 5»30*S 



ft 



=r 



N D iStction 



reservation 



-v 



Coopo partiofle suivant A A 




Tremie ^en plon ) PouTr* qv# c go u Hit 

I en tli'vahun 

i 



coup* 



H 



mur B.A, 



en plan 



reservation, V.Q. ■> 
= fi5 



- 



wA++mL 



X 



Symbol pi flftphiqw 



silt, pilins. 



MUtft dtlltpljin 

/ / Up': rScrn ) 



mur maconne c-ig. plaachar avat anUBvou* 







Uqnt lit 
cores mte- 
neyrts 






Lgne de 

cotes 

evteneures 



PLAN DE COFFRAGE 
© SYMBOLES - CONVENTIONS - COTATION 



poteau B A 






CM. ; Chotnoqe vertical 
ou pofeler 
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U Conventions de reperage 



ELEMENT 




DESIGNATION OU REPERES 



EXEMPLES 



Poteaux 

Pn 



Lettre majuscule tf avec num^ro repere. 
Examples ; w1 , w6 , 313 



Pi. Pe P13 



Examples : T1 , 

le numero du poteau est generalement celui de la semelle 
sur lequel il prend appui. 



Chatnage 
vertical 

(ou potelet) 



Linteaux 



Poutres 

4.30x50 
ou 




Exemple : CVl , CV2 , etc 



Exemple 



L3 



Reperage par un num^ro, suivj de ('indication de la section 



Exemple 



N l 



4. 



30x50 



Voir plan de 
fond at ton 
dans le 
Th£me 19 
<r Semeltes et 
poteaux » r 
page 117. 



Voir ta vue 
perspec- 
tive © 
page 101. 



point separatif 







hauteur en cm 




signe 




largeur en cm 



Voir 

figure © 
page 102. 

Voir plan 
page 105. 



Console 



Exemple : 
poutre. 



c 



1 ; la console fait souvent corps avec la 



• Voir © 
detail C 1 
page 106. 



Dalle pleine 
ou prtdalle 
ou plane her 

avec 
entrevous 






Plancher 



Reperage par une lettre minuscule entouree d f un cercle 
en trait fin, 

Le cercle est situe au milieu de la diagonals en trait fin qui 
precise les limites de la dalle. 



Interpreter 
le plan & 
page 105. 




Reperage par denomination de I'etage couvert. 

Exemple : le plancher du premier etage s'appelle : 

« PLANCHER HAUT DU REZ-DE-CHAUSSEE » 



interpreter 
le plan © 

page 105. 



Exemple pour les murs: 
Exemple pour les voiles 



M28 



ou comme pour les poutres, avec un numero cercle 



v» 



ou encore 



PV7 




designant une poutre-voile n° 7. 
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U Dotation des plans et des coupes 



□ ANALYSER ET DECODER : 

O la figure © (symboles, conventions, Dotation) 
t> le plan • 



COTES BRUTES 



COTES EXTERIEURES AU DESSIN 
> En plan : 

(a) 1™ tigne de cote avec : 

- portees de poutres, 

- cotes de poteaux, 

ou epaisseur murs banches, etc. ; 

(b) 2* tigne : cotes d'axe en axe. 

(c) 3 e ligne : cotes d 'ensemble des parties 
princi pates. 

(d) 4* tigne : longueur totale. 



COTES INTfeRIEURES AU DESSIN 
> En plan : 

• Distances entre murs ou poutres fj 
toes} ; v< 

• Cotes d" implantation des tremies et 

servations. 



> En coupe : regies habituelles (voir Th&me 5 sur tes * Coupes *> page 25), 






Epaisseur de dalle 

> En plan, epaisseur en centimetres inscrite a I'interieur de deux cercies concentriques en tn 




Epaisseur de dalle 



Cm dune dalle pleine 




16 : Epaisseur des enlrevous 
4 : Epaisseur de la dalle de repartition 

Cm dun planch* avec entrevoui 



INDICATION DES Niveaux en COTES brutes (voir plan de coffrage du plancher page 105). 
> En P ,an > En coupe 

+"\ +2. 680 

2. 680 



Exemple : 



Exempts : 



^L. 



REM A ROUES : 



* ^'implantation des semelles isolees, continues, poleaux. murs B.A.. fait I'obiet d'un otan de 
tondation (ou d'un plan d' implantation) ; voir exemple page 118. P 



* VSTSSSZ 8SH*" **** *™ *"" ** """** ^^ *'»** dun » ,anCher <*> 
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7. W'3B 








PLAN DE COFFRAGE 
© PLANCH ER HAUT DU REZ-DE-CHAUSSEE 



DESCRIPTIF SOMMAIRE 

> La structure proposee com p rend 3 zones : 

- 1- zone : systeme porteur poteaux-poutres (poteaux p, k P 5 et poutres n° 1 k n* 6) ; 

- 2" zone : partie medrane avec tremie d'escalier ; 
Les poutres secondares prennent appui sur . 

• les poutres principalis n° 5 et n° 6 ¥ 

• le rnur en maconnerie porteuse, raid! par les potelets CV^ CV 4 et CV 5 . 

- 3 e zone : 

• murs porteurs raidis par potelets qui servent d'appui h la poutre principals nMO' 

• poteaux P 6 et P 7l porteurs de la poutre n° 1 1. 



> Dalle en B.A. : 



- 18 cm depaisseur prenant appui sur poutres et murs ; 
12 cm depaisseur prenant appui sur les consoles C, 



consoles Ci. 



> Semelles de fondation : 



- semelles isolees carries sous poteaux isol6s ; 

- semelles continues sous rnur, elargies au droit des poteaux P 6 et P 7 . 



2*30*50 




O DETAIL CONSOLE C 
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♦ Lecture de plan 

1 Decoder la vue perspective O du plancher. 

1.1 Differencier les pout res princi pales des pout res secondares. 

1.2 Tracer le plan de coffrage de ce plancher. 
Indications : 

- respecter les proportions (sections et longueurs) ; 

- utiliser une feuille quadrill6e 5x5 pour ce plaii k main levee de d&codage des formes. 

la coupe B B reperee sur le plan de coffrage © (page 105). 
Indications : 

- utiliser le detail de la console Ci, 

- reperer les poteaux et les poutres, 

- placer les niveau x, 

- ne pas porter les cotes. 



Indiquer les dimensions de la console C 1 (en cm) © et © 



Longueur ? 
Epaisseur ? 



L = 
Ep. = 



? 
? 



Hauteur & I'encastrement ? 
Hauteur au nez ? 



H 
h 



? 
? 




i 



t 



H 





Decoder : 

- le plan © « PLANCHER HAUT DU REZ-DE-CHAUSSEE » 

- le descriptif sommaire correspondant (pages 105 et 106), 

4,1 Lira et indiquer les dimensions ou cotes suivantes en cm 



Repere 


Petit cote 
ou largeur 


Hauteur 


Grand cot£ 
ou longueur 


s 1 

P7 
Tremie 


100 
? 
? 
? 
? 
? 


25 
? 
? 


100 
? 

? 
? 



4.2 Determiner la hauteur au-dessus le trait de niveau i + 1.00 m : 

(a) du dessous de dalle B.A. 

(b) du fond de moule pour coffrer la poutre n° 2, 

(c) id* pour la poutre n° 1. 

(d) id° pour fa poutre n° 8. 



Af\-T 




DESSINS 
D'ARMATURES 



L£S DESSINS DOIVENT DEFINIR COMPLETEMENT LES ARMA TURES DES QUVRAGES EN BETON ARUE 

• Exempt* : 

- fondations par semelle$ f 

- poteaux et voiles, 

- finteaux el poutres, 

- planchers et escaiiers. 

• Cesontdes plans {/'execution appetes plans d'armature ou plans de ferrailiage avec : 

- iterations, 

- coupes, 

- details. 

• tcneties i 

- 0,02 ou 1/50 t 

- r Q5ou 1/2QetG,10ou 1/10 pour dessins de details. 



Armatures transversates 



/f\ /C"\ 



w 



W 



cadre epirgle etrier cerce 





voile BA 



Z 



2CZ 



r v 




is 



„■■' 



t 



\ 



semeUe 




Lonqrinc 




A 



L^ 



■^ 



c 




J— L 



Elements d armature 



pour chQinaqes eHirrteoux 




ainoqes 



Linteau de qrarrde portee 




LJy 



Armatures de la structure (visualisation) 




SemeUe isote'e 



O Armatures de la structure (visualisation) 
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LU Conventions de representation 



NATURE DES TRAITS 




a) Trait confirm 

fort (peu ac- 
centue) ® 



(b) Trait continu 
fin & O 



UTILISATIONS 



Contour des sections da b6ton 

(coupe transversale ou longitudi- 
nal). 

Aretes vues 



Cotation 



— ligne dattache, 
i - ligne de cote 

• Reperage de position des barres 
pour les designer. 

• Limite de vues ou de coupes par- 
tielles 

• Reprise de betonnage (trait 
continu fin avec zigzag). 



EXEMPLES 



Trait renlorce 
Epaisseur du 
trait correspon- 
dant au diame- 
tre de racier. 
Voir figures 
© © . 



POCHAGE OU GRI- 
SES avec trames 
adh^sives. Voir figu- 
res & et © . 



Representation des : 

• armatures principal es (grossir le 
trait pour la lisibilite) ; 

• armatures secondares ou trans- 
versales (cadres, epingles, 6triers, 
cerces, etc.). 

Voir la terminologie, figure O. 



(ntirieur du contour des sec- 
tions de poteau, poutres, dalles, 
etc. 



HACHURES 
CONVENTIONNEL- 



• Sections de mur (en plan et en 
coupe). 



REMAROUES IMPORTANTES 



— i 



® H n'ost pas toujours necessaire de dessiner toutes les 
barres. 



Exempies : 

• casdessemellesisol6es 

• casdespoteaux 



Voir Theme 19. 

« Semetlesetpoteaux *> 
cas des poutres avec repartition symGtrique des 
cadres et ^triers ( voir Theme 20 * Les poutres »/. 

En dessin assist* par ordinateur, parfois un seul 
• crayon » est utilise pour le trait. Voir ci-apr&s /'arma- 
ture complete du poteau P 18r figure © 




Schema d'armature dune semelte 
(Nature des traits) 




© Section de poutre 



® 



Poutre; 1.z»*so 




J — > — f—i * — ■* 1 « 




Coupe partieile longitudinate 
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EXEMPLE : ARMATURE DU POTEAU P, s 



-CD 




i i 



14 CAO HA 5* 89 



Q" 



HAl2« 1 5* 



n - H 



PS 
I I 



26 



j — r 




-h^+ 




acie* - 11,13kg 
beton • 0,16 m 3 



o 



POTEAU Pis 



(Dessin assists par ordinateur.) 
Doc. Entreprise HE. MAS 



Q Symboles graphiques 



D EXEMPLES : 

: Observer les figures © et © et Tarmature du poteau P 2 ci-apr&s © 



N 



1 



Designation 



Barre d'armature rectiligne 
(Tfart contmu renforcel 



Recouvrement pour continuite 
sans crochet 



Symboles 



en elevation 



ou en plan 



en elevation 



zz 



Is ! 



Ancraqe d'extre'mite de barre 
(S) en elevation 
(§) en plan 



Retour d'equerre 



L 



'M ' 1 * 



Detail pour Lisibibte | 

Exemple: 

Angle d un chainaqe 



Vue en plan 



u Is „j 



® 
® 




en elevation 
en ptan^ 



en 
coupe 




en 
plan 




x 



i 



Detail poteau 



L_ 



detail 
chcnnaqe 







c 



] 



a 



m 



[D Conventions de reperage 



D DESIGNATION DES BARRES 



► Chaque barre est designee et definie 
par : 

(a) numero de reference, 

(b) nombre (avec designation 6ven- 
tuelle ; cadres, ^triers, 6ping.es), 

(c) nuance de Tacier : 



Type d'acier 



acier Fe E 22 



acier k Haute Adherence 



Symbole 







H.A. 



(a) diametre en millimetres, 

© longueur d^veloppde de la barre 
en metres. 



(T) espacement en centimetres 

Exemple : t - 18 si Tespacement 
est regulier. 

(§) representation graphique cot6e. 

Exemple : Armature P 16 : voir fh 
gure © . 









o 



a 


b 


c 


r 

d 


e 


f 


g 


(D 


14cad. HA. 5 


L = 89 

■ I 
1 - 9 CO 


20 


■ III 
( 2 ) A U A 1 1 


VS' 






if. 


L- ^.33 
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* REMARQUE : autre designation pratiquee. 
Exempfe : 6 hLA 12 x 3 P 10 

nombre longueur 



type acier 



di r*met re 



D EXEMPLE : ARMATURE POTEAU 



CM 



SE+M4j_ 



k 



*M 



i 



* 



*si 



CM 



i 



+5.76 



J" 



I 



(— 



I 



/ 



/ 




arret hetonncqe pour poutre 
pLoncher dalle pLeirte f\ W% 




^-1 



/ 



^ j 



r 



z^ 



<D® 



1 



HA 12 L=316 Hi 



cr 



13 cad. HA 6 L-1 3D tl |«« 



13 e'p. HA 6 L=28 "^ 



10x20 



r 



QZ3 



<D 



CM 



! 



-1 



50 



3x13 



SL 



} 



Ac ier 
Beton 



21 kg 

0.2am 3 



O POTEAU INTERIEUR ft 



a Regies pour la position des barres 



D ENROBAGE (voir figure © ) 

L 'en rob age (symbole « c ») de touts ar- 
mature est au moins egal a : 

> 5 cm : pour ouvrages a la rner. 

t> 3 cm : parements exposes aux intern- 
paries, aux condensations, au 
contact de iiquide. 

O 1 cm ; parois dans iocaux couverts et 
clos non soumis aux condensa- 
tions. 



± 



^A 



Enrobage minimal 




+4 



Protection des aciers 

#t 
Possi bi lites de betonnage 



Enrobage minimal r max C on Ct 



D POSSIBILITIES DE BETONNAGE CORRECT : 

E> Notations (voir figure Q ) : 

• diamttre de la barre : 

• grosseur du plus gros granulat : e fl 

• enrobage minimal : C| 

• distance libre horizontale : e h 

• distance libre verticale : e, 

• hauteur totale de la poutre : h 

• largeur de 1'ame : b D 
> Conditions : Decoder la figure © 

Example : 

si : C g = 20 mm et 0=16 mm 

On a ; f e h ^ 20 mm 

\ 6h ^ (16 x 1,5) soit 24 mm 

5 mm < t ^12 mm generalement 



Ct 




Ar 




0t 



•9 — ** 



: 



ct 



At 




iiL 



— + 



O ENROBAGE 



1/35 h 
0* 

min ll/10b„ 
(0 



£«V> 



Cg 



CJ >0 



«h> 



(0 
1,5 Cg 



"v 



a Barres faconnees 



□ IL S'AGIT DES ARMATURES TRANSVERSALES ET DES EXTR^MfTtS DE BARRES 
PRINCIPALES 

t> Longueur de scellement droit, symbole : l« 
I* = 40 pour aciers H.A. 
I s = 50 pour aciers Fe E 22 




pcteau BA 



~1 / 



iangueur de sceiiement drott 





pcvfre 



Q 



Schemos de pnnctpe 




i 



Legende: 
Poutre solidaire 
da poteau B.A. 



c 



tongueur de settlement 



frecQus/rcment de barres) 



> Rayon de cintrage : 

r cadres """* 

• r = 3 pour } etriers 

' 6pingles 
en acier Fe E 22 ou HA, ^ 12 mm. 

• r = 3 pour les ancrages cTextremites 

avec acier Fe E 22- 

• R = 5,5 pour les ancrages cTextre- 

mites avec acier H.A. 

> Voir tableau des longueurs developpees 
des armatures © . 

Exemples pour les armatures transver- 
saies du poteau P 2 © : 

- Longueur devefoppee du cadre rectan- 
gufaire. 

Enrobage : 3 cm et acier H.A. 6 
| d = 2 (44 + 14) + 13 = 129 cm 
On prend : l d = 130 cm 

- Longueur devefoppee de f'epingte. 

Acier H.A, T diametre 6 mm 
Id " 14 -h 14 = 28 cm 

Exemple pour les armatures de pout re, 
avec 2 crochets a 45* aux extremites, 

- Longueur devefoppee. 

Acier H.A. 
I = 400 cm 
= 16 mm 
R = 5,5 



On a : 



l d = 400 + 55 = 455 cm 



Longueur 


de 


ve 


I0| 


ppee des armatures 


Rayon 

de 
cintrage 

r=3# 

*- 






%- "- 


\ b t 


(Si 




w 

1X1 

ini 

.Hi 




la 

LA 


It 





r 


R 


r 


R 


r 


R 


r R 


r R 


i R 


5 


if 


17 


6 


9 


15 


20 1 


1 12 


14 17 


7 1 


6 


14 


20 


7 


1Q 


IB 


24 13 IS 

i 


17 21 


9 11 


8 


IB 


27 


9 


14 


24 


i 

32 T7 20 ( 


Z2 27 1 


11 14 


10 


21 


33 


11 


17. 


30 


39 21 24 3 


£8 34 14 17 


12 


27 


4D 


14 


20 


36 


47 25 29 : 


13 41 17 21 


16 


35 


53 


18 


2B 


48 


63 33' 33 44 55 22 28 


20 


44 


66 


22 


33 


B0 


79 41 48 55 60 28 34 


25 


55 

1 


82 


28| 


41 


74 


96 51 68 68 85 34 J U 


Exemple d'uti Lisation 


y f?f'~ 711 mm 


ftM*- _L*r 


-0 


450+44=494cm 
450 + 66= 516 cm 


_^ t=450*m 

Longueur developpe'e ( d =. 
Avec R-5,50 t d ~ 



© Tableau de determination des longueurs developpees 



H] Cotation des elevations et des coupes 

H SUIVRE LES REG LES HABITUELLES : 

(Voir Themes 4 et 5 sur cotation des plans et cotation des coupes et Vindication des niveaux). 

REMARQUE: en dessin B.A., ce sont les cotes brutes et les niveaux bruts {ncn finrs) qui sont 

indiques. 

D LIRE ET INTERPRETER SUR LA FIGURE © , poteau P 2 : 

[> les cotes relatives au beton sur lelevation et la section ; 
o les niveaux bruts utiles au chantier. 



-\ 



NOT A 

REPORTER AUX THEMES SUIVANTS POUR LA CORRESPONDANCE LOGIQUE ENTRE 

« DESSINS DE COFFRAGE it ET « DESSINS D'ARMATURE » 

POUR LE REPERAGE ET LA COTATION. 



-J 



^■" 



Cahier de ferraillage 



(Voir NF P 02 016) 



Le cahier da ferraillage est un document prepare par le bureau d'etudes B.A. qui 
permet de specifier et d'identifier les barres d'armatures. 



Reperoqe element 


barre 
n° 


acier 





longueur 
de barre 


nombre 
de barres 


nombre 
d'eltfmenfs 


Total 


Semelle $2 


1 


HA 


12 


1.40 


8 


3 


33.60 


2 


i - 


12 


1.70 


a 


3 


40.80 



Chaque cahier de ferraillage presente 
aussi une colonne « croquis » ou 
« schemas - avec formes et dimen- 
sions de fagonnage de chaque barre. 



D Voir autre exernple dans le Thfcrne des 
pout res, page 125. 



U Les formes preferentieiles et la cotation 
des barres faconnees servant a : 



t> la conception et la fabrication ; 
> ('utilisation des ordinateurs. 



La methode de cotation est indiquee 
dans te tableau © ci-contre. 

> Les dimensions donnees sont eel* 
les hors tout, les rayons etant ceux 
des fiches d'identification. 

COTATION DES BARRES 
FACONNEES (NFP02Q16) 



i 



i 



I 



s 




i 



m 



+ 



ti 



i 




« 



a 




C! 



f-4 



^ 



i 



4- 



t±t Hi 



a 



j 



i 





-M-4 



; 



H 



i 



t 



t 



-MM- 




E) Tableau des sections de 


is aciers en b< 


aires 


i (ctctii 2 ) 


i — 
Danetre 
notnhs 
(mm) 






Nombre de barres 








Masse 

(kg/m) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


5 


0.20 


0.39 


0.59 


0.79 


0.98 


1.18 


1.37 


1.57 


1.77 


0.154 


6 


0.28 ' 


0.57 


0.85 


1. 13 


1.41 


1.70 


1.98 


2.26 


2.54 


0.222 


8 


0.50 


1.01 


1.51 


2.01 


2.51 


3.02 


3.52 


4.02 


4.52 


0.397 


10 


0.79 


1.57 


2.36 


3.14 


3.93 


I 4.71 


5.50 


6.26 


| 7.07 


0.617 


12 


1.13 


2.26 


3.39 


4.52 


5.65 


6.79 


7.92 


9.05 


10.18 


0.888 


14 


1.54 


308 


4.62 


6.16 


7.70 


9.24 


10.78 


12.32 


13.85 


1.208 


16 


2.01 


4.02 


! 6.03 


8.04 


10.05 


12.06 


14,07 


16.08 


18.10 


1.578 


20 


| 3.14 


628 


1 9.42 


12.57 


15.71 


18.85 


21.99 


25.13 


28.27 


2.466 


25 


4.91 


9.82 


14.73 


19.63 


24.54 


29.45 


34,36 


3927 


44.18 


3.853 


32 


8.04 


1606 


24.13 


32.17 


40.21 


■ 48.25 


56.30 


64.34 


72.38 


6.313 


40 


12.57 


25. 13 


37.70 


! 50.27 


62.83 


i 75.40 


, 87.96 


100.53 


113.10 


9.865 
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♦ Application : lecture de plan 



1 Indiquer la nature des traits reperes ci-dessous par une lettre da r & v pour repr^senter la 
pout re n° 9 ci-dessous, en dessin manuel au lieu du dessin assiste par ordinateur. 




"t 



m- 



40 



r 



/ 



<2> 



• s) 



I 




i' — 1» 



38 



<S> 



6 6 

Hit IXZ* 3X35 SXM 5XT3 
JU ■ ■ i < J. ! ■■■ II i I I ( it M U 



680 



\J 






© 



<s> 



isf 



<r 



m 



t»t 



53 



Jl 



I * I 



I 


4 


HtZO 


•07.56 


2 


2 


HA I 6 


* 04. 13 


3 


4 


HAIO 


• 07 84 


4 


30 


CAD HA06 


• 01 90 


5 


SO 


EfR HA06 


* 01 .24 











Doc, Entrephse H, E. MAS. 



2 Redresser par un reperage correct la designation et la definition des barres rectilignes cl- 
apres : 

Acier a haute adherence : diamfctre 2 cm. Nombre : 6. 

Longueur developpee : 670 cm. N° de repere : 5* 

3 Etablir puis verifier la longueur developpee des cadres de la poutre CD cl-dessus. 
Enrobage : 2,5 cm. 

Meme question pour les ^triers, avec un retour de 10 0, Indication : voir le tableau 



p. ru. 



Etfectuer la lecture sur le plan d'armature de la poutre n° 9 

• Longueur de scellement sur I'appul. 

» Position des barres ® A partlr du nu de I'appui gauche ? 

• Definition des barres (D. Faire un schema. 

• Epaisseur de la dalle associde & la poutre : E c , ? 



♦ Reponses 



1 Nature des traits : 

Trait tin : r, u, v, Trait fort : t 
Trait renforce : s. 

2 Reperage des barres : 



CD- 1 



HA20 L=6,70 



UG 



Longueur developpee des cadres de fa poutre 

l = 2 (35 + 53) + 13 = 189 cm. 
On retient 190 cm + 
Longueur developpee des ethers : 

l d = 2 x S3 + 18 = 124 cm. 
Verification avec tableau des armatures n° 4 et 
n* 5 de la poutre n° 9 ci-dessus. 



Poutre n* 9 : 

longueur scellee totale : 38 cm 
longueur theorique de scellement droit : 
36 cm 

(Voir le chapitre « Barres fagonn^es * 
figure © ) 

• Distance des barres © de I'appul : 
156 cm. 

• Barres n° 3 : 
Id : 7,84 m. 

• Epaisseur de la dalle : Ep = 13 cm. 



to 



.1 



7.52 



r 



Schema ctes barres n° 3 
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DESSINS DES SEMELLE! 
ET POTEAUX EN B.A. 



Us de$sins de$ semelles et des poteaux compremmt : 

• LES PLANS DE COFFRAGE pour les formes et dimensions dm ouwages. 
En pntk}ue t ce sont les appellations : 

- PLAN DE FONDAWN 

m 

- IMPLANTATION 

qui sont utiiisfes pour designer 
les plans de coffrage des semelles 
ou d f implantation (semelles et poteaux). 

• LES PLANS D'ARMATURE 



Schema de principe 
(visualisation) 




U princtpi 
( V ii«iluili*«) 



SEMULES IT POIIAUX 
EH D A. 



-C 



REPERAGE 



SEMELLES 



Voir plan O 



POTEAUX 



D Semelles isolees et continues 

lettre majuscule S suivie dun num6ro 
rep^re. 

Exemple : S T , S3, S17 

> Les semelles qui ont mfimes dimen- 
sions et mfeme armature portent le 
mftme rep&rs. 

Les semelles isolees peuvent etre de- 
signees par leurs axes. 

Exemple : (voir figure © ) semelle iso- 
lee : B 2 situ6e k I intersection de 
Taxe B et de Taxe n° 2 qui supporte le 
poteau repere par (b) - 



H Poteaux interieurs, de rive ou d angle 

> Lettre majuscule P suivi d'un nombre ; 
Exemple : P 1£ - 

> Le num^ro du poteau est celui de la 
semelle qui le supporte. 

Exemple ; semelle S 2 => poteau P 2 

> Cas des stages avec poteaux superpo- 



Sections 



identiques 



identiques 



Armatures 



identiques 



differentes 



differentes 



differentes 



Reperages 
identiques 

mimfros 

diffdrents 
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D LIRE ET DECODER 
le plan de fondation : 



I> Repdrer le nombre de 
semelles isolees de 
mfime type. 

D> Designer les semelles 
continues. 

C Lire les cotes : 

- d'implantation des 
semelles et po- 
teaux, 

- de chaque poteau, 

- de chaque semelle. 



dimen- 
semelie 



> Donner les 
sions de la 
continue S 4 . 

Indication : voir la fi- 
gure © . 

E> Donner la hauteur de 
la semelle 3 a . 

Indication ; se repor- 
ter a la figure © . 




5,?& 




Leggr.de de reperqqe 



P\ sur Si 
P 2 " S 2 

P3 - s 3 






.ML 



S 



© PLAN OE FONDATIOK 



COTES BRUTES 




V 



NIVEAUX BRUTS 



t> Semelles et poteaux sont implantes 
suivant leurs axes (Plan •). 

> Cotes relatives aux poteaux : 

- 1 n ligne de cotes ; distance entre 
poteaux et cote de chaque poteau ; 

- 2 e iigne de cotes ; distance d'axe en 
axe; 

- 3° iigne de cotes : cotes d'implanta- 
tion (cotes cumulees). 

O Cotes relatives aux semelles : les di- 
mensions de chaque type sont indi- 
quees sur le plan et sur les dessins de 
detail : voir ies figures G , © et © . 



> Ms sont indiqu6s sur : 

- les elevations et les coupes ; 

- les plans. 

En particulier sont indiqu^s : 

- les niveaux inferieurs et supgrieurs 
des fondations pour les semelles B.A. ; 

- les niveaux d 'arret de bdtonnage pour 
les poteaux. 



> OBSERVER les figures © a 
coder les niveaux bruts. 



et dd- 
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I 



SEMELLE S2 

ELEVATION 



10 






". ■ ■ :~ \t:- ] -f 



h2Q_ 



40 



M 



40 



Ml 




J 



PLAN D£ COFFHAGE 



7VLHAJ2_uun_ *_ 



f«\ 7 HA 12 1*1. 



^ 



170 




-I I I I I 1 



+1 



©BHA12 U1. 40 
1" liilt = «J 



tl 



ff 



1.10 



PLAN D ARMATURE 



SEMELLE S? 



ISjt.A Btmiltt £ 









TS, 



t=20 Vt 



r^ 



a 



i 



-0,6B 



r 




lopq uftur dc fecoiivr e merit : Ls 

• Ls=iO*S pour fiUnts 

# li=3 soudures+i-tTTi pour IS. 

SEMELLE SOUS MUR B.A, 



SEMELLE SOUS MUR BA 




O PUN D'ARMATURE POTEAU AVEC SEMELLE 



□ LIRE ET DECODER L'ARMATURE DU POTEAU P 2 de 

section 20 x 50 et de hauteur 2,30 m sous poutre. 



attentes des semelles : longueur des retours d'equerre ? 

longueur de recouvrement ? 

aciers principaux verticaux ? 

aciers secondares, cadres, 61riers ? 

espacement des barres verticals ? 

espacement des cadres ? 

longueur des attentes pour le poteau supfrieur ? 






4HA1& tFUantsJ 



m I 



^ 4 



V 



a 



r 



* 



h *JH — 4 



> f 



^ 



■o 

^r Oa cad. HA 6 



P" 



42 



20 



32 



16 



I 



5*1 J 13 j W U^J 



a2/L=1.0 5 N2 U 



Section courante 



© 



— 



© SECTION COURANTE 
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LECTURE DE PLAN : SEMELLES ET POTEAUX 



[TJ Plans d'armature des semelles isolees 
et des semelles continues en B.A. 

□I Le bureau d'etudes, pour all^ger les travaux de dessin. peut fournir a Tentreprise deux types de 
documents ; 

> des coupes types adaptees aux travaux ; 

> un tableau d'armatures pour les semelles isolees {exempts : S^ S 6 ) et continues (example ; A, 






COUPE TYPE 



■tttntes 



-t — 



i 
i 
if 

r 
» 
l 
i 
i 
I 
-L 



Jd 

J . 



r mature 



Pn 



i/Vkr 



•f 



(voir details poteaux) 




%&4F&z#Fr 



^m> 



■ "- ' »* 



r ^ Thors oel 

* V ,', -'J L J *" •" = 




aciers 



transversaux 



aciers long itudi nag x 

^N (voir tableau semelles) 



© SEMELLES ISOLEES 



COUPE TYPE 

t 



«ssawa^ 




act srs 



tranivarsaiii 



frhors gel 



aciers 



1 longitudinaux 



(armatures: voir tableau) 

d : debord depart 
et d'autre du mur 

/ : largeur de semelle 



© SEMELLES CONTINUES 





© ARMATURES DES SEMELLES 




REVERE 


OinENSLUYi 




Ai^. MURES 

TRansvERSAL£S 


SI 

1 qrNBL 


22C J( 2^i < BC 


UM 7C r~is L=2I3 

34, V M 

115 


14hA w f*ifi LtZtl 
J*/ n,3# 

~1W 


S6 

3 STH&L 


t30 X ISO X 40 


t- * 20 L'lH 

11 Ml 1 

15S 


1HA 13 dl l = IB7 


™ 1 
LOC. ID, 2 H 


5& x sr. 


1 

HA I I BARFlf- 

->« 13 i cpu:ss so ' 

1 


S1-" " I'M 1=71 


B 

UJHC- 1S-2 H 


80 * FO 

1 


i 

e«" IS « .hois 50 


lb ha & €-U l=102 

14,' 3W 
H 



Doc. Bureau 
detude$BA 
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J LIRE ET DECODER les armatures des semelles du tableau n° © 



S G 




Dimensions 



Largeur ? 



Hauteur ? hi = 



Largeur ? Ii - 



Aciers 
longitudinaux 



Diametre ? 



01 = 



Ecartement ? 



ti = 



Hauteur ? h 2 = 



U = 



Longueur de 
recouvrement ? I s = 



1 



Diametre ? 



02 = 



transversaux 



Ecartement ? 



ei = 



Longueur d6veloppee ? Id - 



Nombre ? 



Ecartement ? 



n = 



e 3 = 



[^ Plans d'armature des poteaux 
de m§me section, en etage 



D BUTS RECHERCHE S 

> Traitement des plans en dessin assiste par ordinateur ; 

> Simplification des documents, lisibilite sur chantier. 

D EXEMPLE: ARMATURES DES POTEAUX P 4 , P 6 . P 8 POUR 5 NIVEAUX, 

soit pour 1 5 poteaux B.A. 



r 



Elevation 




R 



R 



6 



R 



8 



Section 




N codres HAt * N epinqles HAs 
L=130 L--2S 



ufy 



] 



14 



c 



44 



<E> ARMATURES OES POTEAUX K P tl P 8 



D ANALYSER ET DECODER les armatures 





Repere 


Aciers verticaux 


Cadres 


Epingles 


P. ' 
3 e 6tage 


Nombre ni = 
Longueur h = 


Espacement ti sur T1 


Espacement h sur T 2 


P. 

4 a 6tage 


Diametre d 2 = 
Longueur b - 


Longueur d6veloppee l d - 


Nombre total n 5 = 




L 
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Preciser la terminologie 
des elements reperes 
par les numeros 1a V 



© 



<D 



'!> 



© 






© 



® 



« ... 



» 



♦ Reponses 




F0NDAT10N - SOUBASSEMENT 
MUR DE FACADE 



<D 



1 Armatures des semelles (voir tableau des 
armatures et ias coupes types}. 

81 : hi = 60 cm • 

St : h = 130 cm * 

A : h 2 = 25 cm • 

B : l 2 = 80 cm * 

2 Armatures des poteaux : 

- pour P 6 , 3 1 etage : n, = 6 

- pour P Bf 4* etage : d 2 - 12 mm 



01 = 20 mm 




• e t = 


15 cm. 




ti = 20 cm 




» la - 


167 cm. 




l s = 50 cm 




• n = 


51 cm. 




02 — 10 mm 




* 02 = 


18 cm. 




= 6 • 


li 


= 3,15 m 


# ti - 11 cm 


• t 2 = 18 cm 


- 12 mm • 


b 


- 3,05 m 


• J d = 130 cm 


* n 2 = 15. 



3 Terminologie : 

® B6ton de proprete 

® Semelle continue en B.A. 

® Drain 

® et ® Sol naturel ou remblais 
® Tout venant compacts 
© Couche de sable 
® Film polyane 
® Dalle B.A. 
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DESSINS D'ARMATURES 
DE POUTRES 



12 Conventions generates : © 



® ® 



Nature des traits et conven- 
tions de representation 

pour : contour de section, eo- 
lation, armatures, etc. 



Voir le schema 

de 
visualisation 




Symboles graphiques 

et 
barres fa9onn6es 

(avec crochets). 



® 

Reperage des barres : 

• Designation, formes, 
dimensions ; 

* Cahier de ferraillage. 



Se reporter au theme 
« DESSINS D'ARMATURES » 

(page 109) 




Observer 

schemas et croquis 

Interpreter les tableaux 

(pages 1 10 et suite) 



[2] Plans d'armature : exempie n° 1 



2 HA 16 1=34 

66 




2 HA 8 




-f 



— ■ 



2 HAI 





sd 



frrx 



is 

o 




<i>^ 



24 cad. HA fi 1-135 



2 HM6 



<3> 



2 HA 20 



n 



+■ 



20 



D 



B 



POUTRE SUR DEUX APPUIS AVEC ENCASTREMENT 
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• L 'atelier de ferraillage dispose des « plans d armature >► 

• Le chantier dispose : 

- du plan de coffrage : Voir th£me 17 « Dessins de coffrage » ; 

- des plans d'armatures 

□ LIRE ET DECODER la poutre N° 10 : Voir ci-dessous « Indications sur dessins « 

O Indiquer j Portee ? Appuis ? Hauteur de poutre ? Retombee ? \ 
les cotes I Epaisseur de Tame ? Niveau superieur de la poutre ? J 

□ ANALYSER les indications port6es sur les dessins d'armatures en elevation, en coupe plus 
pr^cisement les sections B et D. Controler les conventions de reperage et de cotation. 



INDICATIONS SUR DESSINS 



EN ELEVATION 



Exemp/es : pages 123 et 125 



EN COUPE 



Barres longitudinales seules. 

Parfois quelques cadres 
et etriers. 



^ Dessin . 

des barres 



Cadres et etriers en elevation. 
Barres longitudinales en coupe. 



Portee de poutre. 
Appuis de poutre 



Cotes de 
I'ouvrage 



Hauteur de la section, epaisseur 
de dalle, largeur de poutre. 



Diametre et longueur 

d6veloppee pour 

les barres longitudinales. 



Dimensions 

des barres 



Diametre et longueur developpee 
pour les cadres et Gtriers. 

Diametre pour les barres 
longitudinales. 



Pour les barres longitudinales 
{schema cote). 



Forme 

< de la barre et ► 

cotes de fa$onnage 



Pour les cadres et etriers 
(schema cotG). 



Niveaux non port6s 

en Elevation mais portes 

sur les sections 



Niveau superieur de la dalle 
g6n6ralement, ou du fond 
de moule. 



Trait fort renforce 
et lettres capitales. 



Reperage eventuel 

M de la section > 

{Cas des arrets 

de barres) 



Lettre indicative de la section re 
p6r6e sur r6l6vation. 



REMARQUE : dans une section de poutre : 

• le lit n° 1 est le plus pr6s du fond de moule 

• le fit n° 2 au-dessus et ainsi de suite. 



AOA 



HI Plans d'armatlire : exemple n° 2 : poutre ® 

• II s'agit d'une poutre continue de rive, prefabriquee. section 30 x 50 ; portee entre appuis 
4,95 m (voir plan n° du th&me « Dessins de coffrage » t page 105, poutre n° 4). 



2 HA li UZ.30 




n 



-8H 



3 HA 10 



1 k — \ 



PO* 



!* 



\ A r 



n 



1 



1 



t 

} 



2,61 






A 



1\ cqdres HA I L=MS 



\ 



▼*'-■* 



21 trncr^ HAI L= 1.10 



L 4 



^ 3 HA H tWill 
3 HA U IFlitl 
3 HA 16 [1* r U*) 



-fl 



± 



i 








Tableau ties acisri 




REPERE 


DIAWETRE 

F*E40 


NQMBRE 


LONGUEUR 


FORME 


33 


is 


i 


5.33 


33D 


34 


14 


3 


3,M 


?**, 




31 


14 


1 


3.15 


313 




36 


10 


s 


5,23 


^ 


^^^^^^ 


31 


H 


21 


1.45 


ra- 




31 


e 


21 


1.10 


13 


31 ~~l 


t% 


2 


2-30 


no 




40 


1 A 


a 


[»sn 


IS 




1 





• La section est representee avec b6ton cou!6 sur une hauteur de 32 cm. 

• Les chapeaux sur appui P 5f repferes ® et ® sont fixGs quand la poutre suivante n D 9 est en 
place. 

• Ce cas est frequemment rencontre sur chantiers. 

D LIRE ET DECODER : 

l> les longueurs d'arrtt et les longueurs developpees des chapeaux ; 

> Ie niveau du dessous de poutre et du dessus de dalle ; 

E> les sch6mas cotes des cadres et Gtriers sur Ie tableau des actors. 

a Cadres, etriers, epingles 

D COKVENTIONS PARTICULIERES □ REPRESENTATION 

Espacement des cadres, etriers, etc. t> Espacements portes sur une horizon- 

(Voir les poutres «- ® . ® . ® JL {XtS?* 8 **" " "^ ^"^ 

Exemple . 3 x 15 signifie 3 espace- 
ments de 15 cm. 

> Indication sur la 1/2 portee & partlr de 
I'axe : 

« Repartition SymGtrique » 

t> Ecartement molt id des cadres suivants 
(voir poutre n° (S) ) exprimd en centi- 
metres en tiers, • 

10R 



[> Cam d'une repartition symetrique par 
rapport au milieu de la portee (voir 
poutre n° ®/ 

O Position du premier cadre (ou dtrier) 
pr6s d'un appui (voir les poutres n M W 



11 Variante de reperage des armatures 

• Principes : 

(a) facilite de decodage ; 

(b) simplicity des documents graphiques. 

• Moyens ; 

- tableau de reperage des barres => (a) 

- echelle pour les longueurs et autre echelle pour les hauteurs => (b), en 6l6vation 

NOTA : \e cahier de terraillage est egalement etabli. 



D EFFECTUER la lecture de plan de la poutre @> dessinee k I'aide d'un traceur (dessin assiste 
par ordinateur) : 



K&> 



115 



<$> 



(8XZ> 



30 



K 



^ 



® fl 



128 



-**- 



1 



^ £ 



47 



147 



<t> <2><D 



7xQ9 4*16 

■H-4J H H - 1 M I t J' I I \ k I M ' 



& 



d> x 
d>- 



\ 



6*11 



3x24 



3*35 

4 h 



3*24 6*12 

m- t j ^i 1 1 ^ i i i ti tmnm 

25 4x16 7x09 



674 







Bli 



^ 



CM 



t 



Ln ta 




^ 



^ 3B t 



40 



> 



?' 3* 



40 



1 


5 HA20 • 07.73 


2 


5 HA20 • 05.79 


3 


5 HAH • 03.74 


4 


5 HAIO • 07.67 


5 


5 HA08 • 01 .28 


6 


5 HA08 • 01 .24 


7 


45 CAD HA08 • 01 .97 


8 


135 EP HA08 • 00.77 



Doc. En t reprise H.E. MAS 



Section 
Portee 
Lit n° 1 
Lit n* 2 
Lit n° 3 



"7 

■ 

9 

w 

? 

7 

■ 

9 



Arrets : 

- lit if 2 ? 

- lit n° 3 ? 

- chapeaux 

n° 5 et n 9 6 ? 



Enrobage 

Longueur 
developpee : 

- cadres 

- epingles 



? 
? 



© POUTRE INTERIEURE AVEC TABLE INCORPOREE 
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LECTURE DE PLAN : 
POUTRES B.A. 



Qj Descriptif partiel 



II s'aglt du noyau central d'une tour de 9 niveau*, b partir du niveau + 28,45 m, 

D FONDATION ; 

• Pieux moules dans ie sol : 

- diann&tre : 50 cm. i 

• Longrines B,A, dans Ie sens : 

- longitudinal (6,50 m). 

- transversal (4,20 m). 

D PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSEE 

• Dalle en B.A. 6paisseur 20 cm associee aux longrines. 

• Trappe douverture 40 x 40. 




36_J^12S 



,' 



6.50 



PLAN DE C0FFRAGE 
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IU Caracteristiques 



Poutres-Longrines de grande hauteur avec ; 

t> Barres longitudinales reparties sur la hauteur de Came (Armatures de peau) 

[ Epingles de liaison. 

Lee pout res r*° <3) , (5) , ® , (D prennent appui sur les poutres ® et @ et les piliers. 



. i\Z HA>2 L*4,*6 



^4/7 HA8L S i r 4Z 



^_u 



7. 



f?y 



c 



a a 



C 



c 






/"|T\ ?_■»_* ppiOij le-Si H 



A6 



Section G 



d> 



Z HAIZ 



l> Ll I 



-> 



□ 



7 



-7- -*r 



~> 



5 



JJ H IP %> 

_a_- 



>6, / -- f 



t <. 



! 



"H ^»".«a — 



*w 



/^\ 1 3 cadres HAS U3.« 



i 



HAB U33 



£ 



10 2 

, -^ 1 - 



60 



yjL ,. ^ !L ft _ 



.3 



x 



It 



-J. 






'i -«i 



Q_..?_HA 



21. 






y- 




j. !4 



PLAN D'ARMATURES DES LONGRINES ® ET CD 



4 Decodage de plan 



1 Indiquer pour la pout re n 6 4, par lecture du plan de coffrage et de la coupe A A : 



targeur 


hauteur 


portee 


longueur 
totale 


niveau 

superieur 


niveau 
interieur 


dalles 
port&es 


piliers 
porteurs 


I = 


h = 


L = 


Lt = 


r^sup ^ 


N 1n , = 


Uet V 


Px et P Y 



Lire ef decoder le plan d'armature : elevation et section. 

2.1 Reperer les barres du lit n° 2 et les positionner dans la poutre. 

2.2 Verifier la longueur d6velopp6e des barres du lit n° 1. 1 indication : utifiser le tableau (8) 

2.3 M6me verification pour les cadres. J P a Q e '", 

2.4 Indiquer la distance « d » au nu de I'appul du premier cadre. 

2.5 Donner respacement des Epingles de liaison : dans le plan vertical t! 

et dans le plan horizontal t 2 . 



3 Effectuer la representation de la section courante de la poutre ® 



© 




2 Hifixl.10 



r-®* 



2 ha IB* 3. 32 



32 5.98 

2.04 1.28 



-OM 



2 HA1G*2.15 



1«» , 



90 



■— Q> 



2 HAH*2.6B 



t.ft& f 2.63 



2 HJMft *4,55 



7b. 4.55 



<f> 



2 HA 20*6.45 



lb. 5.95 



> 



15 



31 CAD HA»x1 ¥ 40 



3xil 2x16 25 14 

■I * I M i * I I *M I * I * I * > — < — jW — *— — f 

3x35 



^ 



^ 



&x9 



3x13 



2x20 



2x35 



2x25 3x16 7 

-+- X I * I 1 **. *- 

2*20 13 



5.65 



35 



ELEVATION DE LA POUTRE 



Echelle 0.03 if echelle 0.05 



DONNEES : 

• iargeur : 25 cm 

• hauteur total© : 45 cm 

• epaisseur du plancher avec entrevous : 20 cm 

- 6paisseur dalle : 5 cm 

- 6paisseur entrevous : 15 cm 
enrobage 2,5 cm 
echelle 0,20 



i 



REMARQUES : 

(a) fes chapeaux ® et ® sont fixes quand I'armature de la poutre ® est mise en place. 

(§) Le rep6rage des barres est sous la forme : 
2 HA 20 X 6.45 






rtorobna diametra 

nuance iorigueur deveio ppee 



I 



3.1 Interpreter lea croquis de forme (cotes indiqu6es & partir du nu de I'appui gauche de ta 
poutre)* 

EXEMPLES ; 



Rep^re 



® 



Avant 



2,04 m 



nu appui 



nu appui 



nu appui 



Apres 



(Observations 



1.28 m 



(fin de barre) 



1,65 m 



(d6but de barre) 
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♦ Reponses 



1 Pout re n* 4 

I = 25 cm ; h = 1,50 ; L - 3,00 m ; Lt - 4,20 m 

N^ = + 26,45 ; N in , = + 26,95 ; U =* ® * V => ® 
P, => P, et P p => P 8 

2 Plan d'armature, Poutre n H 4 

2.1 lit n*2=>2 HA 20 L = 2,68 

2.2 longueur d6velopp6e des barres d'apr&s tableau des barres faconr\6es : 
barres du lit nM.HA 20, R = 5,5 : Id = 414 + 68 = 482 cm 

2.3 cadres HAfl,r-30 : U = 2 (142 + 19) + 17 - 339 cm 
or 342 cm > 339 cm (longueur suffisanle). 

2.4 d - 10 cm 

2.5 Espacemenl des dpit g\e$ & partir de lappui gauche : 
t, = 27 cm el Men cm) = 10 ; 90 ; 100 ; SO ; 10 

3 Section courante de la poutre 43 




plancher avec 
entrevous 




d> 



2 HA 



2 HA 16 



2 HA 20 



3«lit 



? e lit 




+ 



25 



+ 



EcheUe 0,20 



NOTA : reduction effeciuee pour reproduction du document d r&chetfe initiate Q t 2Q, 



^ OA 




DESSINS DES PLANCHERS 
LINTEAUX ET CHAINAGES 




PLANCHERS AVEC POUTRELLES PREFABRIQUEES 



\ 



[D Plan de pose 

D II serf a la fois de : 
t> plan de coffrage ; 
> plan d f armature. 

NOTA : Voir les elements constitutifs 
ftp. O et les caractehstiques 
dimensionneiles cour antes. 



dalle de repartition 



ep r 4c»ou 5 ci 




lretllis Sondes lisses 



en! wo us.cn 
-be*on 

-herri ante ou 
-polystyrene 



TSUS/^S 150*300 

Plancher avec 

poutrelles 

pgjtfelies prefobnguaes 



O PLANCHER AVEC POUTRELLES 







© Schema de principe d'un plan 
de pose el terminologie. 



131 



INDICATIONS SUR LE PLAN 



V 



COFFRAGE 



Voir plan de pose & 



Principe : les murs, poutres, linteaux, chaT- 
nages, sont consid6r6s realises. 

r> Dotation en cotes brutes des : 

- distances entre appuis : portees ; 

- epaisseurs des murs intdrieurs et exf6- 
rieurs ; 

- cotes d'ensemble des parties principa- 
les et cotes totales ; 

- dimensions des tremies ou reserva- 
tions diverses et leur implantation. 

> Position des poutrelles : 

- Emplacement de la file d'6tai (une file 
ou deux) ; 

- Reperage des poutrelles v 

Examples ; 

11 A 114 L = 4,20 



i 




a 



® 



1 
© 



(a) nornbre de poutrelles 

(b) type de poutrelles : 

• les deux premiers chiffres indiquent la 
hauteur de la poutrelle type P.P.B., 

* le dernier chiffre indique le nornbre de 
fils de precontract©, 

© longueur du beton : 
portee + appuis 

- Sens de pose par une f leche ou delta A 

[> Epaisseur du plancher 

signifie : 



12 + 4 



— 12 cm d"epaisseur d'entrevous ; 

- 4 cm d'epaisseur de dalle. 



> Documents de syn 
pose. 

Voir t'exemple page 133. 



du plan de 



NOT A : 

Le plan de pose est accompagne 
d'un document de synthase avec 
nomenclature des poutrelles, des en- 
trevous, des aciers et volume de b6- 
ton. 



ARMATURE 



Principe ; (armature concerne uniquement la 
dalle de repartition et les renforts pour che- 
v&tres ou tr6mies. 

> Reperage des chapeaux 
Exetnple : 

HA 10 x 1,35 

T T T 
® ® © 

(a) nuance de racier 



forme (schema) 
I 
(D 



© diamStre 

© longueur developptie 



(d) Croquis de forme avec dimensions pour 
chapeaux de rive et de continuity places 
au droit de chaque poutrelle 

\> Aciers complementaires de renforts sui- 
vant etude. 

[> Treillis soudes (voir document de syn- 
thase et tableau page 135) 

T\S. 3,5/3,5 150 x 300 

Espacement 

des fils 

de repartition 

LEspacement des 
fils porteurs 

Diam6tre des fils de repartition 

Diam^tre des fils porteurs 

Treillis soud6 en rouleaux 

£> TS.L. signifie : Treillis soudes tisses 

T.S. H,A. signifie Treillis soudes £ Haute 
Adherence 



\ 



& 



» 



i 



H 



-M- 



4 cm 



Zone de re co yv re men I 




f- f* — * 4 c;m 

© Jonction de deux fils porteurs* 

La jonction de deux fils de repartition se realise avec deux soudu- 
res au lieu de trois. 



r>tt>«iu*pip oCiifcpiuacQurO 



r 


i 




— 






















JS 




























a.. "^ 




i 


■— 




- 


AV 1 



L : Longueur du partfeau 
t : Largeur unique : 2,40 ti 
D : D»ametre fil le plus long 
d : Diametre fil le plus court 
E : Espacement fil le p^us loog 
e : Espacement fH le c^us court 



O Treillis soude 



1QO 



HI Lire et decoder les cotes suivantes 



O Les portees pour : 

- poutrelles A 

- poutrelles B 

- poutrelles C 

> La dimension de la tremie. 

E> La hauteur des poutrelles B et 
C. 

> La position des chapeaux de 
continuity pour les poutrelles B et 
C, 

u JUSTIFIER LA POSITION 
DES POUTRELLES B 

L> Depart de I'axe de la 1™ poutrelle B d. 
40 cm du nu de I'appui. 

> Ainsi f deux poutrelles encadrent le 
passage 30 x 50 du conduit de fumee. 

> Le chevAtre est 6vit6 (voir figure © ) 
D VERIFIER LES COTES BRUTES : 



fi.it 



Le plan de pose ci-contre est celui 
du pavilion A deux niveaux du 
theme « Plan de soubassement » 

D S'iNFORMER pour les treillis soudes 
et leur designation, 

t> consutter le tableau page 135. 



H 



2I_ 



3 



*& 

HA&XKI 



:- \= 



\ 



l!= 



ii 



j» 



3QJ 



*H 



§li 



3 



5b 



iJi 



4) 






13. 




HdM'i.Jb 



In* i J 
II A 1 14 L=4.2| 






H& 



i.ii 



O PLAN DE POSE 




J 



i 



iJ 



XI 



H 






□ ANALYSER le document de synthase ci-dessous 



Document 
de 

syn these 



DiSTRtBUTEUR ■ PPB 


PLAN 


DE POSE 


DQSSifll H« 149 


tf)inp'UJ . DUPQHT 


ArtJtiieeu : X 


CM A* HER DUVAL 




iifltpiwi tr 


emmni PAVILtOM Miuud 


rUWT 4 1 H d C 


Bureau ilfi t^nrral* ; i 




NOMENCLATURE POUTRELLES 


UNEAlRE TOTAL 


Mo^loge 


Entrevous 


Nbre 


fitf 


Vidt 


L -il r DflQil 


« 


'*i" 


T?n 




[SO 22 


12 20 53 


1(4 


A 


4.U 


4. ID 


11 


114 NG 


112NG 


Sl-M 








e 


1,*< 


J, 10 


1 


III NG 


114 NO 


4i.20 


ftntfJ rnErtvikii Hj Ufl 


c 


J-GZ 


3 JO 


1 


117 NG 






Poidi p<hnml*i H i8QJ 
















ftJlDS rDUL h 6131 


■ 














SURFACE HO a 1 M.04 
















rflblLLIS 5QUDE5 


Typ* 


1 

Nofnfan 














Rv*4«lf i B ft | 


l 1 ^ 1UKH0 
















Ptnnlf ux 






- 


i 


* 






CHARGE! 


m daM/n»» 


PtJldl | SlirliCI 












ExptCHt 15(1 Mb ft 1 

Fwnwn IDQdaN/m 1 

|T»rii 2S0 diM^ 1 ; 


CHAPEAUX 


No^>tt 












HA 1 


3* 










1 


H A in 


J 


DAj.fi Dt HEWmriOft 


3bOKa/m J 








dosage c<men! 






ftpaisseur 4 cm 






K^lrtrt n mular i 


tiau EhitniB* 


7 t st m- 
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♦ Application : lecture de plan 

PLANCHER A POUTRELLES PREFABRIQUEES, 

Le plan de pose ci~dessous 

correspond au pavilion avec combles amenages du theme n° 3. 



11,11 



u 




=* 



P4 

+ 
ft 

n 



it fjprts toyiGtel PPB 



PLAN DE POSE 




I Lire et 

_ les dimensions de la tremie, 

_ I'epaisseur totale du plancher, 

- i'epaisseur de la dalle « a », 

_ les hauteurs des poutrelles reperees B et c. 

. ^ H*n« la zone correspondant aux poutrelles « C » 

3 Lisler les categories de chapeaux necessaires. 

4 Justitier 1'implantation des poutrelles A. 



♦ Reponses 

f Dimensions : tremie 

dalle 




84 cm x 330 cm - plancher : epaiss eur 20 . «.. 
:16crT1 _ poutrelles B etC: hauteur 11 cm. 



2 

3 



L ., geu , -u «*!-■. «"*«• k part' * » *» ■ ■»*— ; 26 Cm ' 

ho .hADeaux - HA 8 Longueurs 1,50 et 0,65 m 
Categories de chapeaux . n« 

^* HA 6 Longueurs 1,bu , u,os , v*^ 

lmpl . nt .« M -e. — . * : - -** - - - « — — "* "" -*• *" ' e 
passage du conduit 30 x 50. 

Treillis soude : R 902, type «* 150 * 300 



Tableau : treillis soudes standards 



CARACTERIST1QUCS 

largeu* uniaue 2 40 t» 



. 



r = Rouleau 

p m Panneau 

Z - Panneau - voile 



SUB STOCK 

p Rouleaux - P Panrwau* 
2 Panneau-«od# 



Designate*" 
ApETS 



Lc^g>->*»« 








TJ5.L ■ Treillis Soudes Lisses 

T.S.H.A. = Treillis Soudes a Haute Adherence 



(ancienne gamme des treillis Adets) 



135 



1 Lire et indiquer : 

- les dimensions de la tremie, 

~ Tepaisseur totale du plancher, 

- Tepaisseur de la dalle « a »< 

- les hauteurs des poutrelles reperees B et C. 

2 Calculer la largeur du remplissage dans la zone correspondent aux poutrelles <* C » 
(largeur du talon de poutrelle egale A 100 mm). 

3 Lister les categories de chapeaux necessaires. 

4 Justifier rimplantation des poutrelles A. 

5 Designer le treillis soude de la dalle de repartition en vous Inspirant du document de synthase 
du plan da pose (page 133) et du tableau des treillis soud6s standards. 



♦ Reponses 



T Dimensions : tremie : 84 cm x 330 cm — plancher ; dpalsseur 20 cm. 

dalle (a) : 16 cm — poutrelles B et C : hauteur 11 cm, 

2 Largeur du remplissage comptee a partir de raxe de la poutrelle : 26 cm. 

ories de chapeaux : HA 8 Longueurs 1,50 et 0,65 m 

HA 6 Lcngueurs 1,50 ; 0,55 ; 0,50 m 

4 Implantation des poutrelles A : le depart prte du mur c6t6 garage permet MMar un chevetre pour le 
passage du conduit 30 x 50. 

5 Treillis soude : R 902, type 3 5 /3 5 t 150 x 300 



TABLEAU : TREILLIS SOUDES STANDARDS 



Legends : 



R = Rouleau 
P = Panneau 
Z = Panneau - voile. 



T.S.L = Treillis Soudes Lisses 

T.S.H A * Treillis Soudes a Haute Adherence. 



(ancienne gamme des treillis Adets) 



CARACTEHISTIQUES 

largeur unique ?.*0 nn 



5 



3 



::. 



f 

a- 
5 

1 



E 

f! 

mm 



1' 
d 



mm 






SUR STOCK 

R Roseau* - P Parian* 
Z Panneau voile 



Devgn*iion 



i 



Longu*ur 



m 



T.S.L. 



T.S.H.A. 



Fouls 
1 remit an 

kg 



O t 48 


D4B 
32 


• 




200 
300 


3 a 

3d 


0.625 


R901 


50.00 


75.05 


0,84 


D.6J 

0.3? 


• 




150 
300 


3.5 
3.5 


0750 


R902 


50.00 


90.06 


0,84 


64 

64 


* 




1W 

150 


3* 

3.5 


1.000 


R9C3 


S0,00 


l?0,i2 


0,64 


0.64 
D.64 


• 




15P 

150 


3.5 
3.5 


1,000 


P903 


4.00 


1 1 52 



1,08 


1,06 
1.06 


l € 


150 
150 


4.5 
4.5 


i,6S7 


! 

PIOO 


4.W 


19.20 


1,31 


1.31 
1.1$ 




150 

1 J00 


5 

5,5 


1.951 


P200 


4.80 


22,60 


1,« 


V56 
i 19 




150 
' 200 


5.5 
5.5 


2 182 


P300 


4.80 


25.14 


i,m 


1.96. 
t 19 




100 

' 200 


5 
5 5 


2.475 


P400 


4,60 


28,51 


2,83 


2.63 
1.19 




100 
200 


6 
5.5 


3,155 


P500 


6.00 


45.43 


3,85 


3,65 




100 
f 300 


7 
7 


4.027 


P600 


6.00 


&7.9B 


5,03 


5.03 
1.T0 




too 

* 3O0 


a 


5.267 


PTOO 


6L00 


75.64 


8,38 


5.36 
2.12 




100 
■ 300 


9 


6 651 


P80Q 


e.oo 


95 t 6l 


0,98 


0.96 

0.64 




fc 200 
200 




— 


Z 


3,10 


6.1 a 
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IjJ Lire et exploiter les gamines standards d'armatures 

D STANDARD D'ARMATURES POUR CHAINAGES B. A. 
(rives et refends) 

CHAINAGES horizontaux et raidisseurs verticaux 












TREILLIS SOUDES 



Conforrnite aux sections minimales reglementaires 

Murs benches: DTU 23/1, 1,5 cm 2 pour tous aciars de Fe E 400 a. 

FeTESOO 
sort 3 8 ou 4 7 

Murs maconnens: DTU 2(V11 4 1,5? cm 2 pouraciers Fe E 400 

sort 2 10 ou 4 8 

1,50 am 3 pour acters Fe TE 500 soit 3 8 ou 4 7 



PRINCIPALS 
MOOELES 


RM Larg. HmJL 
en cm 


D 


CH 10*10 
CH 10-15 
CH 15-15 

EM (M0 
EL 10-15 
EL 15-15 

1 




k 


CHT 1O-10 





CH 4-10 
CH 4*12 
CH 4-15 

CHR 4-10 
CHR 4-1 a 
CHR 4-15 


A | 


UV 9.5/3 6 8 


t 


EC 6/10.10 
EC 11/1010 
EC 16/10.10 



Caracterishques generales des produits Aoets 


• Limite d'elasttcrte 

- Resistance & la traction 

• Alfongemenl de rupture 

• AJIongemenl sous Charge maxima le 


500 MPa (tous diametres) 

550 MPa 

8% 

2 % (Trail lis de structural 


Caracteres tf adherence 


t) ^1,3 pour < & 
ti =1,6 pour 0^6 

^s^ 1,5 


Ancrages reetilignes 
(&. A. E, L, : Art A, 6. 2,1 et 
A, 6. 2,2} 


ancrage total avec : 3 soudufes pour les fte porteu's 

2 soudures pour les fils de reparffion 


ou tfaprss la longueur de sce&ernenl drat domes en 
fonctiori de la resistance caract&nstque du befcn. 


fc28 (MPa) 


25 30 


35 


40 


45 50 


55 


1 

60 




44 39 
I 


340 

. i 


310 

■ 


270 250 

» rf 


23 


210 



Panneau de treillis soude 

avec fils porta urs (D) et fils da reparfrbon frj) 

D (ft le p<us tangi d (A to pfcc cduI} 



4 



UJ 



4 



AR 






AV 



L 
f 

D 

d 
E 



: Longueur du panneau 

: Urgeur unique 2 T 40m 
: Die metre ftl le plus Jong 
Diametre til le plus Court 
: Espacernent hi le plus long 
: Espacernent fil J e plus court 



DESIGNATION, DIMENSIONS ET SECTIONS DES TREILLIS SOUDES "ADETS" 




DesignatJori 
ADETS 


Sect 
S 

crf^/m 


s 


E 

B 

mm 


D 
d 

mm 


Abouta 
AV AH 

ad ag 

mm - mm 


Nbce 
defils 

n 


Longueur 

Laip&ur 

L 

f 

m 


Masse 
nominate 

kg/m 3 


Surface 

1 rouleau 

ou 
1 panneau 

m^ 


1 rouleau 
ou 

1 panneau 
kg 


Cotoafle 
nfr* 

tfurwi^s 
par 

lardeau' 


01 

b 

3 
u 

s 

O 

M 

■ 


R80R 


0,80 


0^0 

0,53 


200 
300 


4.5 

4.S 


100-100 
100-100 


12 
167 


50,00 
£.40 


1.043 


120.00 


125,10 


1 


P80R 


030 


0,80 
0,53 


200 

300 


4,3 

4.5 


150-150 

100-100 


12 
12 


160 
240 


1,042 


a, 64 


9,00 


100 


R80C 


030 


0,80 

aao 


OT0 
200 


4.5 
4,5 


100-100 
100-100 


12 
200 


40.00 
2,40 


1250 


96,00 


120,00 


1 


PBGC 


030 


0,80 

aso 


200 
200 


4>5 
4,5 


100- 10a 

100-100 


12 
IB 


3.60 
2.40 


1,250 


8.64 


WJBQ 


KB 


P99V 


0*99 


0,30 
0$Q 


200 
160 


4,5 
4,5 


135-25 

100-100 


ie 


120 
3,40 




1 

E5 














r 1 ■ 


960 


100 


1 35 22A 


3 BBO 


3200 


3 
TO 
1 
Q. 

V 

■a 

1 


P131R 


131 


1.31 

0.95 


150 

250 


5 
5.5 


125-125 

75-75 


16 


4,75 

2.40 


1.775 


11.40 


2023 


50 


P188R 


138 


1.8B 
0,95 


150 
250 


55 


125-125 
75-75 


24 


6.0Q 
2.40 


2228 


14.40 


32JM 


50 


P221R 


2.21 


2,21 

0.95 


150 

250 


6,5 
5,5 


125-125 
75-75 


16 
24 


6,00 

2,40 


2.481 


I4 r 40 


36.73 


40 


P283R 


233 


as3 

0,95 


100 
£50 


6 
5,5 


125-125 

50-50 


24 
24 


6,0C 
2.40 


2£68 


14,40 


42,74 


X 


P385R 


335 


3,85 
1,47 


100 
300 


7 
^6 


150-150 
50-50 


24 
2D 


6,00 
2,40 


4,177 


14,40 


60,14 


20 




533 


5,03 
1,77 


100 
£50 


8 

7,S 


125-125 
5Q-50 


24 
£4 


6.00 
£40 


5.338 


14.40 


7&S7 


20 


P503R 


P63&R 


636 


6,36 
2,12 


100 

300 


9 


150-150 
50-50 


24 
20 


6.00 
240 


6,653 


14,40 


95,81 


10 


P221C 


£21 


2£1 

2,21 


15, 
2D0 


6,5 
7,5 


100-100 
75 -75 


16 
30 


6,00 
2,40 


3,466 


14,40 


49.94 


30 


P385C 


335 


3.85 
3,85 


100 
100 


? 
7 


50-50 
50-50 


24 
60 


6.00 
£,40 


6,040 


14,40 


66.96 


20 


P636C 


636 


6,36 

8.36 


100 

100 


9 
9 


50-50 

50-50 


24 
60 


600 
2,40 


9980 


14,40 


143,71 


10 



Les tardeaux sonr txinsutues du n ombre de pann&auK indique dans la colon ne colisage ai lennes par das liens qui en atioun cas ne sent prevus pour la maQuteniion 
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D URE ET DECODER UN PLAN DE POSE DE PLANCHER 

PLANCHERS SUR VIDE SANITAIRE ET HAUT DE SOUS-SOL 

(Extrait du catalogue "Planchers Rector") 



Kp 
enWAn z *C 



0.50 



MS 



D,50 



ENTREVOUS 



Mu-jle 




TYPE DES ENTREVOUS 



VIDE 
SANI- 
TAIRE 



HAUT 

DE 

SQUS^StX 



G 204 TL 



Blanc 
<M4) 



Gris 
(Ml) 



G 164 TL 



Blanc 
(M4) 



Blanc 
<M4) 



MONTAGES RECTOR 




EPAiSSEURS 



4 I- 15 + 5 



4 + 11+5 



POFTTEE 

LIIWTHA 

350KGMF 

en appuis 

libres 



5,12 



4 r 30 



LITRAGE 
BETON DU 
MONTAGE 

AUM* 



76 



60 



G PLAN DE POSE DU PLANCHER SUR VIDE SANITAIRE 

Plancher RECTOR G28 4 + 11 + 5 S 7 » 36 

LWrage beton: 60 l/m 2 
TS ADETS Type P 80 C 



V 



\ 



7.06 



490 __ _± l 



DEPART= 52 






G 490 



b *m 



6-4* 



4.74 



\ 



1 



J- 



/ 



\ 



&/- 



/ 



RhhIFDRl/HEMINEE 
r = .0. 0/— g 



c **i 



G 490 






ex, 
in 

it 






It 
d 



+- ^1 



Si 



■l—l- -4 






5 
pi 



R 






/ 



G 49Q 



IS HAS >nty 






&f£5. 



£HA8 Kcil 

1 



a =65 



G 490 



/ 



/ 



L 



aji 
in 

ti 






cq 



4S 









s 



cu 



V, 



\ — I— \ -+- ■+ 






8 






3 

ml n 



ft 



I I 



h: I 






s§ 



o CD 

5< 



Si 



id 

!l 
-2 



Observations: 

POSE AVEC tTAIS CENTRAUX 



z 1 



4,80 



V 



V V 



o 

<0 
at 



u 



2.47 



I I I I 1 I I 



3.17 



i 

■^ 



Si 



4.44 



i I l 



8 



3.74 



\ \ 



RECTOR G 28 
4+11 +5 



5 




T 



CHAPEAUX 



se 



CHARGES SUR BETON BRUT daN/m 2 (Libre: 150; Fixe: 100) 



— Chapeaux da rive — 



Phi = a 



a = 65 



nbr = 60 



RECTOR 122 



PtrtL 



2,60 



Nb 



Sott 13.2 ml 



RECTOR 223 



PtrIL 



J 3,30 
J 380 
J 4,50 



Mb 



6 
5 

7 



Sail 70.3 m 



- Surface totals 



91,5m 2 



- - Entrevous -** 



PL 11 



264 L - 60cm 



(Rei.Gl64TL) 



RECTOR 125 



PtiiL 



G4.SO 
G4.90 



Nb 



1 
12 



Soil 63 ,S ml 



TONNAGE 

3T100 

PLUS VOLUME POLYSTYRENE 

Surface dftTS 107,4 m- 



^"=^ 



— Chapeaux intermedial res — 

Phi = 8 a - 80 nbr = 31 



Beton de la table Fc28 - 25 MPa 



CLIENT: 



Chan tier 



PLAN: 25000 



Dossier: 



Date ; 



09 02 1996 
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PLAN DE COFFRAGE ET D' ARMATURE 
i DALLES B.A., LINTEAUX ET CHAINAGES 



tU Exemple n° 1 : 

Plan de coff rage 

Les conventions de representation et de reperage des linteaux, chalnages, dalles, ainsi que la 
cotation r sont traitees dans le theme u Dessins de coff rage m* 












oi 



Mt <h 



PAVILION a 2 niveaux. 



i?v^Mivv,| 




JHZl 



LSl 



__ &£b_ 



lit 



-Ml 



PLAN DE COFFRAGE (niveau + 2,69) 



Doc. Bureau d'Etudes B.A. 



REMARQUE ; 



En dessin manuel T cotes et symboles sont inscrits directement sur les plans par le dessina- 
teur, sou vent sans utiliser de trace-lettres ou trace-chiffres sauf pour les titres. 
Buts recherches par le Bureau d'Etudes : lisibilitd des plans et productivitG. % 



H] Exemple n° 2 : 

Coffrage et armature 

des linteaux « L„ » et CHAINAGES « C n » 




© 



un 



W<i; l - 



ui 



416 



UH In SUlfr 





1 ^ \ 

--JI 


\V\ 






qd 



(LA) u<\ - U^' l"4i 



flyrmaif CI 



*a 




S\M 




q u. in tUrlo | 



■Utt 

A, 



^f 



16 



to 



"- 



(Li) un l«5' 4*<H 



rhaftnftftc — CJL 
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Qfl 



&T> 



It 



u 



r , WrtH^^ L5 



\ 



Lm l 



W V<lh 










-3-. 




L&j Mfl . lw£ k< 



U 










Q-&) i&wU- l*^ i™^ 



sja gpfly 







DETAILS : LINTEAUX-CHAiNAGES 



Doc. Bureau d' Etudes BA. 




REM A ROUES : 

. u. mpmmm convruc,,™ pour I.W des "ur, etfeneurs doiven. etre respec- 
tees : Dlanelle en rive et section minimale d acier 2 HA 10. 

{l_4 et C3 
u 2 & 



• Les ntveaux bruts sous linteaux sont indiques 



Exemple : niveau 2,16 m pour une 



hauteur nominale de baie de 2,15 m. 
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(U Exemple n° 3 : 

Plan d'armature de dalle epaisse 



■ * 



□ CONVENTIONS GENERALES : Voir th&me «r Dessins darmatures » 

D CONVENTIONS PARTICULIERES : 

t> Principe : on represente une seule barre ou un groupe de 2 a 5 barres pour la designation 
et le reperage des aciers (id° semelles B.A.). 



Treillis sondes 

Les caract&ristiques 
des panneaux T.S.H.A. 
so nt donnees page 135. 





Panneaux d* treillis sondes 
a haute adherence IT.S.HA) 




PZOD *1M 




A U3II L-JI* 




C L=308 






D UI1D 




Trttltts Soutits iQrBvw :l>4#m 

- * — 


f L= 1 10 






Doc. Bureau d'Etudes BA, 



PLAN D'ARMATURE DU PLANCHER HAUT DU REZ-DE-CHAUSSEE 



REMARQUES : 

• Le plan d'armature du plancher fait suite au plan de coffrage de la 

page 136. 

• Le bureau d'etudes ne reporte pas, generalement, les cotes qui figurent 
deja sur le plan de coffrage precedent. 
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t> Mode de reperage des armatures (voir le plan ci-contre : exemple n° 3). 



A - Cas des barres assembles par ligatu- 
res ou barres independantes. 
1* Exemple : quadrillage de plancher. 
2* Exemple : renforts autour tr6mies, 

• La designation des barres suit la 
convention classique : 

Exemple : 

48 HA 10 L = 6. 10 (t - 12,5) 

ou : 
48 HA 10 x 6,10 {8 p.m.) 

soil un espacement de 12,5 cm entre 
axes de barres ou 8 barres par m§- 
tre. 

• Les chapeaux sont representes en 
trait interrompu renforc6, 

• Les cotes d'arret des chapeaux de 
continuity sont indiquees de part et 
d'autre du nu de I'appuL 



B - Cas des treillis soudes (en panneaux 
gGneralement). 

s Nature du trait representatif du pan- 

neau : 

- trait renforcS continu pour ies pan- 
neaux inferieurs ; 

- trait interrompu ren force pour les 

panneaux disposes en chapeaux, 

• Disposition des panneaux : 

Une ligne de cote est tracee avec des 
fteches qui limitent chacune des zo- 
nes pour un type de panneau. 

• Indication des rouleaux et des pan- 
neaux 

- a I'aide dune legende drrectement 
sur le plan. 

Voir exemple n° 3, page 138. 

- suivant les caracteristiques : 

voir tableau page 135. 



L'exernple n° 3 montre ('utilisation des conventions particulars- 

Les panneaux de treillis soudes sont en : 

_ disposition « normale » pour les panneaux repGres D ; 

necessaire d'ou la designation P200/3. 



♦ Application : lecture de plan 



PLAN D'ARMATURE DE DALLE 
1 Lire et indiquer les cotes reperees par des lettres minuscules et majuscules sur le plan de 
I'exemple n° 3 precedent. 
indication : lire le plan de cotfrage de I'exemple n° 1. 



2 Calculer la surface impartie aux panneaux : 

- de type A, reservation 30 x 50 non deduite, 

- de type B. 

On tient compte de I'epaisseur des murs. 



i Reponses 



d = 35 cm e = 1,16 m f = 20 cm 



1 Cotes : a = 3,80 m b = 3,36 m c = 2,75 m 

g = 3,36 m h « 1.06 s m i - 92.5 cm j =20 cm 

V * 771 m W = 5,66 m X = 8.22 m Y = 3,20 m Z = 17.08 m 



2 Surface pour panneaux A : S, - 8,22 x 3,71 - 30,49 m 

pour panneaux B : S 2 = 3,56 x 4,15 = 14,77 m 
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♦ Lecture du plan : element pref abrique 

• Objet: coffrage et armature d'un acrotere prefabrique. 

• Documents graphiques: le bureau d'etudes B. A. a fourni les vues necessaires dessi- 
nees avec ordinateur et table tracante. 

NB : La liaison acrotere-plancher fait I'objet d'aciers complementaires a disposer dans les 
reservations prevues (Aciers non indiques sur le plan ci-dessous). 



F 



3 



rr 



I 



li 



is 



J * *— ? c i e 



ELEVAnON VUE DE L'INIERIEUR 



» 



^ 



GXp 



I T 



BETON BLANC [AC40 
[T COUPE 2-2 



Vl7 




WnttPfam* 



311.5 



L 



VUE DE DESSUS 




96.75 



±H 



96.75 



^W 



COUPE 3-3 



; \ 



— t 



® 



■Hfe 



COUPE H 




® 4HAWL = 303 

© 2 HAftL = 303 n 

IIHA6L-ZS «•» ml 9 

© It HA E L = 93 e-S i 

© 4HAWL*'BJ 

® 2fUflL-« 

(T) 2 r 11 HA E L - 52 t - 25 A 

® ri ha*i = 25 * ^ 2S A 



Questionnaire 

1/ Indiquer les dimensions hors tout de I'ele- 
ment (L, H, I). 

2/ Donner les dimensions de la languette de 
retombee sur un croquis a main levee. 

3/ Indiquer les dimensions des boites de 
reservations, 

4/ Controler la longueur developpee de Tar- 
mature (§), 

5/ Expliciter la designation de I'armature 
reperee @. 



Indications 

Decoder d'elevation et la coupe 1-1. 



Analyser la coupe 1-1 . 
Lire la vue de dessus et la coupe 1 -1 . 
Tenir compte d'un crochet. 
Decoder les coupes et les vues. 
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ARMATURES DE DALLES 



□ 



(Interpreter la figure N q 1 } 
□ CONVENTION DE REPRESENTATION 

• Reprfeenter une seule armature courante (ou barre) ; 

• Tracer une ligne de cote perpendiculaire qui croise I'armature et indique les limites des elements identiques (Etendue) : 

• Differencier les lits inferieurs et superieurs {chapeaux) : 

D'apres la norme NF P 02-015, deux modes de representation sont possibles: 



1er mode: par deux dessins 



- Tun definit les armatures inferieures 

- TautTe definit les armatures superieures 



2eme mode: un seul dessin (fig. t) 



Lits inferieurs represents en traits continus 
Lits superieurs represents en traits interrompus 



Nature des traits 



trait renforce pour les aciers principaux (porteurs) 
trait fort pour les aciers secondares (de repartition) s 



□ REPERAGE - COTATION (Interpreter la figure N 1) 

* Preciser chaque lit pf cercle - lit - type d'acier - diametre x longueur developpee 

Exemple : (s)l Br Lit sup. HAS x 1150 

• Indiquer sur la ligne de cote le nombre d'espacements et leur valeur; Fig. 1 Dalies armtes d© barres a e 

Exemple : 44 x 150 



regular 



nombre 



- espaoement (mm) 

Legende; 
(?) aciers principaux 
(2) aciers de repartition 
(D chapeaux de rive 
HA : acier a Haute Adherence 



i 



C 



i 



04 



44x150 



44x150 



® 



Lit sup. 
HABi USD 



© 



Iftf in ml 
HA 10 k 4500 



Cot&$ 0n mm 
Enrobage mini 20 mm 



( 3> £eme lit inf. 
V> HA 8 x 6470 




Dalles armees de panneaux de treillis soudes 



D CONVENTION DE REPRESENTATION 

1er IWoyen (fig. 2 et 6) 

Representer les deux premiers panneaux: 

rectangles avec contour en trait fort: 
-traits continus pour lits inferieurs, 
-traits interrompus pour lits superieurs ; 

* diagonale en trait fort ; 

• sens des tils porteurs en trait renforce. 

Indiquer par une ligne qui croise la diagonale Tetendue 
de la zone couverte par les panneaux designfe. 



2eme Moyen (fig. 3 et 7) 

Les panneaux sont represents par une croix : 

- au centre un carre en trait fin avec sommets situes sur 

les fiis, 

- traits continus pour lits inferieurs, 

- traits interrompus pour lits superieurs, 

- fils de plus gros diametres en trait renforce, 

- autres fils en trait fort. 






Fig. 2 



\feriantes bureau tfetudes B. A. 
Rg. 4 et 5 



Fig. 3 
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Reperage da* Treillis Soudes 



H 



J 



Fig. 6 Representation: dalles arrn&es de panneaux treillis soudes 1* r moyen 




Fig. 7 Representation: dalles armees de panneaux treillis soudes 2*^ moyen 




Principales indications sur plans 

position du lit (1*; 2*™); 
nombre de panneaux sur Tetendue ; 
type de panneaux TS (P 200 ; P 400 etc) ; 
dimensions utiles des panneaux ; 
largeur de recouvrement entre panneaux 
Exempie: 1 er litint 4 P 300 2400 x 3 700 

T T T 



* 



Exempie indicatif de reperage 



nombre 



type panneau 



Lit inf. : Panneaux de treillis soudes 


Repere 


Type 


Nombre 


Dimensions utiles 


A 


P400 


4 


2 400 x 3 600 


B 


P400 


2 


2 400 >■: 3 300 


C 


P300 

— — — 


3 


2 400 x 1 600 



Lit sup. : Treillis soudes en chapeaux 



Repere 



Type 



Nombre 



Dimensions utiles 



dimensions 

ou bien les panneaux son! references sur plan et font I'ob- 
jet d'une nomenclature (voir fig. 7 et les tableaux ci-contre 
pour les lits inferfeurs et les lits superieurs) 

NB : On distingue d'apres leur position : 

- les armatures inferieures (1 er ; 2^ me lit), 

- les armatures superieures (id*}, 

Lemprise de panneaux TS de meme type est indiquee par 
une ligne de cote (etendue) avec reperage des panneaux: 

Exempie; 3P400 2 400 x 3 600 (Rec. 300 mm) 
Variantes; voir pages 145 et 146 

NB : Un tableau de nomenclature des panneaux TS complete les indications portees sur les plans d'armature pour favoriser 
!a commande des produits et leur mise en ceuvre. 

La designation des gammes de fabrication de treillis soudes est donnee par le fabricant de treillis soudes (voir nouvelle 
gamme des produits ADETS page 1 36), 



M 



N 



R 



P200 



P300 



P200 



2 400 X 1 200 



2 400 x 1 800 



2 400 x 1 600 



Caracteristiques 
Largeur unique : 2,40 m 


Sur stock 

R : Rouleaux ■ P; Panneaux 
Z : Panneau-voile 


Sect 

S 

cmfym 


s 

s 
em 2 /m 




2 

OF 

§ 


E 

e 

mm 


D 

d 

mm 


Pokfs 

nominal 

kg/m 2 


Designation 
ADETS 


Longueur 
m 


Poids 
1 rouleau 

ou 
1 panneau 

kg 


T. S. H. A. 


1,06 


1,06 
1,06 




« 


150 
150 


4,5 
4,5 


1,657 


P100 


4,80 


19.20 


1,31 


1,31 
1,19 i 




• 


150 
200 


5 
5 P 5 


1,952 


P200 


4 80 


22.60 


1,58 


1,58 
1,19 




* 


150 
200 


5,5 
5,5 


2,182 


P300 


4. B0 


25.14 


1,96 


1,96 
1,19 




* 


100 
200 


5 
5.5 


2,475 


P400 


4.80 


28,51 



I S. H. A. = Treillis Soudes a Haute Adherence 



144 



Chapeau 

\ derive 



1 Br lit superour 



r 



1 



2*™* lit superieur 



A ! r 



w tt O O 6 6 a 



i ei litinferieur 



* 



2*™ lit inferiaur 



Fig. a et 9 Lits superieurs et lits inferieurs 



if* 

d a | 



I "V 
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J 
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v — 
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repefage 
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•^ 
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Coupe suivant N - N 



- 



N' 


Raperage 


Etendue 


© 


® 


'4XJ5 


CD 


® 


'♦H 


® 


® 


i»»ii 


© 


® 


IjXI, 


©j 


© 


"an 




Fig. 11 Principe de representation et de reperage des 



panneaux treillis soudes 



□ VARIANTE BUREAU D'ETUDES B. A 

• Designation du panneau dans un cercle avec centre ' 
situe" au croisement des fils. 

• Dimension du panneau utile sur chacun des fils 

• Ligne indiquant les limites de la zone consideree avec 
reperage des panneaux. 



Exempfe : 

nombre 



4 P 400 rec 45 cm 
T T T 

type 



raoouvremeni 



* °e mode est repandu en raison de la simplicity clarte 
facilite de lecture et concision appreciees sur le terrain. 



W9-® 




L&gemje dfes panneaux 
Armatures infeneures 




Fig. 13 



-o - 



Fig. T4 



Armatures superieures 



Analyser et decoder: 

le mode de representation et de 
reperage des panneaux en travee 
(fits inferieurs) et sur appuis (lits 

"- 1 1 



♦ Analyser et exploiter un plan d'armatures 




i LI 2 






L+ 





Chapeaux de rive 
Linteau 

Panneau Treillis Soudes 
rec : recouvrement TS en cm (ou l r ) 



Largeur 

panneau 



Reperage pannaau 

des panneaux 



N. panneaux - Type 




II 



e; 




en c 

ci tz 



^/-/tVtp 



f 



fl. 



?s^ 



« J 



1 

1 



I 



££B-»_f 



?! 

«I5 



3 






Travee n° 5 



E3 



Travee n° 2 



Travee n° 3 



Travee n° 4 



±j. 



Rappel des renseignements 

indiques par lecture du plan 
de coffrage 

- dalle d ? epaisseur 16 cm, 

- nomenclature des linteaux. 

- nomenclature des poutres 
incorporeestypeBR 

- dimensions des tremies, 

- portees de voile a voile. 



Rg<15 



Dalle : Armatures inferieures et superieures 



♦ Questionnaire 



1. Donner les caracteristiques des panneaux TSHA 
suivants (designes par une lettre suivie d'un P100 et 
P400). 

Indication: 

Utiliser le tableau des caracteristiques des TS (page 144) 
Diametre des fils - dimensions du panneau - masse/m* 

2. Indiquer les armatures inferieures et superieures 
du plan d'armature de la dalle dans la travee extreme 
droite N p 5 entre les files 29 et 30 (fig. A) 

tndicBtion: 

Vbir la iegende page 146. 

Reperage des chapeaux de rive : CCR font Pobjet d'un detail annexe 

d 1 armature: chapeaux en acier Fe E 500 de diametre 8 mm. 

3. Justifier le nombre de panneaux P 400 de la tra- 
vee extreme droite N 5 sachant que la petite portee 
est de 3 f 40 m et la grande portee de 5,70 m. 

Indication: 

— relever les indications du plan d T atmature, 

- schematiser la disposition des panneaux avec le recouvrement 
prevu de 30 cm. 



Tableau de correspondance des sections 

entre les reperes de i'ancienne gam me 

et ceux de la nouvelle gam me 



ANCIENNE GAMME 


Repere 


s 

cm £ /m 


s 

cm 2 /m 


901 


0,48 


0,32 


902 


0,64 


0,32 


903 


0,64 


0,64 


Z 


0,64 


I P 98 



NOUVELLE GAMME 


Repere 


S I 
cm 2 /m 


s 
cm 2 /m 


SOR 


0,80 


0,53 


80R 


o,ao 


0.53 


80C 


0,80 


o.eo 


99V 


0,80 


0,99 



100 


1.06 


1,06 


200 


1,31 


1,19 


300 


1,56 


1,19 


400 


1,96 


1-19 


500 


2,83 


1,19 


600 


3.85 


1,28 * 


700 


5,03 


1,67 


800 


6,36 


2,12 



420 


1,96 


1,92 


520 


2,83 


2 T 83 


610 


3,85 


3.85 


710 


5.03 


5,03 


810 


6.36 


6,36 



131R 


1,31 


0.95 


131R 


1,31 


0.95 


1S8R 


1,88 


0,95 


221 R 


2,21 


0,95 


283R 


2.83 


0.95 


385R 


3.85 


1.47 I 


503R 


5,03 


1J7 


636R 


6.36 


2,12 



221 C 


2,21 


2,21 


385C 


3.85 


3,85 


385C 


3.85 


3,65 


636C 


6,36 


6.36 


636C 


6,36 


6,36 



} Reponses 



1. Caracteristiques des panneaux 


m 

m 




D 
(mm) 


d 
(mm) 


L 
(m) 


t 

(m) 


Masse/m 2 
(kg/m 2 ) 


P 100 


4.50 


4,50 


4,80 


2,40 


1,657 


P400 


5.00 


5.50 


4,80 


2,40 


2 T 475 



D : diamelre du til le plus long 
d : diametre du fil le plus court 



L : longueur du panneau 
I : largeur du panneau 



2. Armatures inferieures et superieures de la travee N q 5 

Armatures inferieures Panneau P 400 
Armatures superieures : P 200 sur appui intermediaire 

CCR {Chapeaux HA 8) en rive 

3. Nombre de panneaux P 400 en travee N° 5 

Dimensions de la travee 

• petite portee \ 3,40 m 

• grande portee ; 5,70 m 

• recouvrement pr^vu : 30 cm 

• Etendue : 5,70 m ; nombre de largeurs necessaires en TS : 
5,70/(2,40-0,30) - 2,71 (1^ re approchef"^ deux recouvrements, done 
2 fois 0.30 m = 0,60 m a ajouter pour compenser les recouvrements 

• Nombre de panneaux necessaires: 
(5,70 + 0,60)/2,40 = 2,625 

• Choix d'une fraction entiere de panneaux * 2 pan. + 2/3 pan. 




Treillis sou des en travee 
Schema de prineipe 




Treillls soudes en chapeaux 
Schema de prineipe 
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^ Lire el decoder un plan darmature 

Les plans de coffrage et les plans d'arma- 
tures sont en correspondance, lis se comple- 
tent mutuellement et favorisent le decodage 
sur le chantier. 



ETAGE COURANT 

hauteur a franchir;2jflm 
etages semblables 3 
contremarches 

RDC 

a franchir : 2,89m 

contremarches ; 17cm 



16.75 cm 



COUPE 2 2 



#* 



163 



T 



112 



5 



130 



2 18 



Aciers de 
la vole'e 
coupe 3-3 




COUPE 1-1 



coupe 4-4 



STABOX 



Aciers de 



la volee 
coupe 1-1 

STABOX 8 








i 



w 



9 HA 12 x 260 



1DC l5iH* 9HA12x370 

SO 





Volee prefa 
6HA8x130 



13 



" 



T fc 




T 



Aciers de 



la voice 
coupe 3- 3 



t • 




STABOX 



ESCALIER : VOLEES PREFABRIQUEES ET PALIERS COULES EN PLACE' 
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♦ Planchers : caracteristiques des predalles 



Torture combles anrtenageables 



Torture combtes non anriGnageahles 



LOGEMENTS COLLECTIFS 



Terrasse Terrasse 



Torture plafond rampant 




D GENERALITES 



(Jombles am& 

nageables 



Combli 
ran 

imenageabtes 



Passage ouveit 



Etage courant 



Dailaga 



I 



Etage courant 



Etage courant 



Vide sanitaire 




->-'/ ''-'/ ■ r T 




Piancher haut du sous sol, 
Ptartcher sur vide sanJtaire. 
Piancher haut tfetage courant 



D PREDALLES CLASSIQUES 




chanfreinS -. 5 



ou 10 x 10 mm 



Son 4oaisseur est de 5 

5,7 ou 6 cm 
L'epaisseur de beton 
coule en oeuvre est au 
moms egale a lepstsseur 
de la predalle. La face 
superreure de la predate 
FEDEH BETQN ess 
r u cj 1 1 eu so geran ttssanl 
ainsi une bonne adheren 
ce svec la beton coule 
sur chantier. Les nves 
late rales, parfaitement 
nectilignes, possedenl un 
enanffi^n de to x iDmm 
ou 5 x 5mm, en face 
mf ensure. 



UTILISATION 

Les Predalles sont utilisees dans les 
OLpyrages a usage d'habila-tions col- 
lectives ou individuelles, les 
bureaux, las case r dements, les 
structures mdustrielles, les hopitaux, 
les bailments scolaires. les par- 
kings, elc 



D PREDALLES EPAISSES 



e 

u 




wyvwy- 



chantrein 5x5 



ou 10 x 10mm 



Lepaisseur 6b la predalle 

varie de e a 12 cm. per- 

rnettant la pose sans etai 

ou avec un statement 

minimum 

La rapidite de mig* en 

osuvre et le litraga rsdurl 

du beton coule tn srtu 

permettent un gain de 

temps important sur 

cbantier 

Elle est caiculee center 

moment au CPT 

Piancher Trtre I. 



D PREDALLES H.P.I. 



HAUTE PERFORMANCE 
ISOLANTE 



La predate H P. I. est un com- 
plaxe predate Feder 06ton plus 
tootant 

Elle permel de rtpondtfe aux exi- 
gences tbar-miauBa da vos chan- 
bars, 

Las isolants les pJus utilises sont 
da types Fibfag-glo, Ffcrasiyrene 
et laine de roche La fixation 
mecanioue da risolant assure 
une bonne > ftaMiie 




Des solutions pour: 

- vide sanitalre, 

- plancher haut de sous-soi, 

- tous ptanchers devant assurer una 
isolation thermiqufl. 



description 

Les predalles sont das plaques pre 
fatmquees em beton ajme ou pre- 
contraint Eltes eonstituanl le coura- 
ge et asaurerrl ta resistance de la 
dalle La ruoosile de la face supe 
risure de ia predalJe assure le 
monoitthisme du plancher ftm 
La sous-face de* predates est preta 
a peindre (apres p«™flrj ft evenluei 
dun boucne-pores}- Les rese/va- 
tjons, ies plots etectnqpjes el aul/es 
inserts sonl incorponfe a ta labnca- 
lion. 

CARACTtRtSTIQUES 
Les Predalles FEDEB BETON $onl 
produites industnellement en largeuf 
standard de 2,50m (gabanl rouner]. 
Lour poids esl de 24. daMfm^ par cm 
d'epaisseur, sort 144 daN/nV pour 
une predalle de Gem Les predalles 
sont constitutes da baton dose a 
400 kg/'m 1 de ciment HPR. d'acier 
de precontraunte a haute resesiance 
de type 04 05 O 7 ou Toron 
5,2 mm el d aciers transversau* en 
HA. 



P PORTEES LIMITES DES PLANCHERS 

Habitations 100 + 150 daN/m 2 * 



Montage 


Appul libra 


1 enca strom 


2 encastrern 


sans etai 


5 + II 


5.71 


6,11 


6,57 


2,73 


5 + 13 


6,19 


6,64 


7,15 


2.51 


5 + 1& 


6.65 


7.15 


7.70 


_2 1 51_ 


e + 10 


5.77 


6,17 


6,64 


3,41 


6+12 


6,24 


6,69 


7,21 


3,26 


6+14 


6,69 


7,20 


T76 


3.13 


e^ ie 


7,13 


7.69 


B.2S 


3.02 



Bureaux SO 


+ 250 daN/m 2 * 






Montage 


Appui libra 


l encastrem, 


2 encastrem 


sans etai 


5-11 


5,61 


6,11 


6,54 


2.73 


S + 13 


6,28 


6,63 


7J1 


2.61 


5+ 15 


6.74 


7,14 


7.66 


2.51 


6-10 


5,57 


6, IS 


6,61 


3.41 


6 t 12 


6,34 


6,69 


7, 10 


3,26 


6 + 14 


6,79 


7,19 


7,72 


3,13 


6+16 


7,23 


7,66 


6,25 


3.02 



Locaux recevant du public 100 + 400 daN/m 2 * 




Montage 


Appui i bre 


1 encaslrem. 


2 encastrem 


sansetai 


5+ 11 


5,33 


b.55 


S93 


2.73 


5+13 


5,79 


6.06 


647 


2.61 


5 + 15 


6.03 


6.46 


7.01 


2.51 


6 + 10 


5,37 


5.59 


5,97 


3.41 


6+12 


5,83 


6,10 


0.57 


3 26 


6 + 14 


6,26 


6,56 


7.04 


3.13 


6+16 


6,72 


7.06 


7.56 


3 02 



" Charges: permanenles + exploitations 
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Lire, analyser et exploiter 1e plan de coffrage ci-contre 

Epaisseur des voiles: 

V3 = 20 cm 
V4 = 16 
VS = V6 = V7 = V8 - 18 cm ainsi que V9 et V10 

• Ligne de reference dans Taxe du batiment pour faciliter I'im- 
plantation des reservations. 

• \toiles V4 a V9 implantes par leur axe* 

Renseignements techniques: 

» Plancher prevu realise avec predalles precon- 
traintes d'^paisseur 6 cm et beton coule en 
ceuvre d T epaisseur 14 cm. 

Epaisseur totale : 6 + 14 = 20 cm. 

Armatures des predalles par des 
torons de 5,2 mm. Acier a haute limite 
eiastique et a tres basse relaxation. 

• Armatures compl6mentaires 
par acier HA Fe E 500 confer* 
mement aux indications du 
bureau d 'etudes. 




** — <r- 






s 



s 



l/l 



PLAN DE COFFRAGE DU PLANCHER (IMMEUBLE COLLECTIF : ETAGE COURANT) 



N. B. ce plan de coffrage est utilise dans le chapitre suivant. 
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PLANCHERS 
AVEC PREDALLES 



Les predalles sont des plaques prefabriqu 

• le coffrage du fond de plancher 

* larmature inferieure du plancher 



ees destinees & constituer: 



CARACTERISTIQUES 



Predalles beton arme 



Dimensions eourantes (cm] 



Epr 



5a6 



Largeur 






240 a 250 



Longueur 



Predalles precontraintes 



Dimensions eourantes (cm) 



<60Q 



I 



Epr. 



Largeur 



5a6 



240 a 250 



Longueur 



<60Q 



NB: Dimensions en cotes brutes en tenant compte des apputs sur voiles ou poutres 



ARMATURES 0E 
PREDALLES EN SETON ARME 



Panneaux de treillis soudes: 
• a disposition simple (fig. 1) 



a disposition double dite "'en 
tiroir* {fig. 2) 



a double 1M (fig. 3] 



FONCTlON 



Aciers : 

* principaux 

* de repartition 

* de renforts 

autour tremies 

* Attentes: 

- balcons ; 

- escaliers ; 

- prefab rtques 
en general 



ARMATURES DE PREDALLES PRECONTRAINTES 



Aciers de precontrainte de diametre 4 a 6 mm 

* fits principaux porteurs a haute limite efastique (HLE) et a basse relaxatton {BR}. 

Aders en panneaux treillis soudes 
-■* aciers de repartition. 

Armatures de renforts on d'atlente aulour des tremies et des reservations en 
aciers HA Fe E 500 Ou en acier de nuance douce Fe E 235 pour les attentes ou 
divers accrochages. 

■ Crochets de levage meorpores, en acier de nuance douce el ancres sous les 
aciers porteurs, 

► Ancrages ou aciers de liaison dabouls de predalles avec les voiles peripheriques. 



Beton 



Dosage de 400 a 450 kg de CPA 52,5 R { * resistance caractensijque a la compression : f^ > 40 MPa) 



H tie d'etais 
2 rile d'etais 
CD predalles 
$ anneaux de levage 
<$ aciers de couture (T. S ) 
<E> chainages 
02 chapeaux 
t be ton associe 
coule en ceuvre 



aciers de coutures aux joints (Pontage T. S ) 
Fe E 500 ; L - 0. 66 m 




chatnage 



Fig. 4 Terminologies PLANCHER AVEC PREDALLES ( Extrait 



cnalnage 
Ouvrages en B4ton Arm$ » Ed. Foucher). 
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♦ DOCUMENTS GRAPHIOUES ETABLIS EN BUREAU D'ETUDES B.A. 



Designation 



Plan de coffrage avec elements porteurs, reservations 
Wnirplan de ia page 149 



Plan ^implantation des predalles a parti r du plan de coffrage 
Wttrplan partml fig. 5 



Caracteristiques 



* Structure porteuse en cotes brutes (sans enduits ni revetement) 
murs, voiles, poutres et linteaux et representation des trernies 



PJan d armatures des predalles (voir fig. 7) 
Tableau <ie nomenclature: exemple donne p. 155 



Plan de pose des predalles et cTarmatures com pie mental res 
du pfancher page 154 

Prescriptions de mise en ceuvre ou dispositions constructives 
(Document de synthese pour le chantier) 
Examples: - appoi des prGdaHes (fig. 6) 

- ancrage des boucles de levage (fig. 11) 



Exemple: predalle reperee K 454 

• Portee de la travee : 682 cm. 

• Appuis sur voiles V5 et V6 
Ofcir Plan de Coffrage fig. NM ). 

• Longueur theorique de predalle 
682 + 2 fois 2cm = 686cm, 

• Longueur affichee en sortie 
informatique 

L - 6,855 rru 
(Vbir tableau de nomen- 
clature page 155), 




Fig. 5 Plan cT implantation des predalles 
extrait du plancher de la page 1 48 



Repartition des predalles (Calepinage) {fig. 5) 

Dimensions des predalles: Long; iarg; opr. en tenant compte des 

appuis (2 cm sur voiles ou sur poutres et 4 cm sur rnur maconne (fig. 6) 

Reservations des tremies, pots electriques, passage de canalisations, 

etc.. 



PredaJfes en B. A, ou precontraintes : 

type d'ader ou tils ; type de panneaux T. S. 

dia metre des aciers 

longueur en attente a chaque extremite 

renforls d'armature 

ancres de levage. 



• II tient compte du reperage effectue des predalles 

• It precise fes armatures de rive et sur appufs intermediates 

• II indique les renforts ou attentes autour des tremies 

• II figure les lignes d'etaiement (files d'etais) 

•II donne les indications pour les coutures a placer enlre predalles 
(Jonclions par bande de panneau T. S.) 

• ti renvoie a des dessins de details precis darmatures par une lettre 
repere lE*emple: detail T), 



J 




aj Appui de la predalle 



^^^^^^^^^^^w 



a - 4 cm pour appuis sur maconnerie 

a = 2 crn pour appui sur voile ou sur poutre 



Fig. 6 Appuis des predalles 



Analyser et decoder la figure W 7 

- Dimensions de la predaJfe ? L ; I ; ep r 

- Reservations en angle 

- A/mature par panneaux T. S. 

- Nombre de crochets de fevage ? 

Controler le volume du bdton et le poids de la predalle. 






Predslle 3 



^1 



PfiOOtPBOC 



TRETLLIS SOJJOE 

U LLta ] p an P60Q l=S0Q 

2* CCti I Pan P£00 L=600 



$u 



Crochets da Levant 18 
tpatsseur i Gem |ft¥* 

PoLdi i 1^00 kfl 

VoLijiiia betan ■ CSQtf ml 



Fig. 7 Armature d'une predalle en beton arme 
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Fig. 8 




Epaisseur 


6 cm eriv 


PoJds 


2510 k. 


Volume beton 


l 


Crochets Ifivaye : 


B 



Fig. 9 
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t>c- 



r 



^Q- 



lfl_ 



^■Slm 






T^ 



-C58 



,*1 




4 






■k. 


-1 > 


287 


■ >- 



-.7 

17 



l r 




[2+2/31 PbOO 2400^6450 



rec 25cm 




\toir la nouvelle 
gamme TS 
page 136 



Epaisseur 6 cm any 

Poids 5500 k 

Volume bstOfi ; 2.2 

Crochets ievage : 12 



□ REPERAGE DES ARMATURES DE PREDALLES: 

armatures inferieures et armature superieures 



1. Armatures 
inferieures 



Panneaux de treillis sou des 



1 , 1 Reperage 



1 . 2 Representation 
Oraphique 



2. Armatures 
superieures 



Nomenclature 
pour arma- 
tures 

inferieures ou 
superieures 
(NFP 02-015) 



Panneaux standards : 

Voir tableau page 140. 

Panneaux a la demande sur commands 

Position 

ler lit ou 26 me lit 

Nombre de panneaux 

Type de panneaux 

example : P 300; P131 R 

Dimension du panneau en place 

exemple : targ. * long, (mm) 



Exempfe 
1«rlit 



2 P 300 2 400 - 3 900 



FilS precontracts 



Diametre 4, S. 6, 7 mm 

ou Toron 5,2 mm 

(Uair le earner des prescriptions techniques du CSTB "CPT Plancners" pour dalles 

Dle-nes confection nees a partlr de predalles prefabriquees et beton couie en ceuvre) 

Position en general qu'un seullit 

Nombre de tils ou de torons par metre 

Diametre des tMs ou torons 

Exemple : T 5,2 

Nombre total de fils et espacements 

Exempte: 15 fits e&paces de 125 mm 



Exempfes: fig 7. fig. B. tig, 9 
\foir pages 1ST 143 & 146 pour les conventions 
de representation et re per age . 
Vbir p 136, la designation des treillis de struc- 
ture et des treillis de peau 



Actors en barres ; 

* numero antour£ dun cercle (repere) 

* nombre d'aclere de meme dia metre 

* nuance de I'acier 

- diametre de la barre en mm 
Exemple: T ' 8 HA 10 



Tableau de nomenclature : 

* il precise en plus (NF P 02- 01 5) : 
- nombre d elements 

* nombre total d'elements identiques 

■ espacements (mm) 

■ longueur de coupe de ta barre 

■ code de forme 

■ faconnage {schema cote) 

■ longueur totale (m) 

■ indice eventuel de modification. 
Van ante sur plan: 

exemple : S HA 10 ■ i 200 (e = 160) 
+■ schema de faconnage 



Exempie 

T&<apm)15 * 125 

avec precision par etiquette du type: 

Fprg : force a rupture garantie de I' armature 

TBR :tres basse relaxation 

ou 
BR : basse relaxation 

ou 
RN relaxation normaJe 
TU : tension utile ou TR tension resultants dans les tils precontnaints 



Treillis sou des 

Tableau de romenelaturs recommande page 136 

Nomendatufe de panneaux de treillis sou des standards 



a. 
E 



Rep&e 


Typa 


Nbpar 
a la mart 


Nb 
cTelBmBnts 


Nb 

IfltBl 


Dimension* 
[mm] 


Masses totals. 
P*n» 


s par fepe'e 

) 

P total 


1 


P3O0 


1,5 


8 


12 


1 200 p 3 600 


2.1B2 


113,12 


2 


P FX- 


2 


3 


IS 


2 400 > 3 300 


t.952 


92,76 


a 


P4O0 


1 


A 


4 


2 000 >. 5 400 


2,475 


106,92 












Masse totale 


312,80 



Tableau de nomenclature des acier? en banes (NF P 02- 015} 



m 


Repere 


Nuance 


DtamBtre 
(mm) 


Nbpar 
element 


■d^lemsnts 


Nb 
tola* 


Espacement 
(mm) 


de coupe 


Co* 
taniB 


r>u>i^ii 


ungues 
jm| 


Inttoede 
nuflca&on 


b 




1 


HA 


TO 


4 


S 


32 


200 


1 rao 


1043 




16D0 


55,000 




UJ 


8 


~ 1 



Une nomenclalure peul soit figurer sur le plan lul-m£me soit constrtuer un cariier separe d 1 armatures 
Chaque antkature doit etre compietement definie dans la nomenclature 



♦ Analyser et exploiter un plan de pose de predalles 



1. Decoder la legende page 155 et effectuer la 
lecture du plan de reperage ci-dessous, pour 
les predalles. 

Observer le mode de representation graphique 
et de cotation 

2. Exploiter le tableau de nomenclature des pre- 
dalles page 155. 

Queiles sont les indications portees pour la pre- 
dalle K 454. 

3. Queiles sont les dimensions des reservations 
de la predalle K454. 
Indication : voir le plan de coffrage page 148. 

4. Indiquer la position 
de la ligne directrice 
qui sert a (Implanta- 
tion des reserva- 
tions principals 
Indication: se repor- 
ter au plan 
frage page 



5. Exploiter le dessin de detail pour chevetres 
(D et @ reperes ci-dessous. 

Indication: voir le plan de coffrage pour les 
emprises de tremies, a la page 148. 

6. Controler les longueurs developpees des 
barres "en bateau" indiquees sur le tableau de 
nomenclature des chevetres page 155. 

7. Justifier Finteret des dispositions des treillis 
soudes en double lit ou en tiroir 
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U* 



LA 






* 



yi 
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Lft 



*n 



yi 



Plan de pose des predalles precontraintes 



NB ; Le plan de coffrage est presente page 1 48. 
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Legende : 



e 



Repere prcckUe 
Pots electriques 



Reservations electriques 



□ 



Reservations de plomberie 



, _ File d'etaiemenl 



NOMENCLATURE PREDALLES 



Rep. Nbre Long, Larg Surf. Poids Armatures 



K450 



K4S1 



K452 



K453 



K454 



K455 



K456 



K457 



K468 



K459 



K460 



K461 



K462 



K463 



K464 



K465 



K466 



K467 



K468 



4,57 



2,52 



9,64 



1 157 



4,57 



1,12 



5,12 



614 



6,855 



2,52 16,54 



1 9S4 



6,855 



2,52 17.27 



2 073 



6,855 



2,52 17,27 2 073 



6,855 2,52 14,58 



1 750 



4,34 



2,52 



7,83 



939 



1,40 



1,165 r S4 



1 G 1 



3,245 232 



7,58 



907 



3.265 2,52 



7,16 



860 



1,72 



1 ,435 1 ,27 



152 



1,05 



2,52 



2,65 



318 



1,05 



2,52 



2,65 



318 



1,05 



2,41 



2,10 



252 



2,52 



2,52 



2,52 



2,52 



1,075 



Denomination de I'armature: 

T 5,2-TBR-TU-FrG : 2 670 daN. 

I Force de rupture garanrie 

Tension utile 



Tres basse relaxation 



Toron 5,2 mm 



2 HA 8 fi lanis 



2 HA (0 



Emprise dc la trcmic 

?^ — — *- 

EspacenwTif maximum entre suspcnirs et cadres ; 12 cm 

Fig. 13 Chevetres. 



6 



10 



10 



10 



6 



6 



6 




Fig, 10 Pontage Treillis Soudes 



X 



[ 



I, i 



X 



Ht < 16 cm -> P 903 ; largeur 80 cm 

Ht > 16 cm --> P 100 ; largeur 80 cm 




Ancrage des boucles sous (es armatures 
Chaque boucle de levage doit etre ancree sous les 
armatures principles, enserrer Tune d'elle et etre 
liee a ces derni&res. 



Fig. 11 Soucle oblique 



©• 



HAS si * 20cm L^ 120 cm 



50 



1 HA 13 posf par cfttirpnac 

Act* frtKOHVPlJE 



l 



D 



Prtdndt 



Detail S 

Pr^dalle epaisseur 6 cm. 
Epaisseur totale du plancher 20 cm. 

Beton complementaire f^ fi = 25 MPa 



Voile 



Fig. 12 Liaison de la predalle avec 16 voite periphenque 

















Nomenclature chevetres 


Repere 


Emprise 
tremie 


Longueur 
acier HA 


c 

— < 


S a ^>/ 






a cm 


b cm 


Com 


1 


60 cm 


266 


70 


13 


85 ! 


2 


100 cm 


336 


110 


13 


100 



1^ 



t Reponses p 



s'agit des reponses aux questions de la page 154 : analyser et exploiter) 



Question 1 et 2 



Question 3 ; 



Question 4 : 



Question 5 : 



Question 6 : 



I 



Question 7 



Reperage des p red a lies at tableau de nomenclature 

Indication: lire et interpreter la fig. N* 5, page 152 

Armature principale: 6 torons de diametre 5,2 mm par metre de largeur selon Ig tableau de 

nomenclature page 155, 

Dimensions des reservations 

EHes sont indiqu6es par le plan de coffrage page 148. 

Le cahier des predalles rep rend ces cotes n§cessaires lors de la prefabri 

indicatif les detail de predalles fig, 8 et fig. 9 page 1 53). 



(voir a titre 



Position de la ligne dtrectrlce pour reservations 

Elle est situee dans I'axe longitudinal du batiment (voir le plan de coffrage page 148 ) 

Armatures des chevetres 



Plan de coffrage 
page 146 



Voir les dimensions 



Reservation 1 



30 x 60 cm 



Reservation 2 



64 x 1 00 cm 



Lire et decoder le detail d'armature fig, 13 et le tableau de nomenclature correspondant 
aux reservations. 

Longueur developpee des bar res relevees des chevetres 

On a: 

Ld = a + 2b + 2c 

Chevetre N° 1 : 70 + 26 + 1 70 = 266 cm 
Chevetre IT 2 : 1 1 + 26 4 200 = 336 cm 

Disposition des panneaux de treillis dans les dalles ou predalles 



\ 



EXEMPLES DE DISPOSITION DE PANNEAUX EN TRAVEE 



Disposition A 




H*oous,rf*minTl lr*nftfflfMux d-£cal#s 



I 



a 



Z3 



Cette disposition est applicable quand les panneaux lea plus 
longs couvrent la totalite de la portee en prenant appui h leurs 
extre mites sur une pout re ou sur un mur 
Lorsque Ton prevoit deux lits, les recouvrements transversaux 
doiveni etre decales d'un lit & I'autre. 



Disposition B 



Sens pcrt«ur 




c 



1 



Cette disposition dite "en tiroir", plus souple que la disposition 
A, est utilisee dans le cas de portees assez grandes. 
Le decalage en plan dans le sens transversal {en general, 
d'un demi-panneau) est necessaire pour limiter rencombre- 
ment dans le sens vertical. 



-I C£> 




VOILES 

EN BETON ARME 



1- Structure porteuse verticate par voiles en beton arme 
On distingue: 

* les mars-voiles prenant appui sur une semelle de fondation continue (Vn) ; 

• les poutres-voiles prenant appui sur des semelles isolees, des puits de fondation (rep^re PVn). 

lis sont generalement d'epaisseur 18 cm t (ou 16 cm) et de hauteur d'etage. 

Les dispositions minimales reglementaires font Tobjet du DTU N° 23,1 ainsi que les prescriptions d'execu- 
ton des travaux pour; 

- les voiles interieurs l les details des dispositions constrictives sont donnes dans le livre Travaux de 

- les voiles exterieurs j construction" (Ed. Foucher). 

r 

2. Etude proposee: 

\ferle interieur V7 : analyse et exploitation des documents graphiques a disposition du chantier. 



Plans a etudier 



Plan de coffrage 
tlgvation do voile V7 



: page 148 

: vue ci-dessous et details page 156 

* Plan de pose du plancher 
et details d'armature ; page 1 54 



Renselgnements techniques 

\foile interieur d'epaisseur 18 cm arme avec des 
panneaux de treillis soud£s et barres k haute 
adherence en acier Fe E 500 pour attentes. chaf- 
nages verticaux, horizontaux, renforts. 



LIRE ET DECODER UN PLAN D'ARMATURE DE VOILE 

ELEVATION DU VOILE REPERE \fl 

V7 



w 




Remarque: Vbir la coupe 1-1 page suivante. 
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♦ Questionnaire sur les armatures de voiles en 
beton arme 

1. Reperer le voile V7 sur le plan de coffrage page 148 et ainsi que la poutre reperee BN3. 

2. Indiquer les caracteristiques du panneau T. S. slandard plac<§ sur chacune des faces du voile. 

3. Preciser les aciers places a I'extremite du voile, en about 

• aciers verticaux ; 

• aciers horizontaux en boucle non fermee, ( 



4. Indiquer les niveaux de la face superieure de chacun des planchers. 
Indication: lire la coupe 1-1. 

5. Detainer les attentes de voiles au niveau: 

du plancher has ; 
du plancher entre etages ; 
• du plancher superieur represents sur I'elevation, 

6. Repertorier les aciers des chainages sur voile pour chacun des niveaux de plancher (Chainages horizontaux) 

7. Quelle indication d'implantation donne la coupe 2-2 pour le voile V7 situe entre les niveaux 2J0 m et 5,40 m ? 



* 



I 



Coupe 1-1 



■vJ 






~S*4 




e3 



4 



* 
^ 



lb 



^0&& r 



U 
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u 



© 



■0 
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V7 Coupes 



Coupe 2-2 

® ©© 




Coupe 3 - 3 

I 1 



3^ 



Details des armatures du voile V7 



f$\ T5 ^op (ftutvifr. mini * 3*u«-} 
g \ 4 Mft "fa n J. 2p 



(Jj>JIM£*J& 



x*i£ ff' 



ffl £f Hfl6 «a£o i, f5 



jT) 6 ^ ^o * $Zo 



@ 4 ffp J j J jo 
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f5TU£JlEi£-^2_ * 




J7 n 



7*a 



(g ) Jtf/H^SJo 






INDICATION DE REPONSES AU QUESTIONNAIRE 

NB : Test de lecture et decodage des plans d T armature des voiles a effectuer en autonornie pour chacune des 
questions dont les reponses sont dans tes details d'armature reperes par les numeros cercles. 

Exempie pour question N° 3, lire: 

- pour aciers verticaux page 157 les numeros cercles © ; © et @ 

- pour aciers horizontaux page 157 les numeros cercles (s) et © . 
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INDEX ALPHABETIQUE 















' 







A 

Alfege 

Cils managers 
ils sanrtaires 
Appuiarase 
Appuidebaie 
Appui prefabrique 
Arase eianehe 
Afbaletrier 
Armature de dalles 
Awant-projel 

B 

Bates 

- cotes nommaies 

- dimensions 

- terminologie 
Balancemefii d'escalier 
Beton de proprete 
Borne repere 



7 
19 
19 
87 

7 

10 

58 

76 

144, 145, 146, 149 

12,20,34 



Coupes partieHes 79 

Coupes de pnnripe (ou scbematique) 1 2, 60 



Foufe 



63 



78,79 

78 

77 

95, 98, 1 00 

6, 70, 122 

56,57 



c 

Cadre dormant 

Cadres 

Cage d'escalier 

Cahiec des charges 

CahJerdeferraillage 

Caisson de volet roulant 

Canalisations 

Capucine 



Carriage 

Chainage 

Chapeaux 

Chaipente 

Chassis 

Cbevretre 

Chien assis 

Collet 



81 

125 

92 

45 

115 

88 

53, 55. 58 

90 

6, 9, 32, 70 

7,58,74,136,138,139 

125,129,131,133,137 

6, 9. 28, 62 

83 

89,131,154,155 

90 



94,95 
5, 9, 47 
44,47 
106 



Co rubles 

Combles amenageables 
Console 

Conveotjons-repe rage (coff rage ) 1 03 

Conventions-reperage (armatures) 1 1 2 

Comicbe 7 

Cotation des coupes 26 

(Dotation cfescalier 93 

Cotation des f chelations 64 

Cotation des nus 32 

Cotation des plans 21 . 22 

Cotation des plans darmatures 1 1 8, 1 24 
Cotation des plans de coff rage 102. 104, 1 05 
Cotation du soubassement 56 

Cotes brutes 44,57,84,118 

Cotes cumulees 23, 64, 65, 118 



Coupes types sur fondations 1 20 


G 




Couverture 


6,28,31 


Garde-corps 


94 


CroisGe 


81 


Giron 


94 






Gouttiere 


76 


D 




Grillage pour enduit 


71,88 


D. A. O. 


59.111,116,142 


Gros-ceuvre 


5 


Dallage 


6,28,41,62,74 






Dessin d 1 ensemble 


45 


H 




Details 




Hachures conventionnefles 


23,27 


- about de toil 


76 


Hauteurs detage. d'allege, etc. 




- calfeulrement de baie 


86 


Hauteur de passage 


26,94 


- coupe sur appuis 


87 


Herse de balancemertl 


95,97,100 


- coupe suf fonda lions 


55, 70, 71 


Hors gel 


70, 120 


- coupe sur seuil 


85 






-dallage 


71,72,73 


i 




- escaliers balances 


96,97 


Implantation des baies 


21 


- fenetres de tort 


89 


Indications desrweaux 


22 


- mur de facade 


73 


Installation electnque 


19 


- mur de Fondarjon 


70,71,72,73 


Isolation 


6,9 


- mur de sous-soi 


74 


Isolation thermique des rnurs 


70 a 73 


- plancher 


73,74 


Isolation thermique des planchefs 


73,74 


-partes el renelres 


82 






- precadres aluminium 


86 






- votei roulant 


88 


J 




Devis descfiprJf 


45, 48, 49 


Jambage 


7 


Devis estimatil 


45 


Joint d'&ancheite 


78.81,87 


Devis quantrtatif 


45 


Jour (iigne de) 


94 


Disposition des vues 


33 






Doublage isoiant 


6,10 


L 




Drains 


74,122 


Lectures de plan: 








- Avant-projet sommaire {R. D. C.) 12 


E 




- Avant-projet sommaire * Laccessfble » 20 


Eaux usees 


53. 55, 56 


- Coffrage de pianchef 


107 


Eaux valines 


53, 55, 56 


-Coupe 


28 a 31 


Echappee 


94 


- Implantation de baies 


42 


Element de lafade 


32 


- Pavilion a simple Rde Ch 


24 


Elevation partielle 


79 


- Plancher-dalle eparsse 


141 


Element prefabrique 


142 


- Plan de pose cTun plancher 




Emmarchemenl 


92 


131,133,134,137 


Enrobage 


113 


- Plan simple de fofKJatiofi 


66.67 


Entrart de fermette 


76 


- Poutre en B. A. 123. 125 a 129 


Epmgles 


125 


- Projet de construction 




Etriers 


125 


(Plans et Coupes) 


51 


Etudes speciaJeees 


45 


- Semelles et Poteaux 


120 






- Soubassement 


57 


F 




Ligne dattache 


23,35 


Facades 


13 


Ligne de cotes 


21,23,35 


Fen£tre a la tran^aise 


81 


Ligne de foulee 


<J f_ i J i 


Fenetre a soufflel 


80 


Limon 


94 


Feme a entrait retrousse 


6 


Linteau 7,13,84,87,139 


Fermette 


9 


Longueur developpee des banes 


114 


Film etanche 


70, 71 , 72, 74. 76 


Longrines 


127 


Fosse Toutes Eaux (F. T. E] 


41 


Lucames 


6, 89, 90 



J — * 



M 




Plinthe rampante 


£4 


Tableau 


7 


Marche 


92 


Fortes interieures 


21,51, 52, 97 


Terrain naturel 


11,27 


Meubles 


19 


Poteaux B. A. 


117, 119,121 


Terrassement et fouilies 


58,63 


Mezzanine 


43,47 


Poutres B A. 101,103, 


116,123,125,126 


Terre-piein 53,58,69,73,122 


Mise hare deau 


5 


Poutres a goussets 


102 


Terrninologie: 




Mur dechiffre 


92 


Poutres en T 39, 


123 r 126, 128, 130 


- des baies 


77,78,80.81,83 


Mur de facade 10, 26, 32, 62 P 69 


Poutrelles 131, 


132,133,134,137 


- des escaliers 


91, 92, 94 


Mur de (ondation 


53,70,71,72 


Poutreslongrines 


109 r 127, 128 


- des f ondations 


62,117 


Murderefend 


6,62 


Precadres 


86 


- des fagades et pignons 


7 


1 




Predafles 


150,151,154 


- du gros ceuvre 


5,6 


N 




^■k 




- du second ceuvre 


9 


Niveaux 


27 


R 




T, N. (terrain naturel) 


11,27 


Niveaux bruls 


104 


Rampe 


94,98 


Tranches d'in/iftration 


41,74 


Niveau d'arrivee 


94 


Rampes cfescaliers 


96 


Treillls soudes 


132,136,156 


Niveau de depart 


94 


Rayon de cintrage 


114 


TrGmie 


92,94,102,131 


Niveau de reference 


23, 56 


Reculement 


94 


Trumeau 


7 


Nus 


32 


Regie de Blonde! 


92 










Reperage des armatures 


110,112,115 


u 









Reperage des coupes 


25 


U {forme d') 


11 


(El de boeui 


90 


Reperage des details 


69 


U plastique 


70,88 


Orientation geographique 


14 


Reperage des semefles, poteaux, 


Unite de cotation 


22 


Outeau 


90 


poutres, consoles, dalles 


103 


Unite des nus 


32 


Ouvrages porteurs 


7 


Reperage des predaJles 


152,154 


Urbanisme 


40 


Ouvrants 


80, B1 


Reperage des vues 
Representation des vues 


33, 36, 37 
36,37 


Us6es (eaux) 


39, 53, SB 


P 




Reservations 


102 


V 




Paillasse 


92 


Retombee 


88 


\foiles 


103, 157 


Palier 


92 






Vide sanitaire 


9, 10, 53 


Perron cfentrte 


37 


s 




Vignettes 


19 


Pieux moules 


127 


Sablier 


76 


Visualisation (schemas perspectifs): 


Plafond 


9 


Scelleroent droit 


113 


- Armatures 


109 


Plan d'armatures de chainages 


136,139 


Section de poutre 




- Sares 


77 


Plan d'armatures de dalle 


140, 143, 146 


110.123,125,126.128,130 


- Details murs-planchers 


69 


Plan d'armatures de linteaux 


136, 139 


Second ceuvre 


5 


- Escaliers droits 


91 


Plan tf armatures de poteaux 




Semelles 


110,1173 120 


- Escalters balances 
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